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Wprowadzenie

  Klucz elektroniczny:Zdalny 
dostCp i rozruch 
 System ten pozwala otworzyć, 
zamkn>ć i uruchomić samochód 
trzymaj>c klucz przy sobie, w 
okreWlonej strefie. 

 System mierzy wielkoWć wolnego miejsca i 
informuje o mocliwoWci zaparkowania. 

127

 Na zewn>trz  

  Stop & Start 
 System ten przeł>cza chwilowo silnik w stan 
czuwania podczas przerw w ruchu (czerwone 
Wwiatła, korki, inne...). Silnik rusza automatycznie, 
gdy tylko ucytkownik pragnie jechać dalej. System 
Stop & Start umocliwia zmniejszenie zucycia 
paliwa, emisji zanieczyszczeM i zwiCkszenie 
komfortu dziCki całkowitej ciszy na postoju. 

114
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Wprowadzenie

  Pomoc przy parkowaniu 
przodem i tyłem 
 W trakcie manewru cofania system ostrzega 
o wykryciu przeszkody znajduj>cej siC za 
samochodem. 

125

  Bagacnik mechaniczny (SW) 
 Po naciWniCciu przycisku system umocliwia 
mechaniczne otwarcie lub zamkniCcie 
bagacnika. 

53

  Zestaw do tymczasowej 
naprawy opon 
 Zestaw ten jest kompletnym systemem, 
składaj>cym siC z kompresora i pojemnika 
z produktem do zatykania otworów, 
umocliwiaj>cym tymczasow> naprawC opony. 

170

 Na zewn>trz  
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Wprowadzenie

 Otwieranie 

A.  Rozkładanie / Składanie klucza. 
B.  Odryglowanie samochodu. 

  Klucz z pilotem zdalnego sterowania 

1.  Otwieranie klapki zbiornika paliwa. 

  Zbiornik paliwa 

58

  Otwieranie 
 Trzymaj>c klucz elektroniczny przy sobie w 
okreWlonej strefie wsun>ć rCkC za klamkC 
drzwi, aby odryglować samochód, a nastCpnie 
poci>gn>ć klamkC, aby otworzyć drzwi.  

  Zamykanie 
 Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 
strefie, nacisn>ć palcem klamkC drzwi (na 
oznaczeniach), aby zaryglować samochód.   

  SystemZdalny dostCp i 
rozruch 

2.  Otwieranie i zawieszanie korka zbiornika.  
 PojemnoWć zbiornika: około 72 litrów (lub 
55 litrów w zalecnoWci od wersji). 

Inne dostCpne funkcje
C.  Ryglowanie samochodu. 
  Lokalizowanie samochodu. 

39



.

7

Wprowadzenie

 Wewn>trz  

  OWwietlenie kameralne 
 To delikatne oWwietlenie kabiny poprawia 
widocznoWć we wnCtrzu samochodu w 
warunkach słabego oWwietlenia. 

  WyWwietlacz na przedniej szybie 
 System wyWwietla informacje dotycz>ce 
prCdkoWci oraz regulatora/ogranicznika na 
lekko przyciemnionym panelu w polu widzenia 
kierowcy, aby mógł on cały czas obserwować 
drogC. 

  Klimatyzacja automatyczna 
 System umocliwiaj>cy, po nastawieniu 
poziomu komfortu, póaniejsze automatyczne 
sterowanie tym poziomem w zalecnoWci od 
warunków pogodowych. 
RCczna

  Systemy audio i komunikacyjne 
 Systemy te korzystaj> z najnowszych 
osi>gniCć technologicznych: radioodtwarzacz 
z MP3, czytnik USB, zestaw głoWnomówi>cy 
Bluetooth, nawigacja z ekranem kolorowym 
16/9, gniazda dodatkowe, system audio Hi-Fi. 
System nawigacji

145

118

82

285

231

Radioodtwarzacz

85, 87

87

Dwustrefowa

Czterostrefowa

Jeceli PaMstwa 508 jest 
wyposacony w system audio 
Hi-Fi marki JBL, jest on 
stworzony na miarC kabiny 
pojazdu.
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Wprowadzenie

 Zapalenie siC kontrolki sygnalizuje stan 
odpowiedniej funkcji. 

  Panele przycisków 

  Otwieranie bagacnika. 

  Otwieranie klapki wlewu paliwa. 

52, 53

  Komunikat. 

65

48

  Alarm. 

  Kontrolka ogrzewania 
programowanego. 

58

93

  Elektryczny hamulec postojowy. 

96

  Rozruch/wył>czenie za pomoc> 
klucza elektronicznego. 

94

  Wył>czenie Stop & Start. 

115

  WyWwietlacz na przedniej szybie 
(on/off, ustawienia). 

118

  Wył>czenie pomocy przy 
parkowaniu. 

126

  Pomiar dostCpnego miejsca. 

127

  Elektryczny mechanizm 
bezpieczeMstwa dzieci. 

156

  Wył>czenie systemu ESP/ASR. 

160

  Asystent Wwiateł drogowych. 

135
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Wprowadzenie

 Komfort siedzenia 
  Fotele przednie 

61

  Ustawienia rCczne 
1.  Regulacja wysokoWci i pochylenia 

zagłówka. 
2.  Regulacja pochylenia oparcia. 
3.  Regulacja wysokoWci siedziska fotela. 
4.  Regulacja podparcia lCdawiowego. 
5.  Regulacja wzdłucna fotela. 
6.  Regulacja poduszki.  

  Ustawienia elektryczne 
1.  Regulacja pochylenia, wysokoWci siedziska 

i regulacja wzdłucna. 
2.  Regulacja pochylenia oparcia. 
3.  Regulacja podparcia lCdawiowego.  

62
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Wprowadzenie

9.  Skrzynka bezpieczników. 
10.  Dysza odmracania szyb drzwi przednich. 
11.  Dysza odmracania przedniej szyby. 
12.  Blokada kierownicy i rozruch za pomoc> 

klucza. 
13.  Rozruch za pomoc> klucza 

elektronicznego. 
14.  Przeł>czniki radioodtwarzacza przy 

kierownicy. 
15.  Przeł>czniki wycieraczek / spryskiwacza 

szyb / komputera pokładowego. 
16.  Przycisk Wwiatel awaryjnych i zamka 

centralnego. 
17.  Ekran wielofunkcyjny. 

 Stanowisko kierowcy 
1.  Przeł>cznik regulatora prCdkoWci / 

ogranicznika prCdkoWci. 
2.  Regulacja wysokoWci reflektorów. 
3.  Przeł>czniki oWwietlenia i 

kierunkowskazów. 
4.  Zestaw wskaaników. 
5.  Poduszka powietrzna kierowcy.  
 Sygnał dawiCkowy. 
6.  Dawignia zmiany biegów. 
7.  Gniazdo zasilania osprzCtu 12 V.  
 Gniazda USB/Jack. 
8.  Otwieranie pokrywy silnika. 

18.  Nawiewy Wrodkowe, regulowane i 
zamykane. 

19.  Poduszka powietrzna pasacera. 
20.  Nawiewy boczne, regulowane i zamykane. 
21.  Schowek przedni / Wył>czenie poduszki 

powietrznej pasacera. 
22.  Elektryczny hamulec postojowy. 
23.  Vrodkowy podłokietnik ze schowkiem. 
24.  Schowki. 
25.  Radioodtwarzacz. 
26.  Przeł>czniki ogrzewania / klimatyzacji.  
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Wprowadzenie

 Komfort siedzenia 
  Regulacja zagłówka 

64

1.  Odblokowanie dawigni. 
2.  Regulacja wysokoWci i głCbokoWci. 
3.  Blokada dawigni.  

  Regulacja kierownicy 

70

 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa 
powycsze czynnoWci nalecy 
bezwzglCdnie wykonywać podczas 
postoju samochodu. 

  Sterowanie ogrzewanymi 
fotelami 

0  : stop. 
1  : niska temperatura. 
2  : Wrednia temperatura. 
3  : wysoka temperatura. 

 Aby opuWcić, nacisn>ć przycisk  A . 
 Aby podnieWć, złapać i przesun>ć zagłówek w 
górC do c>danej pozycji. 
 Aby pochylić, popchn>ć do przodu lub 
poci>gn>ć do tyłu doln> czCWć. 

64
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Wprowadzenie

 Komfort siedzenia 
  ZewnCtrzne lusterka 
wsteczne 

  Regulacja 
1.  Wybór lusterka wstecznego. 
2.  Ustawienie połocenia lusterka. 
3.  Odznaczenie lusterka wstecznego.  

68

Inne dostCpne funkcje...
 Składanie / Rozkładanie.  

  WewnCtrzne lusterko 
wsteczne 

  Model dzieM/noc z regulacj> 
rCczn> 
1.  Wybór połocenia "dzieM" lusterka. 
2.  Ustawianie lusterka.   

  Model automatyczny dzieM/noc 

70

1.  Automatyczne wykrywanie trybu dzieM/noc. 
2.  Ustawianie lusterka.  

1.  Zakładanie taWmy. 
2.  ZapiCcie klamry. 
3.  Sprawdzanie poprawnoWci zapiCcia 

poci>gniCciem za taWmC.  

  Przednie pasy 
bezpieczeMstwa 

163
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Wprowadzenie

 Dobra widocznoWć 
  OWwietlenie 

  PierWcieM A 

  PierWcieM B 

  Wycieraczki 

130

  Przeł>cznik A : wycieraczki 
przedniej szyby 
2.  Praca szybka. 
1.  Praca normalna. 
Int.  Praca przerywana. 
0.  Stop. 
AUTO  Praca automatyczna. 
   Praca jednorazowa: lekko poci>gn>ć 

przeł>cznik do siebie. 
 Spryskiwacz szyby: poci>gn>ć przeł>cznik do 
siebie i przytrzymać w tej pozycji. 

140

  Wł>czenie trybu "AUTO" 
  Nacisn>ć krótko przeł>cznik w dół.   

  Wył>czenie trybu "AUTO" 
  Ponownie nacisn>ć krótko przeł>cznik w dół lub 

ustawić przeł>cznik w innej pozycji: Int., 1 lub 2.  

  PierWcieM B: wycieraczka tylnej szyby 
142

141

 Vwiatła zgaszone. 

 Automatyczne wł>czanie Wwiateł. 

 Vwiatła pozycyjne. 

 Vwiatła mijania / Vwiatła drogowe.  

 Vwiatła przeciwmgłowe przednie i 
tylne 

 Stop. 
 Praca przerywana. 
 Spryskiwacz szyby. 
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Wprowadzenie

Aby wł>czyć ...

Ogrzewanie lub Klimatyzacja rCczna

Rozprowadzanie 
powietrza NatCcenie nawiewu ZamkniCty obieg powietrza /  

Otwarty obieg powietrza Temperatura A/C rCczna

CIEPŁO

ZIMNO

OSUSZANIE
ODMRAbANIE

 Dobra wentylacja 

Klimatyzacja automatyczna:  zaleca siC stosowanie działania w pełni automatycznego, wł>czanego za pomoc> przycisku  "AUTO" .  

  Zalecenia dotycz>ce regulacji 
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Wprowadzenie

 Bezpieczna jazda 

 Po wł>czeniu zapłonu wskazówki wskaaników 
całkowicie siC wychylaj> i wracaj> do pozycji 0. 
A.  Po wł>czeniu zapłonu wskazówka powinna 

wskazywać poziom pozostałego paliwa. 
B.  Przy pracuj>cym silniku kontrolka 

wskaanika powi>zana z minimalnym 
poziomem paliwa powinna zgasn>ć. 

  Zestaw wskaaników 

1.  Przy wł>czonym zapłonie zapalaj> siC 
pomaraMczowe i czerwone kontrolki 
alarmowe. 

2.  Przy pracuj>cym silniku te same kontroli 
powinny zgasn>ć.  

 Jeceli kontrolki pozostan> zapalone nalecy 
przejWć do odpowiedniej strony instrukcji obsługi. 

  Kontrolki 

21

C.  Po wł>czeniu zapłonu wyWwietlacz w 
zestawie wskaaników informuje o poziomie 
oleju silnikowego.  

 Jeceli poziomy s> zbyt niskie nalecy uzupełnić 
odpowiedni poziom. 

35
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Wprowadzenie

 BezpieczeMstwo pasacerów 

1.  Otworzyć przedni schowek. 
2.  Włocyć klucz. 
3.  Wybrać połocenie:  
 "ON"  (wł>czenie), jeceli siedzi pasacer 

lub zainstalowany jest fotelik dzieciCcy 
"przodem do kierunku jazdy",  

 "OFF"  (wył>czenie), jeceli zainstalowany jest 
fotelik dzieciCcy "tyłem do kierunku jazdy". 

4.  Wyj>ć klucz nie zmieniaj>c połocenia.  

  Poduszka powietrzna 
pasacera 

167

A.  Kontrolka niezapiCtych lub odpiCtych 
przednich pasów bezpieczeMstwa.  

  Przednie pasy bezpieczeMstwa i 
czołowa poduszka powietrzna pasacera 

167

B.  Kontrolka wył>czenia czołowej poduszki 
powietrznej pasacera. 

C.  Kontrolka wł>czenia czołowej poduszki 
powietrznej pasacera.  

164
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Wprowadzenie

 Komfort jazdy 
  Stop & Start 

  PrzejWcie silnika do trybu STOP 

114

 Kontrolka  "ECO"  zapala siC w 
zestawie wskaaników i silnik 
przechodzi w stan czuwania. W 

przypadku  zautomatyzowanej rCcznej skrzyni 
biegów  i przy prCdkoWci ponicej 6 km/h, wcisn>ć biegówbiegów
pedał hamulca lub ustawić dawigniC biegów w 
połoceniu  N . 

  PrzejWcie silnika do trybu START 

  Wył>czenie / Ponowne wł>czenie 
 Ucytkownik moce w dowolnym momencie 
wył>czyć system naciskaj>c przycisk  "ECO 
OFF" ; kontrolka przycisku zapala siC. 

115

115

 System wł>cza siC ponownie w sposób 
automatyczny przy kacdym kolejnym 
rozruchu przy ucyciu kluczyka. 

 Przed przyst>pieniem do tankowania 
paliwa b>da jak>kolwiek interwencj> pod 
pokryw> komory silnika, nalecy koniecznie 
wył>czyć zapłon przy ucyciu kluczyka. 

 Kontrolka  "ECO"  gaWnie i silnik 
ponownie uruchamia siC. W 
przypadku  zautomatyzowanej 
rCcznej skrzyni biegów : 

   -  dawignia zmiany biegów w połoceniu  A  lub  A M , 
zwolnić pedał hamulca, 

  -  lub dawignia zmiany biegów w połoceniu  N , a 
pedał hamulca zwolniony, ustawić dawigniC 
zmiany biegów w połoceniu  A  lub  A M  ,

  -  lub wł>czyć bieg wsteczny.  
 W pewnych szczególnych przypadkach tryb 
STOP moce być niedostCpny; kontrolka  "ECO"
miga przez kilka sekund, a potem gaWnie. 

 W pewnych szczególnych przypadkach tryb 
START moce wł>czyć siC automatycznie; 
kontrolka  "ECO"  miga przez kilka sekund, a 
potem gaWnie. 
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Wprowadzenie

 Komfort jazdy 

1.  Wybranie trybu ogranicznika. 
2.  Zmniejszenie zaprogramowanej wartoWci. 
3.  ZwiCkszenie zaprogramowanej wartoWci. 
4.  Wstrzymanie/wznowienie pracy 

ogranicznika (pauza). 
5.  Wył>czenie ograniczania.  

  Ogranicznik prCdkoWci 
"LIMIT" 

121

1.  Wybranie trybu regulatora. 
2.  Zmniejszenie zaprogramowanej wartoWci. 
3.  ZwiCkszenie zaprogramowanej wartoWci. 
4.  Wstrzymanie/wznowienie pracy regulatora 

(pauza). 
5.  Wył>czenie regulacji.  

  Regulator prCdkoWci 
"CRUISE" 

123

 Tryb regulatora lub ogranicznika prCdkoWci 
pojawi siC w zestawie wskaaników w momencie 
jego wł>czenia. 

  WyWwietlanie w zestawie 
wskaaników 

Regulator prCdkoWci

Ogranicznik prCdkoWci

 Regulacja musi odbywać siC przy pracuj>cym silniku.  Aby zaprogramować lub aktywować prCdkoWć, 
prCdkoWć samochodu musi przekraczać 40 km/h, 
przy wł>czonym czwartym biegu w przypadku 
rCcznej skrzyni biegów (drugi w przypadku 
zautomatyzowanej rCcznej skrzyni biegów). 
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Kontrola jazdy

 Zestaw wskaaników benzyna-Diesel 

1.  Obrotomierz (x 1000 obr./min lub rpm), 
podziałka w zalecnoWci od silnika (benzyna 
lub Diesel). 

2.  Wskaanik temperatury oleju silnikowego. 
3.  Wskaanik poziomu paliwa. 
4.  Wskaanik temperatury płynu chłodniczego. 
5.  PrCdkoWciomierz (km/h lub mph). 
6.  WartoWci regulatora lub ogranicznika 

prCdkoWci. 
7.  Wskaanik zmiany biegu rCcznej 

skrzyni biegów lub pozycja wybieraka 
i bieg w rCcznej zautomatyzowanej lub 
automatycznej skrzyni biegów. 

A.  Główny potencjometr oWwietlenia. 
B.  WyWwietlenie dziennika alertów. 
C.  Przypomnienie informacji serwisowej.  
 Zerowanie wybranej funkcji (licznik 

serwisowy lub dzienny licznik przebiegu 
kilometrów).   

8.  Strefa wyWwietlania: komunikaty alarmowe 
lub o stanie funkcji, komputer pokładowy. 

9.  Dzienny licznik przebiegu kilometrów (km 
lub mile). 

10.  Automatyczna praca wycieraczek  
 Licznik serwisowy  
 (km lub mile) nastCpnie,  
 licznik całkowitego przebiegu kilometrów.  
 Obydwie funkcje wyWwietlaj> siC 

sukcesywnie po wł>czeniu zapłonu.   

  Tarcze i wyWwietlacze   Przyciski sterowania 
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Kontrola jazdy

Kontrolki 
 Sygnalizatory wzrokowe informuj> kierowcC o 
wł>czeniu danego systemu (kontrolki działania 
lub wył>czenia) lub o pojawieniu siC usterki 
(kontrolka alarmowa). 

  Po wł>czeniu zapłonu 
 Niektóre kontrolki alarmowe wł>czaj> siC na 
kilka sekund w momencie wł>czenia zapłonu. 
 Po uruchomieniu silnika, kontrolki te powinny 
zgasn>ć. 
 Jeceli pal> siC na stałe przed ruszeniem nalecy 
sprawdzić znaczenie danego alarmu.  

  Ostrzecenia powi>zane 
 Zapaleniu siC niektórych kontrolek moce 
towarzyszyć sygnał dawiCkowy i komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
 Kontrolka moce zapalić siC na stałe lub migać. 

 Niektóre kontrolki mog> posiadać dwa 
tryby sygnalizacji. Tylko na podstawie 
zwi>zku sygnału kontrolki ze stanem 
pracy samochodu mocna stwierdzić, 
czy jest to sytuacja normalna, czy 
pojawiła siC usterka.  

1

2

2

2

3

3

3

2

3

3

Na postoju  za pomoc> pokrCtła z lewej strony 
kierownicy wchodzić w poszczególne menu, aby 
skonfigurować parametry pojazdu (wyposacenie 
zwi>zane z jazd> i komfortem,...). 
   -  Obrót (poza menu): przegl>danie 

poszczególnych dostCpnych aktywnych 
funkcji. 

  -  NaciWniCcie: przejWcie do głównego menu, 
zatwierdzenie wyboru. 

  -  Obrót (w menu): przejWcie w górC lub w dół 
w menu.    

  Główne menu 

  Parametry pojazdu 

Regulacje wyWwietlacza 

  Podgrzewanie / WstCpna wentylacja 
Usta. pozycji za kierown. 

 Odblok. tylko bagacnika 

Wspomaganie prowadzenia

PrCdkoWci zapamiCtane 

 Tyl. wycier. na wst. biegu 

 Hamulec postoj. automat. 

OWwietlenie

 OWwietlenie na powitanie 

 OWwietlenie towarzysz>ce 

 Reflektory kierunkowe  

Parametry

JCzyk

Jednostka

 Zucycie paliwa 

 Temperatura 

Harmonia

3

1

2

2

3

2

3

1

2
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Kontrola jazdy

Kontrolki 
 Sygnalizatory wzrokowe informuj> kierowcC o 
wł>czeniu danego systemu (kontrolki działania 
lub wył>czenia) lub o pojawieniu siC usterki 
(kontrolka alarmowa). 

  Po wł>czeniu zapłonu 
 Niektóre kontrolki alarmowe wł>czaj> siC na 
kilka sekund w momencie wł>czenia zapłonu. 
 Po uruchomieniu silnika, kontrolki te powinny 
zgasn>ć. 
 Jeceli pal> siC na stałe przed ruszeniem nalecy 
sprawdzić znaczenie danego alarmu.  

  Ostrzecenia powi>zane 
 Zapaleniu siC niektórych kontrolek moce 
towarzyszyć sygnał dawiCkowy i komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
 Kontrolka moce zapalić siC na stałe lub migać. 

 Niektóre kontrolki mog> posiadać dwa 
tryby sygnalizacji. Tylko na podstawie 
zwi>zku sygnału kontrolki ze stanem 
pracy samochodu mocna stwierdzić, 
czy jest to sytuacja normalna, czy 
pojawiła siC usterka.  

1

2

2

2

3

3

3

2

3

3

Na postoju  za pomoc> pokrCtła z lewej strony 
kierownicy wchodzić w poszczególne menu, aby 
skonfigurować parametry pojazdu (wyposacenie 
zwi>zane z jazd> i komfortem,...). 
   -  Obrót (poza menu): przegl>danie 

poszczególnych dostCpnych aktywnych 
funkcji. 

  -  NaciWniCcie: przejWcie do głównego menu, 
zatwierdzenie wyboru. 

  -  Obrót (w menu): przejWcie w górC lub w dół 
w menu.    

  Główne menu 

  Parametry pojazdu 

Regulacje wyWwietlacza 

  Podgrzewanie / WstCpna wentylacja 
Usta. pozycji za kierown. 

 Odblok. tylko bagacnika 

Wspomaganie prowadzenia

PrCdkoWci zapamiCtane 

 Tyl. wycier. na wst. biegu 

 Hamulec postoj. automat. 

OWwietlenie

 OWwietlenie na powitanie 

 OWwietlenie towarzysz>ce 

 Reflektory kierunkowe  

Parametry

JCzyk

Jednostka

 Zucycie paliwa 

 Temperatura 

Harmonia
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Kontrola jazdy

  Kontrolki działania 
 Zapalenie siC w zestawie wskaaników i/lub na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników jednej z nastCpuj>cych kontrolek potwierdza wł>czenie odpowiedniego systemu.   

Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

  Kontrolka lewego 
kierunkowskazu  

  miga + brzCczyk.   Przeł>cznik oWwietlenia przestawiony 
w dół. 

  Kontrolka 
prawego 
kierunkowskazu  

  miga + brzCczyk.   Przeł>cznik oWwietlenia przestawiony 
w górC. 

      Vwiatła 
pozycyjne  

  na stałe.   Przeł>cznik oWwietlenia w pozycji 
"Vwiatła pozycyjne". 

 Ustawić przeł>cznik w c>danej pozycji. 

  Vwiatła mijania    na stałe.   Przeł>cznik oWwietlenia w pozycji 
"Vwiatła mijania". 

 Ustawić przeł>cznik w c>danej pozycji. 

  Vwiatła drogowe    na stałe.   Przeł>cznik oWwietlenia poci>gniCty 
do siebie. 

 Poci>gn>ć za przeł>cznik, aby wł>czyć ponownie 
Wwiatła mijania. 

      Reflektory 
przeciwmgłowe 
przednie  

  na stałe.   Przednie reflektory przeciwmgłowe 
s> wł>czone. 

 Obrócić pierWcieM na przeł>czniku dwa razy do tyłu, 
aby wył>czyć przednie reflektory przeciwmgłowe. 

    Vwiatła 
przeciwmgłowe 
tylne  

  na stałe.   Tylne Wwiatła przeciwmgłowe s> 
wł>czone. 

 Obrócić pierWcieM na przeł>czniku do tyłu, aby 
wył>czyć Wwiatła przeciwmgłowe. 

  Dodatkowe informacje na temat sterowania oWwietleniem znajduj> siC w rozdziale "WidocznoWć".  
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Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

  Vwiece 
carowe - Diesel  

  na stałe.   Stycznik w 2 połoceniu (Zapłon).  Przed rozruchem zaczekać na zgaWniCcie kontrolki * . 
 Czas Wwiecenia kontrolki zalecy od warunków 
klimatycznych (do około 30 sekund w ekstremalnych 
warunkach klimatycznych). 
 Jeceli silnik nie uruchamia siC, wł>czyć ponownie 
stacyjkC i znów zaczekać na zgaWniCcie kontrolki, a 
potem uruchomić silnik. 

Hamulec 
postojowy

  na stałe.   Hamulec postojowy jest zaciWniCty 
lub nie do koMca zwolniony. 

 Zwolnić hamulec postojowy, aby kontrolka zgasła, 
trzymaj>c nogC na pedale hamulca. 
 Przestrzegać zasad bezpieczeMstwa. 
 Dodatkowe informacje na temat hamulca postojowego 
znajduj> siC w rozdziale "Jazda". 

  Wył>czenie 
automatycznych 
funkcji 
elektrycznego 
hamulca 
postojowego  

  na stałe.   Wył>czenie lub usterka funkcji 
"automatycznego wł>czania 
hamulca" (po wył>czeniu silnika) 
i "automatycznego zwalniania 
hamulca". 

 Wł>czyć funkcjC (zalecnie od kraju przeznaczenia) 
w menu konfiguracji samochodu lub skontaktować 
siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym, jeceli wł>czenie/wył>czenie 
automatyczne jest niemocliwe. 
 Hamulec moce być zwolniony rCcznie zgodnie z 
procedur> odryglowania awaryjnego. 
 Dodatkowe informacje na temat elektrycznego hamulca 
postojowego znajduj> siC w rozdziale "Prowadzenie". 

  *   Jeceli samochód wyposacony jest w system Zdalny dostCp i rozruch, kontrolka wył>cza siC od razu.  
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Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

Automatyczna 
praca wycieraczek   praca wycieraczekpraca wycieraczek

  na stałe.   Przeł>cznik wycieraczek jest 
naciWniCty do dołu. 

 Funkcja automatycznej pracy wycieraczek przedniej 
szyby jest wł>czona. 

Poduszka 
powietrzna 
pasacera

 na stałe na 
wyWwietlaczu 
kontrolek pasów 
bezpieczeMstwa i 
przedniej poduszki 
powietrznej pasacera. 

 Przycisk, znajduj>cy siC w schowku jest 
w połoceniu  "ON" .  ON"ON"
Przednia poduszka powietrzna 
pasacera jest wł>czona.  
W tej sytuacji nie instalować fotelika 
dzieciCcego "tyłem do kierunku jazdy". 

 Aby wył>czyć przedni> poduszkC pasacera, nalecy 
ustawić przeł>cznik w połoceniu  "OFF" .  
W tej sytuacji mocna instalować fotelik dzieciCcy 
"tyłem do kierunku jazdy". 
 Poduszka powietrzna pasacera wł>cza siC 
automatycznie po uruchomieniu samochodu. 

  Stop & Start   na stałe.   Funkcja Stop & Start przeł>czyła 
silnik w tryb STOP wskutek 
zatrzymania samochodu (czerwone 
Wwiatła, korki, inne...). 

 Kontrolka gaWnie i silnik rusza automatycznie w trybie 
START, gdy tylko kierowca chce odjechać. 

  miga przez kilka 
sekund, a potem 
gaWnie.  

 Tryb STOP jest chwilowo 
niedostCpny. 
 lub 
 Tryb START wł>czył siC 
automatycznie. 

 Patrz rozdział "Jazda - § Stop & Start" odnoWnie do 
szczególnych przypadków trybu STOP i trybu START. 
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Kontrola jazdy

Kontrolki 
 Sygnalizatory wzrokowe informuj> kierowcC o 
wł>czeniu danego systemu (kontrolki działania 
lub wył>czenia) lub o pojawieniu siC usterki 
(kontrolka alarmowa). 

  Po wł>czeniu zapłonu 
 Niektóre kontrolki alarmowe wł>czaj> siC na 
kilka sekund w momencie wł>czenia zapłonu. 
 Po uruchomieniu silnika, kontrolki te powinny 
zgasn>ć. 
 Jeceli pal> siC na stałe przed ruszeniem nalecy 
sprawdzić znaczenie danego alarmu.  

  Ostrzecenia powi>zane 
 Zapaleniu siC niektórych kontrolek moce 
towarzyszyć sygnał dawiCkowy i komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
 Kontrolka moce zapalić siC na stałe lub migać. 

 Niektóre kontrolki mog> posiadać dwa 
tryby sygnalizacji. Tylko na podstawie 
zwi>zku sygnału kontrolki ze stanem 
pracy samochodu mocna stwierdzić, 
czy jest to sytuacja normalna, czy 
pojawiła siC usterka.  
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Na postoju  za pomoc> pokrCtła z lewej strony 
kierownicy wchodzić w poszczególne menu, aby 
skonfigurować parametry pojazdu (wyposacenie 
zwi>zane z jazd> i komfortem,...). 
   -  Obrót (poza menu): przegl>danie 

poszczególnych dostCpnych aktywnych 
funkcji. 

  -  NaciWniCcie: przejWcie do głównego menu, 
zatwierdzenie wyboru. 

  -  Obrót (w menu): przejWcie w górC lub w dół 
w menu.    

  Główne menu 

  Parametry pojazdu 

Regulacje wyWwietlacza 

  Podgrzewanie / WstCpna wentylacja 
Usta. pozycji za kierown. 

 Odblok. tylko bagacnika 

Wspomaganie prowadzenia

PrCdkoWci zapamiCtane 

 Tyl. wycier. na wst. biegu 

 Hamulec postoj. automat. 

OWwietlenie

 OWwietlenie na powitanie 

 OWwietlenie towarzysz>ce 

 Reflektory kierunkowe  

Parametry

JCzyk

Jednostka

 Zucycie paliwa 

 Temperatura 

Harmonia

3

1

2

2
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2

3

1

2
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Kontrola jazdy

Kontrolki wył>czenia 
 Zapalenie siC jednej z nastCpuj>cych kontrolek potwierdza rCczne wył>czenie danego systemu.  
Moce temu towarzyszyć sygnał dawiCkowy i komunikat na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników.   

Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

    System poduszki 
powietrznej 
pasacera

  na stałe w zestawie 
kontrolek pasów 
bezpieczeMstwa i 
przedniej poduszki 
powietrznej pasacera.  

 Przeł>cznik, połocony w schowku 
znajduje siC w połoceniu  "OFF" . 
 Przednia poduszka powietrzna 
pasacera jest wył>czona. 

 Aby wł>czyć przedni> poduszkC powietrzn> pasacera, 
nalecy ustawić przeł>cznik w połoceniu  "ON" . W tym 
wypadku nie nalecy montować fotelika dzieciCcego 
"tyłem do kierunku jazdy". 
 System poduszki powietrznej pasacera wł>cza siC 
automatycznie po uruchomieniu samochodu. 

  ESP/ASR    na stałe.   Przycisk (na rozkładanym panelu w 
dolnej lewej czCWci deski rozdzielczej) 
jest wciWniCty. Kontrolka przycisku 
Wwieci siC. 
 ESP/ASR jest wył>czony. 
 ESP: kontrola dynamiczna stabilnoWci. 
 ASR: system zapobiegaj>cy poWlizgowi 
kół. 

 Nacisn>ć przycisk, aby wł>czyć ESP/ASR. Kontrolka 
gaWnie. 
 System ESP/ASRP wł>cza siC automatycznie po 
uruchomieniu samochodu. 
 Jeceli system jest wył>czony, to po przekroczeniu 
około 50 km/h wł>czy siC automatycznie. 
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Kontrola jazdy

Kontrolki 
 Sygnalizatory wzrokowe informuj> kierowcC o 
wł>czeniu danego systemu (kontrolki działania 
lub wył>czenia) lub o pojawieniu siC usterki 
(kontrolka alarmowa). 

  Po wł>czeniu zapłonu 
 Niektóre kontrolki alarmowe wł>czaj> siC na 
kilka sekund w momencie wł>czenia zapłonu. 
 Po uruchomieniu silnika, kontrolki te powinny 
zgasn>ć. 
 Jeceli pal> siC na stałe przed ruszeniem nalecy 
sprawdzić znaczenie danego alarmu.  

  Ostrzecenia powi>zane 
 Zapaleniu siC niektórych kontrolek moce 
towarzyszyć sygnał dawiCkowy i komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
 Kontrolka moce zapalić siC na stałe lub migać. 

 Niektóre kontrolki mog> posiadać dwa 
tryby sygnalizacji. Tylko na podstawie 
zwi>zku sygnału kontrolki ze stanem 
pracy samochodu mocna stwierdzić, 
czy jest to sytuacja normalna, czy 
pojawiła siC usterka.  
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Na postoju  za pomoc> pokrCtła z lewej strony 
kierownicy wchodzić w poszczególne menu, aby 
skonfigurować parametry pojazdu (wyposacenie 
zwi>zane z jazd> i komfortem,...). 
   -  Obrót (poza menu): przegl>danie 

poszczególnych dostCpnych aktywnych 
funkcji. 

  -  NaciWniCcie: przejWcie do głównego menu, 
zatwierdzenie wyboru. 

  -  Obrót (w menu): przejWcie w górC lub w dół 
w menu.    

  Główne menu 

  Parametry pojazdu 

Regulacje wyWwietlacza 

  Podgrzewanie / WstCpna wentylacja 
Usta. pozycji za kierown. 

 Odblok. tylko bagacnika 

Wspomaganie prowadzenia

PrCdkoWci zapamiCtane 

 Tyl. wycier. na wst. biegu 

 Hamulec postoj. automat. 

OWwietlenie

 OWwietlenie na powitanie 

 OWwietlenie towarzysz>ce 

 Reflektory kierunkowe  

Parametry

JCzyk

Jednostka

 Zucycie paliwa 

 Temperatura 

Harmonia
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Kontrola jazdy

Kontrolki alarmowe 
 Apalenie siC jednej z ponicszych kontrolek przy wł>czonym silniku lub podczas jazdy sygnalizuje usterkC wymagaj>c> interwencji kierowcy. 
 Kacda usterka powoduj>ca zapalenie siC kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki poprzez zapoznanie siC z 
komunikatem na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
 W razie w>tpliwoWci skonsultować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.   

Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

    STOP   na stałe, poł>czona 
z inn> kontrolk> 
alarmow>, sygnałem 
dawiCkowym i 
komunikatem na 
ekranie.  

 Jest powi>zana z przebit> opon>, 
układem hamulcowym, układem 
kierowniczym ze wspomaganiem, 
ciWnieniem oleju silnikowego, 
temperatur> płynu chłodniczego lub 
powacn> usterk>. elektryczn>. 

 Nalecy koniecznie zatrzymać pojazd zachowuj>c 
wszelkie Wrodki bezpieczeMstwa, poniewac silnik 
moce siC wył>czyć. 
 Zatrzymać siC, wył>czyć zapłon i skontaktować 
siC z ASO SIECI PEUGEOT lub warsztatem 
specjalistycznym. 

    Serwisowa   czasowo.   Pojawienie siC mniejszych usterek 
nie powi>zanych z cadn> kontrolk>. 

 Zidentyfikować usterkC sprawdzaj>c komunikat 
wyWwietlony na ekranie, np.: 
   -  poziom oleju silnikowego, 
  -  zatkanie filtra cz>stek stałych (Diesel), 
  -  układ kierowniczy ze wspomaganiem, 
  -  mniej wacna usterka elektryczna.  
 W razie innych usterek skontaktować siC z ASO sieci 
PEUGEOT lub warsztatem specjalistycznym. 

  na stałe.   Pojawienie siC powacnych usterek 
nie powi>zanych z cadn> kontrolk>. 

 Zidentyfikować usterkC sprawdzaj>c komunikat 
wyWwietlony na ekranie i jak najszybciej skontaktować siC z 
ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 



1

27

Kontrola jazdy

Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

    Elektryczny 
hamulec 
postojowy

  miga.   Hamulec elektryczny nie zaciska siC 
automatycznie. 
 Usterka systemu wł>czania/
wył>czania. 

 Nalecy zatrzymać pojazd zachowuj>c wszelkie Wrodki 
bezpieczeMstwa. 
 Zatrzymać samochód na poziomej powierzchni, 
wył>czyć zapłon i skontaktować siC z ASO sieci 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 

    Usterka 
elektrycznego 
hamulca 
postojowego

  na stałe.   Usterka hamulca elektrycznego.  Jak najszybciej skontaktować siC z ASO sieci 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 
 Hamulec moce być zwolniony rCcznie. 
 Dodatkowe informacje na temat hamulca 
elektrycznego znajduj> siC w rozdziale "Jazda". 

    Układ 
hamulcowy

  na stałe.   Ducy spadek poziomu płynu w 
układzie hamulcowym. 

 Nalecy zatrzymać pojazd zachowuj>c wszelkie Wrodki 
bezpieczeMstwa. 
 Uzupełnić poziom płynem zalecanym przez PEUGEOT. 
 Jeceli problem nadal wystCpuje, sprawdzić układ w ASO 
SIECI PEUGEOT lub wwarsztacie specjalistycznym .

  +    na stałe, powi>zana z 
kontrolk> ABS.  

 Usterka elektronicznego rozdzielacza 
siły hamowania (REF). 

 Nalecy zatrzymać pojazd zachowuj>c wszelkie Wrodki 
bezpieczeMstwa. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO sieci PEUGEOT lub w 
warsztacie specjalistycznym. 

  Wył>czenie 
automatycznych 
funkcji 
elektrycznego 
hamulca 
postojowego

  na stałe.   Wył>czenie lub usterka funkcji 
"automatycznego wł>czania 
hamulca" (po wył>czeniu silnika) 
i "automatycznego zwalniania 
hamulca". 

 Wł>czyć funkcjC (zalecnie od kraju przeznaczenia) 
w menu konfiguracji samochodu lub skontaktować 
siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym jeceli wł>czenie/wył>czenie 
automatyczne jest niemocliwe.
 Hamulec moce być zwolniony rCcznie zgodnie z 
procedur> odryglowania awaryjnego. 
 Dodatkowe informacje na temat elektrycznego hamulca 
postojowego znajduj> siC w rozdziale "Prowadzenie".  
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jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

    Dynamiczna 
kontrola 
stabilnoWci 
(ESP/ASR)

  miga.   Uruchomienie regulacji ESP/ASR.  System optymalizuje działanie układu napCdowego i 
poprawia stabilnoWć pojazdu. 

  na stałe.   Jeceli system nie jest wył>czony, a 
kontrolka przycisku jest zapalona, 
oznacza to usterkC systemu ESP/ASR. 

 Sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym. 

    System 
autodiagnostyki 
silnika

  na stałe.   Usterka układu czystoWci spalin.  Kontrolka powinna zgasn>ć po uruchomieniu silnika. 
 Jeceli nie zgaWnie, skontaktować siC szybko z ASO sieci 
PEUGEOT lub z atelier qualifié warsztatem specjalistycznym. 

  miga.   Usterka systemu kontroli silnika.  Ryzyko zniszczenia katalizatora. 
 Sprawdzić w ASO sieciPEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym. 

    Minimalny 
poziom paliwa

  na stałe, wskazówka 
w czerwonej strefie.  

 Gdy kontrolka zapali siC po raz 
pierwszy w zbiorniku paliwa znajduje 
siC  około 7 litrów paliwa .  
Od tego momentu jedziesz na 
rezerwie paliwa. 

 Nalecy bezwzglCdnie uzupełnić poziom paliwa, aby 
unikn>ć unieruchomienia silnika.  
Kontrolka ta zapala siC przy kacdym wł>czeniu 
stacyjki dopóki nie zostanie wlana wystarczaj>ca iloWć 
paliwa. 
 Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika z 
powodu braku paliwa, moce to spowodować uszkodzenie 
układu oczyszczania spalin i wtryskowego. 

    System 
zapobiegaj>cy 
zablokowaniu 
kół (ABS)

  na stałe.   Usterka systemu zapobiegaj>cego 
zablokowaniu kół. 

 Pojazd zachowuje hamowanie klasyczne. 
 Kontynuować ostrocnie jazdC z umiarkowan> prCdkoWci> 
i jak najszybciej skontaktować siC z ASO sieci PEUGEOT 
lub z atelier qualifié warsztatem specjalistycznym. 
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Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

    CiWnienie oleju 
silnikowego

  na stałe.   Usterka układu smarowania silnika.  Nalecy koniecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem 
Wrodków bezpieczeMstwa. 
 Zatrzymać siC, wył>czyć zapłon i skontaktować siC z ASO sieci 
PEUGEOT lub z atelier qualifié warsztatem specjalistycznym. 

    Ładowanie 
akumulatora

  na stałe.   Usterka układu ładowania 
akumulatora (zabrudzone lub 
poluzowane zaciski, luany lub 
zerwany pasek alternatora, …). 

 Kontrolka powinna zgasn>ć po uruchomieniu silnika. 
 Jeceli nie zgaWnie, skontaktować siC z ASO 
sieci PEUGEOT lub z atelier qualifié warsztatem 
specjalistycznym. 

    Otwarte drzwi   na stałe, powi>zana 
z komunikatem 
wskazuj>cym drzwi, przy 
prCdkoWci ponicej 10 km/h.  

 Drzwi lub bagacnik s> otwarte.  Zamkn>ć odpowiedni element. 

  na stałe, powi>zana 
z komunikatem 
wskazuj>cym drzwi i 
sygnałem dawiCkowym, 
przy prCdkoWci powycej 
10 km/h.  

    NiezapiCte / 
odpiCte pasy 
bezpieczeMstwa

  na stałe, potem miga 
wraz z narastaj>cym 
sygnałem 
dawiCkowym.  

 Pas bezpieczeMstwa nie jest zapiCty 
lub został odpiCty. 

 Poci>gn>ć pas i włocyć klamrC do zaczepu pasa. 
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Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi

    Poduszki 
powietrzne

  czasowo.   Zapala siC na kilka sekund i gaWnie 
po wł>czeniu zapłonu. 

 Powinna zgasn>ć po uruchomieniu silnika. 
 Jeceli nie zgaWnie, skontaktować siC z ASO sieci PEUGEOT 
lub z atelier qualifié warsztatem specjalistycznym. 

  na stałe.   Usterka jednego z układów poduszek 
powietrznych lub napinaczy 
pirotechnicznych pasów bezpieczeMstwa. 

 Sprawdzić w ASO PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym. 

    Reflektory 
kierunkowe

  miga.   Usterka systemu reflektorów 
kierunkowych. 

 Sprawdzić w sieci PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym. 
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Wskaanik temperatury 
płynu chłodniczego 

 Jeceli przy pracuj>cym silniku wskazówka 
znajduje siC: 
   -  w strefie  A , temperatura jest odpowiednia, 
  -  w strefie  B , temperatura jest zbyt wysoka; 

zapala siC kontrolka centralnego alarmu 
STOP , wł>cza siC sygnał dawiCkowy, a TOP
na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników 
pojawia siC komunikat.  

Natychmiast zatrzymać samochód w 
bezpiecznym miejscu.
 Poczekać kilka minut przed wył>czeniem 
silnika. 
 Skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub 
z warsztatem specjalistycznym.  

  Po kilku minutach prowadzenia wzrasta 
temperatura oraz ciWnienie w układzie 
chłodz>cym. 
 Aby uzupełnić poziom: 
  poczekać na ostygniCcie silnika, 
  odkrCcić korek o dwa obroty, aby 

zmniejszyć ciWnienie, 
  jeceli ciWnienie spadnie, odkrCcić korek, 
  uzupełnić poziom do oznaczenia "MAXI".   

 Po wł>czeniu zapłonu lub podczas jazdy 
pokazuje temperaturC oleju silnikowego. 
 Wskazówka w strefie  C , temperatura oleju jest 
prawidłowa. 
 Wskazówka w strefie  D , temperatura za wysoka. 
 Zmniejszyć prCdkoWć, aby obnicyć temperaturC.  

  Wskaanik temperatury oleju 
silnikowego 

  Podczas nalewania płynu chłodniczego 
nalecy uwacać, aby siC nie poparzyć. 
Nie dolewać powycej maksymalnego 
poziomu (wskazanego na zbiorniku).  
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  *    Zalecnie od kraju przeznaczenia.  

  CHECK (autotest pojazdu) 

  CHECK automatyczny 
 Po ustawieniu klucza w połoceniu zapłonu 
zapalaj> siC wszystkie kontrolki testowanych 
funkcji. Po kilku sekundach gasn>. 
 W tym samym czasie wykonywany jest 
automatyczny CHECK (autotest samochodu). 

  W przypadku usterki 
 Została wykryta "drobna" usterka: zapala siC 
jedna lub wiCcej kontrolek alarmowych, które 
nastCpnie gasn>. 
 Mocna uruchomić samochód; mimo wszystko 
nalecy skontaktować siC jak najszybciej z 
ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 
 Została wykryta "powacna" usterka: zapala siC 
na stale jedna lub wiCcej kontrolek alarmowych 
oraz kontrolka STOP lub SERWIS. 
 Nie uruchamiać samochodu. 
 Nalecy jak najszybciej skontaktować siC z 
ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym.  

  CHECK rCczny 

 NaciWniCcie przycisku  "CHECK"  w zestawie 
wskaaników uruchamia rCczny CHECK 
(kontrolC samochodu).   Funkcja umocliwia 
rozpoznanie w kacdym momencie (klucz w 
połoceniu zapłonu lub przy pracuj>cym silniku) 
z wystCpuj>cymi alarmami. 

 Jeceli poduszka powietrzna pasacera jest 
wył>czona * , kontrolka pozostaje zapalona.   

Przy pracuj>cym silniku, podczas jazdy, na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników wyWwietlone 
s>  kontrolki alarmowe (w przypadku usterki). s>s>

 Jeceli nie została wykryta cadna "powacna" 
usterka, mocna uruchomić samochód.  

  Potencjometr oWwietlenia 

 Przy wł>czonych Wwiatłach wcisn>ć przycisk 
B  w celu zwiCkszenia natCcenia oWwietlenia 
stanowiska kierowcy i podWwietlenia 
samochodu lub przycisk  A , aby zmniejszyć 
natCcenie oWwietlenia. 
 Po ustawieniu poc>danego natCcenia 
oWwietlenia zwolnić przycisk.  
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Licznik serwisowy 
  OdległoWć do przegl>du powycej 
3 000 km 
 Po wł>czeniu zapłonu cadna informacja nie 
pojawia siC na wyWwietlaczu.  

 System informuje kierowcC o iloWci kilometrów, 
jaka pozostała do nastCpnego przegl>du, 
zgodnie z planem obsługowym producenta. 
 OdległoWć obliczana jest pocz>wszy od 
ostatniego zerowania wskaanika. OkreWlona 
jest za pomoc> dwóch parametrów: 
   -  iloWć przebytych kilometrów, 
  -  czas od ostatniego przegl>du.  

  OdległoWć do przegl>du miCdzy 
1 000 km a 3 000 km 
 Po wł>czeniu zapłonu i przez 5 sekund klucz 
symbolizuj>cy czynnoWci serwisowe Wwieci siC. 
W linii wyWwietlacza całkowitego przebiegu 
wyWwietla siC iloWć kilometrów pozostała do 
nastCpnego przegl>du. 
Przykład:  pozostało 2 800 km do nastCpnego 
przegl>du. 
 Po wł>czeniu zapłonu przez 5 sekund 
wyWwietlacz wskazuje: 

 5 sekund po wł>czeniu zapłonu  klucz gaWnie ; 
licznik całkowitego przebiegu wraca do 
normalnego wyWwietlenia. WyWwietlacz wskazuje 
licznik całkowitego i dziennego przebiegu.  

  OdległoWć do przegl>du ponicej 
1 000 km 
Przykład:  pozostało 900 km do nastCpnego 
przegl>du. 
 Po wł>czeniu zapłonu przez 5 sekund 
wyWwietlacz wskazuje: 

 5 sekund po wł>czeniu zapłonu licznik 
całkowitego przebiegu wraca do normalnego 
wyWwietlania.  Klucz pozostaje zapalony ; 
sygnalizuj>c koniecznoWć wykonania 
przegl>du.  

  Wł>czenie klucza sygnalizowane 
jest komunikatem na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników.  
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  OdległoWć do przegl>du 
przekroczona 
Po kacdym wł>czeniu zapłonu  klucz miga
przez 5 sekund, informuj>c o koniecznoWci 
szybkiego wykonania przegl>du. 
Przykład:  odległoWć do przegl>du 
przekroczona o 300 km. 
 Po wł>czeniu zapłonu przez 5 sekund 
wyWwietlacz wskazuje: 

 IloWć kilometrów do przejechania moce 
zostać wyprzedzona przez czynnik 
czasowy, w zalecnoWci od eksploatacji 
samochodu. 
 Klucz moce siC zapalić w przypadku 
przekroczenia 2 lat od ostatniego 
przegl>du.   

 Po tej operacji, w przypadku odł>czenia 
akumulatora, nalecy zaryglować 
samochód i odczekać co najmniej 
piCć minut, aby zerowanie zostało 
uwzglCdnione.  

 5 sekund po wł>czeniu zapłonu licznik 
całkowitego przebiegu wraca do normalnego 
wyWwietlania.  Klucz pozostaje zapalony . Klucz pozostaje zapalonyKlucz pozostaje zapalony

Zerowanie wskaanika 
serwisowego 

 Po kacdym przegl>dzie, nalecy wykonać zerowanie 
wskaanika serwisowego. 
 W tym celu, nalecy wykonać nastCpuj>c> procedurC: 
  wył>czyć zapłon, 
  nacisn>ć przycisk zerowania dziennego 

licznika przebiegu i przytrzymać go 
wciWniCty, 

  wł>czyć zapłon, wyWwietlacz rozpoczyna 
odliczanie do tyłu, 

  jeceli wyWwietlacz wskazuje  "=0" , zwolnić 
przycisk; klucz znika.  

  Przywołanie informacji 
serwisowej 
 W kacdej chwili mocna sprawdzić informacjC 
serwisow>. 
  Nacisn>ć przycisk zerowania dziennego 

licznika przebiegu.  
 Informacja serwisowa wyWwietla siC na 

kilka sekund, a nastCpnie znika.    
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silnikowego 

  Brak oleju 
 Wskazywany poprzez wyWwietlenie komunikatu 
na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
 Jeceli brak oleju zostanie potwierdzony 
rCcznym wskaanikiem, nalecy jak najszybciej 
uzupełnić poziom, by nie doprowadzić do 
uszkodzenia silnika.  

  Usterka wskaanika poziomu oleju 
 Wskazywana jest poprzez wyWwietlenie 
komunikatu na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników. Skontaktować siC z ASO SIECI 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.  

  RCczny wskaanik poziomu oleju (bagnet) 
 W celu zlokalizowania rCcznego wskaanika 
oleju, w zalecnoWci od silnika, nalecy zapoznać 
siC z rozdziałem "Kontrole". 
 Na wskaaniku znajduj> siC dwa oznaczenia: 

 Całkowity przebieg wyWwietlany jest w strefie  A
wyWwietlacza a przebieg dzienny w strefie  B .  

 W trakcie wyWwietlanie dziennego przebiegu 
kilometrów nalecy nacisn>ć przycisk na kilka 
sekund.  

  Licznik całkowitego przebiegu kilometrów 

  Zerowanie dziennego 
przebiegu kilometrów 

 System informuje kierowcC o poziomie oleju 
silnikowego. 
 Informacja wyWwietlana jest przez kilka 
sekund po wł>czeniu zapłonu, po informacji 
serwisowej. 

 Kontrola poziomu oleju jest wiarygodna 
tylko wtedy, gdy samochód stoi 
poziomo, a silnik wył>czony jest od 
ponad 30 minut. 

   -   A  = maksymalny; nigdy nie 
przekraczać tego poziomu. 

  -   B  = minimalny; nalecy 
uzupełnić poziom wlewaj>c 
odpowiedni dla danego 
silnika olej poprzez korek 
wlewu oleju.    

  Poziom oleju prawidłowy 
 Wskazywany poprzez wyWwietlenie komunikatu 
na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników.  
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 System podaje biec>ce informacje na temat 
aktualnej trasy (zasiCg na paliwie pozostałym w 
zbiorniku, zucycie paliwa, ...). 

               Komputer pokładowy 

  WyWwietlacz w zestawie 
wskaaników  

  WyWwietlanie danych 

  Naciskać przycisk, znajduj>cy siC na 
krawCdzi  przeł>cznika wycieraczek , aby 
sukcesywne wyWwietlać rócne zakładki 
komputera pokładowego. 

    -  Zakładka informacji 
biec>cych: 
   ズ  zasiCg na paliwie 

pozostałym w zbiorniku, 
  ズ  zucycie biec>ce, 
  ズ  pozostały dystans,    

    -  Zakładka trasy  "1" : 
   ズ  przebyty dystans, 
  ズ  Wrednie zucycie, 
  ズ  Wrednia prCdkoWć,  
 dla pierwszej trasy.    

    -  Zakładka trasy  "2" : 
   ズ  przebyty dystans, 
  ズ  Wrednie zucycie, 
  ズ  Wrednia prCdkoWć,  
 dla drugiej trasy.    

  Ponowne naciWniCcie powoduje 
wyWwietlenie czarnego ekranu.  

 Kolejne naciWniCcie powoduje powrót do 
biec>cego wyWwietlania.    

  lub za pomoc> przycisków przy kierownicy.   
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 Jeceli podczas jazdy na stałe zaWwiec> 
siC kreski, nalecy skontaktować siC z 
ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym.  

 Ta funkcja wyWwietla siC po 
przekroczeniu prCdkoWci 30 km/h.  

 WartoWć zmienia siC przy zmianie 
stylu jazdy lub ukształtowania terenu, 
powoduj>c istotne odchylenie od 
zucycia chwilowego. 

Kilka definicji… 
  ZasiCg na paliwie 
pozostałym w 
zbiorniku 
 (km lub mile) 
 Przewidywany zasiCg samochodu 
na paliwie pozostałym w zbiorniku 
w zalecnoWci od Wredniego 
zucycia podczas ostatnio 
przejechanych kilometrów. 

 Gdy zasiCg spadnie ponicej 30 km zaWwiec> 
siC kreski. Po uzupełnieniu zbiornika paliwa 
o co najmniej 5 litrów wartoWć ta zostanie 
ponownie przeliczona i wyWwietli siC, jeceli 
przekroczy 100 km. 

  Zucycie chwilowe 
 (l/100 km lub km/l lub mpg) 
 Jest to Wrednia iloWć paliwa zucyta w 
ci>gu ostatnich kilku sekund. 

  Zucycie Wrednie 
 (l/100 km lub km/l lub mpg) 
 Jest to Wrednia iloWć paliwa 
zucyta od ostatniego zerowania 
komputera pokładowego.  

  Vrednia prCdkoWć 
 (km/h lub mph) 
 Jest to Wrednia prCdkoWć obliczona 
od ostatniego zerowania komputera 
(zapłon wł>czony).  

  Zerowanie 

  Po wyWwietleniu c>danej trasy nacisn>ć na 
ponad dwie sekundy przeł>cznik lub ucyć 
pokrCtła po lewej stronie przycisków przy 
kierownicy.  

 Trasy  "1"  i  "2"  s> niezalecne, natomiast z tymi 
samymi parametrami. 
 Trasa  "1"  umocliwia na przykład obliczanie 
dzienne a trasa " 2"  obliczenia miesiCczne.   
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  Dystans przebyty 
 (km lub mile) 
 Pokazuje dystans przejechany 
od ostatniego zerowania 
komputera.   

Licznik czasu systemu 
Stop & Start 
 (minuty / sekundy albo 
godziny / minuty) 
 Jeceli PaMstwa samochód jest 
wyposacony w system Stop 
& Start, licznik czasu zlicza i 
sumuje czasy trwania przejWcia w 
tryb STOP podczas jazdy.   
Licznik zeruje siC po kacdym 
wł>czeniu zapłonu kluczykiem.   
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 System umocliwia otwarcie całego pojazdu poprzez zamek w drzwiach lub za pomoc> pilota zdalnego sterowania. Klucze pozwalaj> równiec na 
lokalizacjC i uruchomienie pojazdu oraz na aktywowanie alarmu.  

                        Klucz z pilotem zdalnego sterowania 

  Rozkładanie klucza 
  Nacisn>ć przycisk, aby rozłocyć klucz.    

 System "Zdalny 
dostCp i rozruch" 

  System umocliwia otwarcie, zamkniCcie i 
rozruch pojazdu trzymaj>c klucz elektroniczny 
przy sobie. Klucz moce być równiec ucywany 
jako pilot zdalnego sterowania.  

  Otwieranie pojazdu 
 Odryglowanie pojazdu   

  Za pomoc> klucza 
  Obrócić klucz do przodu, aby odryglować 

pojazd.   

  Za pomoc> pilota zdalnego 
sterowania 

  Nacisn>ć otwart> kłódkC, aby 
odryglować pojazd.  

 NaciWniCcie i przytrzymanie 
przycisku powoduje automatyczne 
otwarcie szyb.  

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny przy sobie w 

okreWlonej strefie wsun>ć rCkC za klamkC 
drzwi, aby odryglować samochód, a nastCpnie 
poci>gn>ć klamkC, aby otworzyć drzwi.  

 Pasacerowie mog> równiec otworzyć 
drzwi, jeceli klucz elektroniczny znajduje 
siC w okreWlonej strefie.   

  Odryglowanie sygnalizowane jest 
miganiem Wwiateł kierunkowskazów 
przez około dwie sekundy. 
 W tym samym czasie, w zalecnoWci od 
wersji, rozkładaj> siC lusterka wsteczne.   
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          Odryglowanie selektywne 

  Aby odryglować tylko drzwi 
kierowcy nacisn>ć raz otwart> 
kłódkC. 

  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 

 Ten parametr mocna ustawić w 
menu konfiguracji na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 
 Fabrycznie wł>czone jest 
odryglowanie całego pojazdu. 

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Aby odryglować wył>cznie drzwi kierowcy 

trzymaj>c klucz elektroniczny przy sobie, 
wsun>ć rCkC za klamkC drzwi kierowcy, a 
nastCpnie poci>gn>ć klamkC, aby otworzyć 
drzwi. 

  Aby odryglować cały samochód, wsun>ć 
rCkC za jedn> z klamek drzwi pasacerów 
trzymaj>c klucz elektroniczny przy sobie, a 
nastCpnie poci>gn>ć klamkC, aby otworzyć 
drzwi.   

  Odryglowanie sygnalizowane jest 
szybkim miganiem kierunkowskazów 
przez około dwie sekundy. 
 W tym samym czasie, w zalecnoWci 
od wersji, rozkładaj> siC zewnCtrzne 
lusterka wsteczne.   

Odryglowanie bagacnika 
  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 

  Nacisn>ć przycisk, aby 
odryglować samochód i 
otworzyć bagacnik.   

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie nacisn>ć przycisk  1  (Sedan) lub 
podnieWć dawigniC  2  (SW), aby odryglować 
samochód i otworzyć bagacnik.   

  Aby odryglować pozostałe drzwi i bagacnik 
nacisn>ć drugi raz otwart> kłódkC.   
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  Funkcja manipulacji tylko bagacnikiem 
 To ustawienie odbywa siC w menu 
konfiguracji na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 DomyWlnie funkcja ta jest wył>czona. 
  Pilot zdalnego sterowania lub klucz 

elektroniczny odryglowuje i/lub otwiera 
wył>cznie bagacnik.   

  PamiCtać o zaryglowaniu bagacnika.   

Zamykanie pojazdu 
 Ryglowanie zwykłe 

  Za pomoc> klucza 
  Obrócić klucz do tyłu pojazdu, aby 

całkowicie zaryglować samochód.   

  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 
  Nacisn>ć zamkniCt> kłódkC, aby 

zaryglować pojazd.   

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie, nacisn>ć palcem klamkC drzwi (na 
oznaczeniach), aby zaryglować samochód. 

  Od strony bagacnika (wył>cznie SW), 
trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 
strefie, nacisn>ć przycisk, aby zaryglować 
samochód.   
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  Ze wzglCdów bezpieczeMstwa (dzieci 
wewn>trz samochodu) nigdy nie 
opuszczać samochodu bez klucza, 
nawet na krótki czas. 
 Uwaga na kradziece, gdy klucz 
elektroniczny znajduje siC w okreWlonej 
strefie, a samochód jest odryglowany.  

  Kacda operacja ryglowania umocliwia 
automatyczne zamkniCcie szyb i 
szyberdachu. 
 Zaryglowanie sygnalizowane jest 
zapaleniem siC Wwiateł kierunkowskazów 
na około dwie sekundy. 
 W tym samym czasie, w zalecnoWci od 
wersji, składaj> siC zewnCtrzne lusterka 
wsteczne. 

  Jeceli jedne z drzwi lub bagacnik 
pozostan> otwarte lub jeceli klucz 
elektroniczny znajduje siC w 
samochodzie, centralny zamek nie 
zadziała. 
 Jeceli samochód jest zaryglowany i 
zostanie przypadkowo odryglowany, 
to po około trzydziestu sekundach 
zarygluje siC ponownie, chyba ce 
zostan> otwarte drzwi. 

 Nie mocna zaryglować samochodu, 
jeceli klucz elektroniczny znajduje siC 
wewn>trz samochodu. 
 Po długim okresie postoju funkcje 
klucza elektronicznego s> wył>czane, 
aby nie rozładować akumulatora 
samochodu. Do odryglowania 
samochodu nalecy wtedy ucyć funkcji 
pilota zdalnego sterowania klucza 
elektronicznego.  

 Składanie i rozkładanie zewnCtrznych 
lusterek wstecznych za pomoc> 
pilota zdalnego sterownia moce być 
wył>czone w ASO PEUGEOT.   

Superzamek 

 Superzamek uniemocliwia otwarcie 
pojazdu za pomoc> zewnCtrznych i 
wewnCtrznych klamek drzwi. 
 Wył>cza on równiec przycisk rCcznego 
centralnego zamka. 
 Z tego powodu nie wolno pozostawiać 
pasacerów wewn>trz pojazdu, gdy 
wł>czony jest superzamek.   

  Za pomoc> klucza 
  Obrócić klucz do tyłu w zamku drzwi 

kierowcy, aby całkowicie zaryglować 
pojazd. 

  W ci>gu piCciu sekund przekrCcić 
ponownie klucz do tyłu, aby wł>czyć 
superzamek pojazdu.   
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sygnalizowane jest zapaleniem siC 
Wwiateł kierunkowskazów na około 
dwie sekundy.   

  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 
  Nacisn>ć zamkniCt> kłódkC, aby 

całkowicie zaryglować pojazd 
lub nacisn>ć na ponad dwie 
sekundy zamkniCt> kłódkC, 
aby dodatkowo automatycznie 
zamkn>ć szyby. 

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
 Poprzez drzwi: 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie, nacisn>ć palcem klamkC drzwi (na 
oznaczeniach), aby zaryglować samochód. 

  W ci>gu piCciu sekund ponownie nacisn>ć 
klamkC, aby zamkn>ć samochód na 
superzamek.  

 Poprzez bagacnik (tylko SW): 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie nacisn>ć przycisk, aby zaryglować 
samochód. 

  W ci>gu piCciu sekund ponownie nacisn>ć 
przycisk, aby zamkn>ć samochód na 
superzamek.   

  W ci>gu piCciu sekund nacisn>ć 
ponownie zamkniCt> kłódkC, aby 
wł>czyć superzamek pojazdu.   
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 Ryglowanie / odryglowanie od wewn>trz 
  Automatyczne ryglowanie drzwi 
 Drzwi mog> zaryglować siC automatycznie 
podczas jazdy (przy prCdkoWci przekraczaj>cej 
10 km/h). 
 Aby wł>czyć lub wył>czyć tC funkcjC nalecy 
nacisn>ć przycisk ac do pojawienia siC 
komunikatu "Automatyczne ryglowanie drzwi 
wł>czone lub wył>czone".  

 Jeceli pojazd jest zaryglowany na 
superzamek, przycisk jest wył>czony. 
W takim wypadku nalecy ucyć klucza 
lub pilota zdalnego sterowania aby 
odryglować.  

  Jazda z zaryglowanymi drzwiami moce 
utrudnić akcjC ratunkow> w kabinie w 
razie wypadku.   

   Rozkładanie klucza 
  Nacisn>ć przycisk, aby rozłocyć klucz.    

  Wcisn>ć zamkniCt> kłódkC, w 
celu zlokalizowania uprzednio 
zamkniCtego przez PaMstwa 
pojazdu na parkingu.  

Lokalizacja pojazdu 

  Nacisn>ć przycisk.  
 Umocliwia on zaryglowanie lub odryglowanie 
drzwi oraz bagacnika. 

 Sygnalizowane jest to zapaleniem siC lampek 
sufitowych oraz miganiem przez kilka sekund 
kierunkowskazów.  
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      Procedura awaryjna 
  Otwieranie- zamykanie awaryjne
za pomoc> klucza elektronicznego 

 Wbudowany klucz słucy do ryglowania lub 
odryglowania pojazdu, gdy klucz elektroniczny 
nie działa: 
   -  zucyta bateria, rozładowany lub odł>czony 

akumulator samochodu, ... 
  -  pojazd znajduje siC w strefie silnego 

promieniowania elektromagnetycznego.  
  Poci>gn>ć przycisk  1 , aby wysun>ć 

wbudowany klucz  2 . 
  Otworzyć lub zamkn>ć pojazd za pomoc> 

klucza.   

  Ryglowanie rCczne 

  Drzwi kierowcy 
 Włocyć klucz do zamka w celu zaryglowania 
lub odryglowania drzwi.  

  Drzwi pasacera 
  Na drzwiach tylnych sprawdzić, czy 

zabezpieczenie dzieci nie jest wł>czone. 
  Za pomoc> klucza wyci>gn>ć czarn> 

zaWlepkC, znajduj>c> siC na obrzecu drzwi. 
  Włocyć delikatnie klucz do otworu 

i przekrCcić, przestawić zasuwC do 
wewn>trz drzwi. 

  Wyci>gn>ć klucz i włocyć w miejsce 
zaWlepkC.    

Usterka pilota zdalnego 
sterowania 
 Po odł>czeniu akumulatora, wymianie baterii 
lub w przypadku usterki pilota zdalnego 
sterowania nie ma mocliwoWci otwarcia, 
zamkniCcia i zlokalizowania samochodu. 
  Najpierw nalecy włocyć klucz do zamka w 

celu zamkniCcia lub otwarcia samochodu. 
  NastCpnie wykonać reinicjalizacjC pilota 

zdalnego sterowania.  
 Jeceli problem nadal siC utrzymuje jak 
najszybciej skontaktować siC z ASO SIECI 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 

  Reinicjalizacja za pomoc> pilota 
zdalnego sterowania 
  Wł>czyć zapłon. 
  JednoczeWnie nacisn>ć jeden z przycisków 

na pilocie zdalnego sterowania i 
przytrzymać przez kilka sekund. 

  Wył>czyć zapłon.  
 Pilot zdalnego sterowania jest ponownie 
całkowicie sprawny.  
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             Wymiana baterii 

 Typ baterii: CR2032 / 3 V. 
 Bateria zamienna dostCpna jest w sieci 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. 
 Komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników informuje o koniecznoWci wymiany 
baterii. 
  Otworzyć pokrywkC obudowy za pomoc> 

małego wkrCtaka na poziomie wycłobienia. 
  PodnieWć pokrywkC. 
  Wyj>ć zucyt> bateriC z gniazda. 
  Włocyć now> bateriC w gniazdo zwracaj>c 

uwagC na stronC. 
  Zatrzasn>ć pokrywkC na obudowie.    

Nie wyrzucać zucytych baterii pilota 
zdalnego sterowania, zawieraj> one metale 
szkodliwe dla Wrodowiska naturalnego. 
 Oddać je do specjalnego punktu 
zbieraj>cego tego typu odpady. 

  Reinicjalizacja za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Wył>czyć zapłon. 
  Nacisn>ć i przytrzymać przez kilka sekund 

jeden z przycisków na pilocie zdalnego 
sterowania. 

  Wł>czyć zapłon.  
 Klucz elektroniczny ponownie działa.   

Wymiana baterii w kluczu 
elektronicznym 

 Typ baterii: CR2032 / 3 V. 
 Bateria zamienna dostCpna jest w sieci 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 
 Komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników informuje o koniecznoWci 
wymiany baterii. 
  Otworzyć pokrywC zaostrzonym 

przedmiotem na poziomie uchwytu klucza. 
  Wysun>ć zucyt> bateriC z gniazda. 
  Wsun>ć now> bateriC w gniazdo zwracaj>c 

uwagC na stronC. 
  Zamkn>ć pokrywC obudowy zaciskaj>c 

z przodu. 
  Wykonać reinicjalizacjC klucza 

elektronicznego.    
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Zgubienie kluczy, pilota zdalnego sterowania, klucza elektronicznego 
 Zwrócić siC do ASO SIECI PEUGEOT z dowodem rejestracyjnym pojazdu i dokumentem tocsamoWci. 
 ASO SIECI PEUGEOT odzyska kod klucza oraz kod transpondera i zamówi nowy komplet.  

  Pilot zdalnego sterowania 
 Pilot zdalnego sterowania jest urz>dzeniem bardzo czułym; nalecy uwacać, by trzymaj>c go w kieszeni przypadkowo nie odryglować drzwi 
samochodu. 
 Nie naciskać niepotrzebnie przycisku pilota zdalnego sterowania poza zasiCgiem samochodu. Moce to spowodować rozsynchronizowanie 
pilota. W takim wypadku niezbCdna jest ponowna synchronizacja. 
 Pilot zdalnego sterowania nie działa, gdy kluczyk znajduje siC w stacyjce, nawet przy wył>czonym zapłonie.  

  Zamykanie samochodu 
 Jazda z zaryglowanymi drzwiami moce utrudnić akcjC ratunkow> w kabinie w nagłym wypadku. 
 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa (dzieci pozostaj>ce w samochodzie) opuszczaj>c samochód nawet na krótko, nalecy wyj>ć kluczyk ze stacyjki 
lub zabrać ze sob> klucz elektroniczny.  

  Zakłócenia elektryczne 
 Klucz elektroniczny umocliwiaj>cy Zdalny dostCp i rozruch moce nie działać, jeceli znajduje siC w poblicu urz>dzenia elektronicznego: telefonu, 
komputera przenoWnego, silnego pola magnetycznego, ...  

  Zabezpieczenie antykradziecowe 
 Nie dokonywać cadnych zmian w systemie elektronicznej blokady zapłonu, moce to spowodować jego nieprawidłowe działanie. 
 Pamietać o przekrCceniu kierownicy w celu zablokowania kolumny kierowniczej.  

  Podczas zakupu ucywanego samochodu 
 Klucze nalecy zarejestrować w ASO SIECI PEUGEOT, aby upewnić siC, ce tylko one mog> uruchomić samochód.   
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 System umocliwia otwarcie całego pojazdu poprzez zamek w drzwiach lub za pomoc> pilota zdalnego sterowania. Klucze pozwalaj> równiec na 
lokalizacjC i uruchomienie pojazdu oraz na aktywowanie alarmu.  

                        Klucz z pilotem zdalnego sterowania 

  Rozkładanie klucza 
  Nacisn>ć przycisk, aby rozłocyć klucz.    

 System "Zdalny 
dostCp i rozruch" 

  System umocliwia otwarcie, zamkniCcie i 
rozruch pojazdu trzymaj>c klucz elektroniczny 
przy sobie. Klucz moce być równiec ucywany 
jako pilot zdalnego sterowania.  

  Otwieranie pojazdu 
 Odryglowanie pojazdu   

  Za pomoc> klucza 
  Obrócić klucz do przodu, aby odryglować 

pojazd.   

  Za pomoc> pilota zdalnego 
sterowania 

  Nacisn>ć otwart> kłódkC, aby 
odryglować pojazd.  

 NaciWniCcie i przytrzymanie 
przycisku powoduje automatyczne 
otwarcie szyb.  

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny przy sobie w 

okreWlonej strefie wsun>ć rCkC za klamkC 
drzwi, aby odryglować samochód, a nastCpnie 
poci>gn>ć klamkC, aby otworzyć drzwi.  

 Pasacerowie mog> równiec otworzyć 
drzwi, jeceli klucz elektroniczny znajduje 
siC w okreWlonej strefie.   

  Odryglowanie sygnalizowane jest 
miganiem Wwiateł kierunkowskazów 
przez około dwie sekundy. 
 W tym samym czasie, w zalecnoWci od 
wersji, rozkładaj> siC lusterka wsteczne.   
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          Odryglowanie selektywne 

  Aby odryglować tylko drzwi 
kierowcy nacisn>ć raz otwart> 
kłódkC. 

  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 

 Ten parametr mocna ustawić w 
menu konfiguracji na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 
 Fabrycznie wł>czone jest 
odryglowanie całego pojazdu. 

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Aby odryglować wył>cznie drzwi kierowcy 

trzymaj>c klucz elektroniczny przy sobie, 
wsun>ć rCkC za klamkC drzwi kierowcy, a 
nastCpnie poci>gn>ć klamkC, aby otworzyć 
drzwi. 

  Aby odryglować cały samochód, wsun>ć 
rCkC za jedn> z klamek drzwi pasacerów 
trzymaj>c klucz elektroniczny przy sobie, a 
nastCpnie poci>gn>ć klamkC, aby otworzyć 
drzwi.   

  Odryglowanie sygnalizowane jest 
szybkim miganiem kierunkowskazów 
przez około dwie sekundy. 
 W tym samym czasie, w zalecnoWci 
od wersji, rozkładaj> siC zewnCtrzne 
lusterka wsteczne.   

Odryglowanie bagacnika 
  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 

  Nacisn>ć przycisk, aby 
odryglować samochód i 
otworzyć bagacnik.   

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie nacisn>ć przycisk  1  (Sedan) lub 
podnieWć dawigniC  2  (SW), aby odryglować 
samochód i otworzyć bagacnik.   

  Aby odryglować pozostałe drzwi i bagacnik 
nacisn>ć drugi raz otwart> kłódkC.   



2

41

!

Otwieranie

  Funkcja manipulacji tylko bagacnikiem 
 To ustawienie odbywa siC w menu 
konfiguracji na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 DomyWlnie funkcja ta jest wył>czona. 
  Pilot zdalnego sterowania lub klucz 

elektroniczny odryglowuje i/lub otwiera 
wył>cznie bagacnik.   

  PamiCtać o zaryglowaniu bagacnika.   

Zamykanie pojazdu 
 Ryglowanie zwykłe 

  Za pomoc> klucza 
  Obrócić klucz do tyłu pojazdu, aby 

całkowicie zaryglować samochód.   

  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 
  Nacisn>ć zamkniCt> kłódkC, aby 

zaryglować pojazd.   

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie, nacisn>ć palcem klamkC drzwi (na 
oznaczeniach), aby zaryglować samochód. 

  Od strony bagacnika (wył>cznie SW), 
trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 
strefie, nacisn>ć przycisk, aby zaryglować 
samochód.   
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  Ze wzglCdów bezpieczeMstwa (dzieci 
wewn>trz samochodu) nigdy nie 
opuszczać samochodu bez klucza, 
nawet na krótki czas. 
 Uwaga na kradziece, gdy klucz 
elektroniczny znajduje siC w okreWlonej 
strefie, a samochód jest odryglowany.  

  Kacda operacja ryglowania umocliwia 
automatyczne zamkniCcie szyb i 
szyberdachu. 
 Zaryglowanie sygnalizowane jest 
zapaleniem siC Wwiateł kierunkowskazów 
na około dwie sekundy. 
 W tym samym czasie, w zalecnoWci od 
wersji, składaj> siC zewnCtrzne lusterka 
wsteczne. 

  Jeceli jedne z drzwi lub bagacnik 
pozostan> otwarte lub jeceli klucz 
elektroniczny znajduje siC w 
samochodzie, centralny zamek nie 
zadziała. 
 Jeceli samochód jest zaryglowany i 
zostanie przypadkowo odryglowany, 
to po około trzydziestu sekundach 
zarygluje siC ponownie, chyba ce 
zostan> otwarte drzwi. 

 Nie mocna zaryglować samochodu, 
jeceli klucz elektroniczny znajduje siC 
wewn>trz samochodu. 
 Po długim okresie postoju funkcje 
klucza elektronicznego s> wył>czane, 
aby nie rozładować akumulatora 
samochodu. Do odryglowania 
samochodu nalecy wtedy ucyć funkcji 
pilota zdalnego sterowania klucza 
elektronicznego.  

 Składanie i rozkładanie zewnCtrznych 
lusterek wstecznych za pomoc> 
pilota zdalnego sterownia moce być 
wył>czone w ASO PEUGEOT.   

Superzamek 

 Superzamek uniemocliwia otwarcie 
pojazdu za pomoc> zewnCtrznych i 
wewnCtrznych klamek drzwi. 
 Wył>cza on równiec przycisk rCcznego 
centralnego zamka. 
 Z tego powodu nie wolno pozostawiać 
pasacerów wewn>trz pojazdu, gdy 
wł>czony jest superzamek.   

  Za pomoc> klucza 
  Obrócić klucz do tyłu w zamku drzwi 

kierowcy, aby całkowicie zaryglować 
pojazd. 

  W ci>gu piCciu sekund przekrCcić 
ponownie klucz do tyłu, aby wł>czyć 
superzamek pojazdu.   
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sygnalizowane jest zapaleniem siC 
Wwiateł kierunkowskazów na około 
dwie sekundy.   

  Za pomoc> pilota zdalnego sterowania 
  Nacisn>ć zamkniCt> kłódkC, aby 

całkowicie zaryglować pojazd 
lub nacisn>ć na ponad dwie 
sekundy zamkniCt> kłódkC, 
aby dodatkowo automatycznie 
zamkn>ć szyby. 

  Za pomoc> klucza 
elektronicznego 
 Poprzez drzwi: 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie, nacisn>ć palcem klamkC drzwi (na 
oznaczeniach), aby zaryglować samochód. 

  W ci>gu piCciu sekund ponownie nacisn>ć 
klamkC, aby zamkn>ć samochód na 
superzamek.  

 Poprzez bagacnik (tylko SW): 
  Trzymaj>c klucz elektroniczny w okreWlonej 

strefie nacisn>ć przycisk, aby zaryglować 
samochód. 

  W ci>gu piCciu sekund ponownie nacisn>ć 
przycisk, aby zamkn>ć samochód na 
superzamek.   

  W ci>gu piCciu sekund nacisn>ć 
ponownie zamkniCt> kłódkC, aby 
wł>czyć superzamek pojazdu.   
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      Procedura awaryjna 
  Otwieranie- zamykanie awaryjne
za pomoc> klucza elektronicznego 

 Wbudowany klucz słucy do ryglowania lub 
odryglowania pojazdu, gdy klucz elektroniczny 
nie działa: 
   -  zucyta bateria, rozładowany lub odł>czony 

akumulator samochodu, ... 
  -  pojazd znajduje siC w strefie silnego 

promieniowania elektromagnetycznego.  
  Poci>gn>ć przycisk  1 , aby wysun>ć 

wbudowany klucz  2 . 
  Otworzyć lub zamkn>ć pojazd za pomoc> 

klucza.   

  Ryglowanie rCczne 

  Drzwi kierowcy 
 Włocyć klucz do zamka w celu zaryglowania 
lub odryglowania drzwi.  

  Drzwi pasacera 
  Na drzwiach tylnych sprawdzić, czy 

zabezpieczenie dzieci nie jest wł>czone. 
  Za pomoc> klucza wyci>gn>ć czarn> 

zaWlepkC, znajduj>c> siC na obrzecu drzwi. 
  Włocyć delikatnie klucz do otworu 

i przekrCcić, przestawić zasuwC do 
wewn>trz drzwi. 

  Wyci>gn>ć klucz i włocyć w miejsce 
zaWlepkC.    

Usterka pilota zdalnego 
sterowania 
 Po odł>czeniu akumulatora, wymianie baterii 
lub w przypadku usterki pilota zdalnego 
sterowania nie ma mocliwoWci otwarcia, 
zamkniCcia i zlokalizowania samochodu. 
  Najpierw nalecy włocyć klucz do zamka w 

celu zamkniCcia lub otwarcia samochodu. 
  NastCpnie wykonać reinicjalizacjC pilota 

zdalnego sterowania.  
 Jeceli problem nadal siC utrzymuje jak 
najszybciej skontaktować siC z ASO SIECI 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 

  Reinicjalizacja za pomoc> pilota 
zdalnego sterowania 
  Wł>czyć zapłon. 
  JednoczeWnie nacisn>ć jeden z przycisków 

na pilocie zdalnego sterowania i 
przytrzymać przez kilka sekund. 

  Wył>czyć zapłon.  
 Pilot zdalnego sterowania jest ponownie 
całkowicie sprawny.  
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             Wymiana baterii 

 Typ baterii: CR2032 / 3 V. 
 Bateria zamienna dostCpna jest w sieci 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. 
 Komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników informuje o koniecznoWci wymiany 
baterii. 
  Otworzyć pokrywkC obudowy za pomoc> 

małego wkrCtaka na poziomie wycłobienia. 
  PodnieWć pokrywkC. 
  Wyj>ć zucyt> bateriC z gniazda. 
  Włocyć now> bateriC w gniazdo zwracaj>c 

uwagC na stronC. 
  Zatrzasn>ć pokrywkC na obudowie.    

Nie wyrzucać zucytych baterii pilota 
zdalnego sterowania, zawieraj> one metale 
szkodliwe dla Wrodowiska naturalnego. 
 Oddać je do specjalnego punktu 
zbieraj>cego tego typu odpady. 

  Reinicjalizacja za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Wył>czyć zapłon. 
  Nacisn>ć i przytrzymać przez kilka sekund 

jeden z przycisków na pilocie zdalnego 
sterowania. 

  Wł>czyć zapłon.  
 Klucz elektroniczny ponownie działa.   

Wymiana baterii w kluczu 
elektronicznym 

 Typ baterii: CR2032 / 3 V. 
 Bateria zamienna dostCpna jest w sieci 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 
 Komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników informuje o koniecznoWci 
wymiany baterii. 
  Otworzyć pokrywC zaostrzonym 

przedmiotem na poziomie uchwytu klucza. 
  Wysun>ć zucyt> bateriC z gniazda. 
  Wsun>ć now> bateriC w gniazdo zwracaj>c 

uwagC na stronC. 
  Zamkn>ć pokrywC obudowy zaciskaj>c 

z przodu. 
  Wykonać reinicjalizacjC klucza 

elektronicznego.    



46

Otwieranie

             Wymiana baterii 

 Typ baterii: CR2032 / 3 V. 
 Bateria zamienna dostCpna jest w sieci 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. 
 Komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników informuje o koniecznoWci wymiany 
baterii. 
  Otworzyć pokrywkC obudowy za pomoc> 

małego wkrCtaka na poziomie wycłobienia. 
  PodnieWć pokrywkC. 
  Wyj>ć zucyt> bateriC z gniazda. 
  Włocyć now> bateriC w gniazdo zwracaj>c 

uwagC na stronC. 
  Zatrzasn>ć pokrywkC na obudowie.    

Nie wyrzucać zucytych baterii pilota 
zdalnego sterowania, zawieraj> one metale 
szkodliwe dla Wrodowiska naturalnego. 
 Oddać je do specjalnego punktu 
zbieraj>cego tego typu odpady. 

  Reinicjalizacja za pomoc> klucza 
elektronicznego 
  Wył>czyć zapłon. 
  Nacisn>ć i przytrzymać przez kilka sekund 

jeden z przycisków na pilocie zdalnego 
sterowania. 

  Wł>czyć zapłon.  
 Klucz elektroniczny ponownie działa.   

Wymiana baterii w kluczu 
elektronicznym 

 Typ baterii: CR2032 / 3 V. 
 Bateria zamienna dostCpna jest w sieci 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. 
 Komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników informuje o koniecznoWci 
wymiany baterii. 
  Otworzyć pokrywC zaostrzonym 

przedmiotem na poziomie uchwytu klucza. 
  Wysun>ć zucyt> bateriC z gniazda. 
  Wsun>ć now> bateriC w gniazdo zwracaj>c 

uwagC na stronC. 
  Zamkn>ć pokrywC obudowy zaciskaj>c 

z przodu. 
  Wykonać reinicjalizacjC klucza 

elektronicznego.    
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 System zabezpieczaj>cy i zapobiegaj>cy 
kradziecy i włamaniu. Zapewnia nastCpuj>ce 
rodzaje zabezpieczeM:  

      Alarm 

-  Zabezpieczenie perymetryczne 
 System reaguje na otwarcie samochodu. 
 Alarm wł>cza siC, gdy ktoW próbuje otworzyć 
drzwi, bagacnik lub pokrywC silnika.    

  - Zabezpieczenie pojemnoWciowe 
 System reaguje na zmiany pojemnoWci 
elektrostatycznej w kabinie pasacerskiej. 
 Alarm wł>cza siC w momencie zbicia szyby, 
wejWcia do wewn>trz lub ruchu wewn>trz 
samochodu.    

  -  System zapobiegaj>cy 
podniesieniu samochodu 

System kontroluje połocenie nadwozia pojazdu 
wzglCdem podłoca. 
 Alarm wł>cza siC, jeceli pojazd zostanie 
podniesiony, przesuniCty lub uderzony.    

  Funkcja autobezpieczeMstwa 
 System reaguje na próbC wył>czenia 
jednego z elementów systemu. 
 Alarm wł>cza siC w momencie 
próby odł>czenia lub uszkodzenia 
akumulatora, centralnego sterowania 
lub przewodów syreny.  

 Naprawy systemu alarmowego nalecy 
wykonać w ASO SIECI PEUGEOT lub 
w warsztacie specjalistycznym.  

  ZamkniCcie samochodu 
i wł>czenie wszystkich 
alarmów 
  Aktywacja 
  Wył>czyć zapłon i wysi>Wć z samochodu. 

  Nacisn>ć przycisk ryglowania na 
pilocie zdalnego sterowania lub 
zaryglować za pomoc> systemu 
"Zdalny dostCp i rozruch".  

 System bezpieczeMstwa jest aktywny: kontrolka 
przycisku miga co sekundC. 
 Po naciWniCciu przycisku ryglowania na pilocie 
zdalnego sterowania lub zaryglowaniu za 
pomoc> systemu "Zdalny dostCp i rozruch" 
ochrona perymetryczna wł>cza siC po upływie 
5 sekund, a zabezpieczenia pojemnoWciowe i 
zapobiegaj>ce podniesieniu po upływie 
45 sekund. 
 Jeceli otwór (drzwi, bagacnik...) jest 
nieprawidłowo zamkniCty, pojazd nie zostanie 
zaryglowany, ale zabezpieczenie perymetryczne 
uaktywni siC po upływie 45 sekund wraz 
z zabezpieczeniem pojemnoWciowym i 
zapobiegaj>cym podniesieniu.  

  Nacisn>ć przycisk odryglowania 
na pilocie zdalnego sterowania 
lub odryglować za pomoc> 
systemu "Zdalny dostCp i 
rozruch".  

  Wył>czenie zabezpieczenia 
pojemnoWciowego 

 Zabezpieczenie pojemnoWciowe 
jest nieaktywne: kontrolka przycisku 
gaWnie.   
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  Wł>czenie tylko alarmu 
perymetrycznego 
 Wył>czyć zabezpieczenia pojemnoWciowe 
i zapobiegaj>ce podniesieniu, aby unikn>ć 
nieoczekiwanego wł>czenia alarmu w pewnych 
sytuacjach: 
   -  pozostawienie otwartej szyby, 
  -  mycie samochodu, 
  -  wymiana koła, 
  -  holowanie samochodu, 
  -  transport na statku.  

  Wył>czenie funkcji 
zabezpieczenia pojemnoWciowego 
i zapobiegaj>cego podniesieniu 

  Przed upływem 10 sekund 
wył>czyć zapłon, wcisn>ć ten 
przycisk ac do zapalenia siC 
kontrolki. 

  Wysi>Wć z samochodu. 
  Jak najszybciej nacisn>ć 

przycisk ryglowania na pilocie 
zdalnego sterowania lub 
zaryglować za pomoc> systemu 
"Zdalny dostCp i rozruch".  

 Zostaje aktywowany tylko alarm perymetryczny: 
kontrolka przycisku miga co sekundC. 
 Aby uruchomić jedynie alarm perymetryczny 
nalecy powtarzać operacjC po kacdym 
wył>czeniu zapłonu.  

  Przywrócenie zabezpieczenia pojemnoWciowego 
i zapobiegaj>cego podniesieniu 

  Wł>czenie siC alarmu 
  W momencie wł>czenia siC alarmu uruchamia 
siC syrena i migaj> Wwiatła kierunkowskazów 
przez 30 sekund. 
 Funkcje zabezpieczeM pozostaj> aktywne ac 
do 11 z rzCdu uruchomienia alarmu. 

  Nacisn>ć przycisk odryglowania 
na pilocie zdalnego sterowania 
lub odryglować za pomoc> 
systemu "Zdalny dostCp 
i rozruch", aby wył>czyć 
zabezpieczenie perymetryczne. 

  Nacisn>ć przycisk ryglowania na 
pilocie zdalnego sterowania lub 
zaryglować za pomoc> systemu 
"Zdalny dostCp i rozruch", aby 
wł>czyć wszystkie zabezpieczenia.  

 Kontrolka przycisku ponownie miga 
co sekundC.   

 W momencie odryglowania samochodu 
pilotem zdalnego sterowania lub za 
pomoc> systemu "Zdalny dostCp i 
rozruch", szybkie miganie kontrolki 

przycisku oznacza, ce alarm wł>czył siC podczas 
PaMstwa nieobecnoWci. W momencie wł>czenia 
zapłonu kontrolka przestaje migać.   

  Usterka pilota zdalnego sterowania 
 Aby wył>czyć zabezpieczenia: 
  Odryglować samochód za pomoc> klucza 

po stronie kierowcy. 
  Otworzyć drzwi; wł>cza siC alarm. 
  Wł>czyć zapłon, wył>cza siC alarm. 

Kontrolka przycisku gaWnie.    

  ZamkniCcie samochodu bez 
wł>czania alarmu 
  Zaryglować lub wł>czyć superzamek za 

pomoc> klucza poprzez zamek drzwi 
kierowcy.    

  Usterka 
  Po wł>czeniu zapłonu zapalenie siC na stałe 
kontrolki przycisku oznacza usterkC systemu. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO SIECI 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.   

  *   Zalecnie od kraju przeznaczenia.  

  Wł>czenie automatyczne *  
  2 minuty po zamkniCciu ostatnich drzwi lub 
bagacnika syrena wł>cza siC automatycznie. 
  Aby unikn>ć przypadkowego wł>czenia 

alarmu po otwarciu drzwi lub bagacnika, 
nalecy nacisn>ć wczeWniej przycisk 
odryglowania na pilocie zdalnego 
sterowania lub odryglować za pomoc> 
systemu "Zdalny dostCp i rozruch".    
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 Elektryczne podnoWniki szyb 

1.   Przeł>cznik elektrycznego 
podnoWnika przedniej lewej szyby.

2.   Przeł>cznik elektrycznego 
podnoWnika przedniej prawej szyby.

3.   Przeł>cznik elektrycznego 
podnoWnika tylnej prawej szyby.

4.   Przeł>cznik elektrycznego 
podnoWnika tylnej lewej szyby.

5.   Blokada elektrycznych 
podnoWników szyb tylnych ,  
ryglowanie drzwi tylnych
(bezpieczeMstwo dzieci).

Sterowanie rCczne
 Aby otworzyć lub zamkn>ć szybC nalecy 
wcisn>ć przeł>cznik lub poci>gn>ć go nie 
pokonuj>c punktu oporu. Szyba zatrzymuje siC 
w chwili zwolnienia przycisku. 

Sterowanie automatyczne
(zalecnie od wersji)
 Aby otworzyć lub zamkn>ć szybC nalecy 
wcisn>ć przeł>cznik lub poci>gn>ć go 
pokonuj>c punkt oporu: szyba otworzy siC lub 
zamknie całkowicie po puszczeniu przycisku. 
Ponowne wciWniCcie powoduje zatrzymanie 
ruchu szyby. 
 Przeł>czniki podnoWników szyb s> aktywne 
około minutC po wyjCciu klucza ze stacyjki. 
 Po upływie tego czasu podnoWniki szyb s> 
wył>czone. Aby ponownie je uaktywnić nalecy 
wł>czyć zapłon.  

  System przeciwzaciskowy 
 Gdy w czasie podnoszenia szyby napotka ona 
opór (przeszkodC), natychmiast siC zatrzymuje 
i czCWciowo opuszcza. 
 W przypadku nieoczekiwanego opuszczenia 
szyby podczas jej zamykania nalecy nacisn>ć 
przeł>cznik do jej całkowitego otwarcia, a 
nastCpnie poci>gn>ć przeł>cznik ac do jej 
zamkniCcia. Przytrzymać przycisk przez około 
jedn> sekundC po jej zamkniCciu. 
 Podczas tej czynnoWci funkcja antyzaciskowa 
jest nieaktywna.  

  Wył>czenie przycisku tylnych 
podnoWników szyb 
 Aby zapewnić bezpieczeMstwo dzieci nalecy 
nacisn>ć przeł>cznik  5  w celu wył>czenia 
tylnych podnoWników szyb bez wzglCdu na ich 
połocenie. 
 Klamki tylnych drzwi s> równiec wył>czone. 
 Przycisk wciWniCty, podnoWniki s> wył>czone. 
Przycisk zwolniony, przeł>czniki s> aktywne.   
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  Przywracanie działania 
podnoWników szyb 

  Zawsze wyjmować klucz ze stacyjki 
opuszczaj>c samochód nawet na krótki 
czas. 
 W przypadku zaciWniCcia podczas 
manipulowania podnoWnikiem szyb 
nalecy zmienić kierunek ruchu szyby. 
W tym celu nalecy nacisn>ć odpowiedni 
przycisk. 
 Jeceli kierowca uruchamia podnoWnik 
szyby pasacerów nalecy siC upewnić, 
czy nikt nie uniemocliwi prawidłowego 
zamkniCcia siC szyby. 
 Kierowca powinien upewnić siC, czy 
pasacerowie odpowiednio ucywaj> 
podnoWnik szyb. 
 Podczas manewrowania elektrycznie 
zamykanymi szybami nalecy zwrócić 
szczególn> uwagC na dzieci.   

 Po podł>czeniu akumulatora nalecy przywrócić 
funkcjC antyzaciskow>.  
Funkcja antyzaciskowa nie działa podczas 
ponicszych czynnoWci: 
   -  opuWcić całkowicie szybC, a nastCpnie 

podnieWć j>, szyba podnosi siC o kilka 
centymetrów po kacdym naciWniCciu, 
ponawiać czynnoWć ac do całkowitego 
zamkniCcia szyby. 

  -  przytrzymać przez jedn> sekundC po 
zamkniCciu szyby,  
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            Bagacnik 

  Sedan 
  Po odryglowaniu pojazdu za pomoc> pilota 

zdalnego sterowania lub klucza nacisn>ć 
ten przycisk.   

  SW 
  Po odryglowaniu samochodu pilotem 

zdalnego sterowania lub kluczem 
poci>gn>ć do góry (wystCp  A ) i podnieWć A
klapC bagacnika.   

  Od wewn>trz 
 Nacisn>ć i przytrzymać przycisk ac do 
usłyszenia dawiCku odryglowania bagacnika.   

  Otwieranie 

  Zamykanie 
  OpuWcić pokrywC bagacnika za pomoc> 

wewnCtrznej r>czki.  
 Jeceli pokrywa bagacnika jest niedomkniCta: 

   -   przy pracuj>cym silniku
na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników wyWwietli siC 
na kilka sekund kontrolka i 
komunikat, 

  -   podczas jazdy  (przy prCdkoWci powycej 
10 km/h) na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników wyWwietli siC na kilka sekund 
kontrolka i komunikat, któremu towarzyszy 
sygnał dawiCkowy.     
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 Bagacnik sterowany elektrycznie (SW) 
  Otwieranie 

  Samochód zaryglowany / 
zamkniCty na superzamek 

  Nacisn>ć przycisk  A  na pilocie 
zdalnego sterowania.   

  Samochód odryglowany 
  Nacisn>ć przycisk  A  na pilocie zdalnego 

sterowania lub przycisk  B  na pokrywie 
bagacnika.   

  Od wewn>trz 
  Nacisn>ć przycisk, aby odryglować i 

otworzyć bagacnik.   
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  Zamykanie 

  Nacisn>ć przycisk  C , aby wydać 
polecenie zamkniCcia bagacnika.  

 Nie nalecy zakłócać zamykania bagacnika: 
kacda przeszkoda spowoduje zatrzymanie i 
automatyczne podniesienie pokrywy o kilka 
centymetrów. 
 Aby rCcznie zamkn>ć pokrywC nalecy 
delikatnie podnieWć pokrywC, a nastCpnie 
opuWcić, aby j> odblokować i zamkn>ć.  

Ze wzglCdu na mocliwoWć 
skaleczenia podczas otwierania i 
zamykania bagacnika nalecy zwrócić 
uwagC, aby nikt nie znajdował siC w 
jego poblicu.

  Regulacja wysokoWci otwierania 
 Podczas otwierania mechanicznego, jeceli 
odległoWć do sufitu jest niewielka lub, aby 
ułatwić chwycenie klapy bagacnika, mocna 
j> rCcznie zablokować w c>danym połoceniu. 
ZapamiCtana pozycja sygnalizowana jest 
dawiCkiem. 
 Aby zmienić wysokoWć: podczas 
mechanicznego otwierania bagacnika podnieWć 
klapC do odpowiedniej pozycji.   

 Jeceli pokrywa jest w trakcie elektrycznego 
otwierania lub zamykania, mocna w kacdej 
chwili przerwać operacjC. 
  nacisn>ć wewnCtrzny przycisk lub przycisk 

B  na kluczu z pilotem zdalnego sterowania 
lub przycisk  B  lub  C  na pokrywie 
bagacnika.    

  Przerwanie otwierania lub 
zamykania 
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Dawignia awaryjna 
(Sedan i SW) 
 Urz>dzenie słucy do mechanicznego 
odryglowania bagacnika w przypadku usterki 
akumulatora lub centralnego zamka. 

  Odryglowanie 
  Złocyć oparcia siedzenia tylnego w celu 

uzyskania dostCpu do zamka od wewn>trz 
bagacnika, 

  Aby odryglować bagacnik, wsun>ć mały 
WrubokrCt w otwór zamka  A .    

  Komunikat "bagacnik otwarty" 
 Przy pracuj>cym silniku lub jad>cym pojeadzie, 
jeWli pokrywa bagacnika jest ale zamkniCta, na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników wyWwietli 
siC komunikat, któremu towarzyszy sygnał 
dawiCkowy (powycej 10 km/h).   
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            Dach panoramiczny szklany (SW) 

 Posiadacie PaMstwo dach z barwionego szkła, 
który zwiCksza oWwietlenie oraz widocznoWć 
w kabinie. Jego osłona elektryczna wpływa 
korzystnie na komfort termiczny i akustyczny. 

 Jest ona sterowana elektrycznie za pomoc> 
obrotowego przeł>cznika otwierania. 

  Otwieranie 
 PrzekrCcić przeł>cznik w lewo (kilka pozycji 
ustawienia).  

  System antyzaciskowy 
 W przypadku gdy zasłona napotka przeszkodC 
podczas zamykania, natychmiast siC 
zatrzymuje i lekko otwiera ac do 2 pozycji. 
 Po ponownej nieudanej próbie moce okazać 
siC konieczne wymuszenie zamkniCcia zasłony, 
wykonuj>c ponown> inicjalizacjC systemu.   

  Zamykanie 
 Ustawić przeł>cznik w połoceniu pocz>tkowym. 
 Jeceli połocenie zasłony nie odpowiada 
połoceniu podanemu na przeł>czniku nacisn>ć 
przeł>cznik, aby wywołać otwarcie zasłony ac 
do tego połocenia.  

  Zasłona przyciemniaj>ca 
sterowana elektrycznie 
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  W przypadku zaciWniCcia podczas 
manewrowania zasłon> nalecy zmienić 
kierunek ruchu zasłony. W tym celu 
obrócić odpowiedni przeł>cznik 
(pokrCtło). 
 Przed rozpoczCciem zamykania 
zasłony kierowca powinien zwrócić 
uwagC, czy nic nie uniemocliwi 
prawidłowego zamkniCcia zasłony. 
 Kierowca powinien zwrócić uwagC, 
czy pasacerowie prawidłowo ucywaj> 
zasłony przyciemniaj>cej. 
 Zwrócić szczególn> uwagC na dzieci 
podczas manewrowania zasłon>.   

  Ponowna inicjalizacja systemu 
  Po ponownym podł>czeniu akumulatora albo 
w przypadku usterki podczas jej przesuwania 
siC moce okazać siC konieczne ponowne 
zainicjowanie systemu: 
  przekrCcić przeł>cznik do pełnego 

otwarcia, 
  poczekać na całkowite otwarcie zasłony, 
  nacisn>ć od razu obrotowy przeł>cznik i 

przytrzymać wciWniCty przez co najmniej 
trzy sekundy.   

  W przypadku nieoczekiwanego otwarcia 
zasłony w momencie zamykania i zaraz po 
zatrzymaniu zasłony: 
   -  ustawić przeł>cznik w połoceniu 

całkowitego zamkniCcia, 
  -  od razu nacisn>ć obrotowy przeł>cznik, 
  -  przytrzymać wciWniCty ac do całkowitego 

zamkniCcia zasłony.  
Podczas tych operacji funkcja ochrony 
przed zaciWniCciem nie działa.



58

!

!

Otwieranie

                        Zbiornik paliwa 
PojemnoWć zbiornika paliwa: około 72 litrów (lub 55 litrów w zalecnoWci od wersji).

 Dodatkowa iloWć paliwa powinna być wiCksza 
od 5 litrów, aby została uwzglCdniona przez 
wskaanik poziomu paliwa. 
 Otwarcie korka moce wywołać dawiCk 
zasysania powietrza. Jest to zupełnie 
normalne i podciWnienie to jest spowodowane 
szczelnoWci> układu paliwowego. 
  Skorzystać z dystrybutora z odpowiednim 

dla pojazdu paliwem (informacja na 
etykiecie na klapce). 

  Otworzyć korek przekrCcaj>c o 
1/4 obrotu w lewo. 

  Wyci>gn>ć korek i zawiesić go na 
uchwycie (na klapce). 

  Otwieranie 

W przypadku wlania paliwa 
nieodpowiedniego dla silnika 
PaMstwa samochodu konieczne jest 
oprócnienie zbiornika paliwa przed 
uruchomieniem silnika.

W przypadku systemu Stop & Start, 
nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik 
jest w trybie STOP; nalecy koniecznie 
wył>czyć zapłon kluczem.  

   -  Nacisn>ć sterowanie.  
 Po wył>czeniu stacyjki sterowanie to 

pozostaje aktywne przez kilka minut. W 
razie potrzeby wł>czyć ponownie stacyjkC, 
aby je uaktywnić.   

  Napełnianie zbiornika paliwa 
  Włocyć maksymalnie pistolet dystrybutora 

(tak aby pchn>ć metalow> pokrywkC  A ). A
  Napełnić zbiornik. Nie dolewać paliwa 

po trzecim wył>czeniu pistoletu, moce to 
spowodować niesprawnoWć pojazdu 

  Załocyć korek i przekrCcić go o 1/4 obrotu 
w prawo. 

  Popchn>ć pokrywC wlewu paliwa, aby j> 
zamkn>ć.  

  PaMstwa samochód wyposacony jest w 
katalizator redukuj>cy emisjC szkodliwych 
składników w spalinach. 
W przypadku silników benzynowych
stosowanie benzyny bezołowiowej jest 
obowi>zkowe.
 Wlew paliwa posiada otwór o zmniejszonej 
Wrednicy, co pozwala na włocenie wył>cznie 
pistoletu dystrybutora z benzyn>. 
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  Minimalny poziom paliwa (rezerwa) 
  Po osi>gniCciu minimalnego 
poziomu paliwa ta kontrolka 
zapala siC w zestawie wskaaników, 
towarzyszy jej sygnał dawiCkowy 
oraz komunikat na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 Gdy zaWwieci siC ona po raz pierwszy, w 
zbiorniku pozostaje około 7 litrów. 
 Nalecy koniecznie uzupełnić poziom paliwa, 
aby unikn>ć usterki.  

  Odcinanie zasilania 
paliwem 
 PaMstwa samochód wyposacony jest w 
urz>dzenie bezpieczeMstwa, które w razie 
zderzenia odcina zasilanie paliwem.  

  Mocliwe jest powolne zatankowanie 
zbiornika z kanistra.  
Aby zapewnić swobodny wypływ 
paliwa, zblicyć otwór kanistra bez 
przyciskania bezpoWrednio do klapki 
urz>dzenia.   

 Zabezpieczenie przed pomyłk> przy 
tankowaniu - silnik Diesel 
 Samochód jest wyposacony w urz>dzenie mechaniczne uniemocliwiaj>ce zatankowanie benzyny do zbiornika 
pojazdu z silnikiem zasilanym olejem napCdowym. Zapobiega takce wynikaj>cego z tej pomyłki uszkodzeniu silnika. 
 Znajduje siC przy wlocie do zbiornika i jest widoczne po zdjCciu korka. 

 Po włoceniu pistoletu dystrybutora z benzyn> 
do zbiornika Diesel opiera siC on o klapkC. 
Układ pozostaje zamkniCty i uniemocliwia 
zatankowanie. 
Nie próbować tankować i włocyć pistolet 
typu Diesel.

  Działanie 
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JakoWć paliwa stosowanego 
w silnikach benzynowych 
  Silniki benzynowe s> bardzo dobrze 
przygotowane do pracy z biopaliwami typu 
E10 (zawieraj>cymi 10% etanolu), zgodnymi z 
normami europejskimi EN 228 i EN 15376. 
 Paliwa typu E85 (zawieraj>ce do 85% etanolu) 
s> zarezerwowane wył>cznie do samochodów, 
które mog> stosować ten rodzaj paliwa 
(samochody BioFlex). JakoWć etanolu musi być 
zgodna z europejsk> norm> EN 15293. 
  Tylko w przypadku Brazylii w ofercie znajduj> 
siC samochody, w których mocna stosować 
paliwa z zawartoWci> etanolu do 100% 
(typ E100) .   

JakoWć paliwa stosowanego 
w silnikach Diesel 
  Silniki Diesla s> bardzo dobrze przygotowane 
do pracy z biopaliwami, zgodnymi z aktualnymi 
i przyszłymi standardami europejskimi 
(olej napCdowy zgodny z norm> EN 590 w 
mieszance z biopaliwem zgodnym z norm> 
EN 14214), dostCpnymi w dystrybutorach paliw 
(mocliwa zawartoWć estru metylowego kwasu 
tłuszczowego: od 0 do 7%). 
 Stosowanie biopaliwa B30 jest mocliwe 
w niektórych silnikach Diesel, ale 
stosowanie takiego paliwa wymaga Wcisłego 
przestrzegania szczególnych warunków 
obsługi okresowej. Skontaktować siC z sieci> 
PEUGEOT lub z atelier qualifié warsztatem 
specjalistycznym. 
 Stosowanie innych rodzajów biopaliw (czystych 
lub rozcieMczonych olejów roWlinnych lub 
zwierzCcych, paliwa grzewczego...) jest surowo 
wzbronione (niebezpieczeMstwo uszkodzenia 
silnika i układu paliwowego).   
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                  Fotele przednie 
  Regulacja rCczna 
1.   Regulacja wysokoWci i pochylenia 

zagłówka
 W celu podniesienia zagłówka nalecy go 

poci>gn>ć do góry.  
 Aby go opuWcić nacisn>ć i przytrzymać 

przycisk, a nastCpnie opuWcić zagłówek 
(przekroczyć punkt oporu przycisku). 

2.   Regulacja pochylenia oparcia
 Przesun>ć sterowanie i przechylić oparcie 

do przodu lub do tyłu. 
3.   Regulacja wysokoWci siedziska 

siedzenia
 PodnieWć lub opuWcić sterowanie tyle 

razy, ile jest to konieczne do uzyskania 
c>danego połocenia. 

4.   Regulacja lCdawiowa
 Mechanizm umocliwia niezalecnie 

wyregulować wysokoWć i głCbokoWć 
podparcia lCdawiowego. 
  Do przodu lub do tyłu, aby zwiCkszyć 

lub zmniejszyć podparcie lCdawiowe. 
  Do góry lub w dół, aby podwycszyć 

lub obnicyć podparcie lCdawiowe.  
5.   Regulacja wzdłucna fotela
 PodnieWć dawigniC steruj>c> i przesun>ć 

fotel do przodu lub do tyłu. 
6.   Regulacja poduszki
 Poci>gn>ć r>czkC, aby wyregulować 

długoWć poduszki.   
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  W przypadku przeł>czenia siC samochodu na tryb oszczCdzania energii, w celu ustawienia 
przednich siedzeM, nalecy wł>czyć zapłon lub uruchomić silnik. 

1.   Regulacja pochylenia i wysokoWci 
siedziska oraz regulacja wzdłucna
  PodnieWć lub opuWcić przedni> czCWć 

sterowania w celu ustawienia pochylenia 
siedziska. 

  PodnieWć lub opuWcić tyln> czCWć 
sterowania w celu podwycszenia lub 
opuszczenia siedziska. 

  Przesun>ć sterowanie do przodu lub 
do tyłu w celu wysuniCcia lub cofniCcia 
siedzenia.  

2.   Regulacja pochylenia oparcia
 Przesun>ć sterowanie do przodu lub do 

tyłu w celu ustawienia pochylenia oparcia. 
3.   Regulacja podparcia lCdawiowego
 Układ ten umocliwia oddzielne ustawienie 

wysokoWci i głCbokoWci podparcia 
lCdawiowego.  

 Funkcje elektryczne fotela kierowcy s> wł>czone około jedn> minutC po otwarciu przednich 
drzwi. Wył>czane s> około jedn> minutC po wył>czeniu zapłonu w trybie ekonomicznym. 
 Aby je ponownie uruchomić, wł>czyć zapłon.   

 Przesun>ć sterowanie: 
  Do przodu lub do tyłu w celu zwiCkszenia 

lub zmniejszenia podparcia lCdawiowego. 
  Do góry lub do dołu w celu podwycszenia 

lub obnicenia punktu podparcia 
lCdawiowego.  
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ZapamiCtanie ustawieM 
stanowiska kierowcy 

 PamiCć obejmuje ustawienie fotela kierowcy 
oraz zewnCtrznych lusterek wstecznych oraz 
regulacje wyWwietlacza na przedniej szybie. 
Istnieje mocliwoWć zapamiCtania dwóch pozycji 
za pomoc> przycisków znajduj>cych siC na 
boku fotela kierowcy. 

  ZapamiCtanie pozycji  

za pomoc> przycisków M / 1 / 2 
    Wł>czyć zapłon. 
  Wyregulować fotel, zewnCtrzne lusterka 

wsteczne oraz wyWwietlacz na przedniej 
szybie. 

  Nacisn>ć przycisk  M , nastCpnie w ci>gu 
czterech sekund przycisk  1  lub  2 .   

 Zarejestrowanie w pamiCci jest 
potwierdzone sygnałem dawiCkowym.  

 ZapamiCtanie nowej pozycji anuluje pozycjC 
poprzedni>.  

  Przywrócenie zapamiCtanej 
pozycji fotela  
  Zapłon wł>czony albo silnik pracuje 
  Nacisn>ć krótko przycisk  1  lub  2 , aby 

ustawić zapamiCtan> pozycjC.  
 Koniec regulacji jest potwierdzony sygnałem 
dawiCkowym. 
 Mocna przerwać aktualnie trwaj>cy ruch 
naciskaj>c przycisk  M ,  1  albo  2 , b>da ucywaj>c 
jednego z regulatorów siedzenia. 
 ZapamiCtanego połocenia nie mocna wywołać 
podczas jazdy. 
 Przywrócenie połocenia zostaje wył>czone po 
upływie około 45 sekund po wył>czeniu stacyjki.   

Funkcja powitania 

 Funkcja powitania ułatwia wsiadanie i 
wysiadanie z samochodu. 
 W tym celu siedzenie cofa siC automatycznie 
po wył>czeniu zapłonu i otwarciu drzwi 
kierowcy, a nastCpnie pozostaje w tym 
połoceniu, aby ułatwić dostCp do samochodu 
przy kolejnym wsiadaniu. 
 Po wł>czeniu zapłonu przednie siedzenie 
przesuwa siC do przodu ac do osi>gniCcia 
zapamiCtanego połocenia miejsca kierowcy. 
 W przypadku przemieszczania siedzenia 
nalecy sprawdzić, czy nic lub nikt nie 
przeszkadza w automatycznym przesuniCciu 
siedzenia. 
 Aby wł>czyć lub wył>czyć funkcjC nalecy 
skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT 
lub z warsztatem specjalistycznym.  
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Regulacja wysokoWci i 
pochylenia zagłówka 
  Aby opuWcić, nacisn>ć przycisk  A  i nie 

przekraczaj>c punktu oporu opuWcić 
zagłówek, a nastCpnie zwolnić przycisk. 

  Aby podnieWć, podnieWc zagłówek do 
c>danego połocenia. 

  Aby pochylić zagłówek, pochylić doln> 
czCWć do przodu lub do tyłu. 

  Aby wyj>ć, nacisn>ć dwa wystCpy  B  i 

poci>gn>ć do góry. 
  Aby załocyć na miejsce, wsun>ć trzpienie 

zagłówka w otwory, pozostaj>c w jednej 
linii z osi> oparcia. Sprawdzić zablokowanie 
zagłówka, poci>gaj>c w górC.   

  Trzpienie posiadaj> hamulec 
uniemocliwiaj>cy opuszczenie 
zagłówka; jest to zabezpieczenie w 
razie wypadku. 
Regulacja jest prawidłowa, gdy 
górna krawCda zagłówka znajduje 
siC na wysokoWci czubka głowy.
 Nigdy nie jeadzić bez zagłówków; 
nalecy je załocyć na swoje miejsce i 
prawidłowo wyregulować.   

Przeł>cznik ogrzewanych foteli 
 Przy pracuj>cym silniku fotele mog> być 
ogrzewane niezalecnie. 
  Za pomoc> pokrCtła, znajduj>cego siC 

na konsoli Wrodkowej, mocna wł>czyć i 
regulować ogrzewanie foteli:  
0  : Stop. 
1  : Lekko. 
2  : Vrednio. 
3  : Mocno.   
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Funkcja masowania 

 Ta funkcja umocliwia masowanie pleców 
kierowcy na wysokoWci podparcia lCdawiowego 
i działa tylko przy wł>czonym silniku oraz w 
trybie STOP Stop i Start. 

  Wł>czanie 
  Nacisn>ć przycisk.  

 Kontrolka zaWwieci siC i funkcja masowania 
zostanie wł>czona na 1 godzinC. W tym czasie 
masac wykonywany jest w 6-minutowych 
cyklach (4 minuty masacu i 2 minuty przerwy). 
Ł>cznie układ ten wykonuje 10 cykli. 
 Po upływie 1 godziny układ zostaje wył>czony. 
Kontrolka zgaWnie.  

  Wył>czenie 
 FunkcjC masowania mocna wył>czyć 
w dowolnej chwili naciskaj>c 
przycisk.   
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            Kanapa tylna 
 Składana kanapa w czCWci lewej (1/3) lub prawej (2/3) w celu zwiCkszenia przestrzeni ładunkowej bagacnika. 

  Zagłówki tylne 
 Mog> być ustawione w połoceniu górnym (komfort 
i bezpieczeMstwo) i dolnym (widocznoWć z tyłu). 

 Mog> zostać równiec zdemontowane. 
 Aby wyj>ć zagłówek: 
  poci>gn>ć go do oporu do góry, 
  nastCpnie nacisn>ć wystCp  A .  

 Nigdy nie przewozić pasacerów na 
tylnych fotelach, jeceli zdemontowane 
s> zagłówki; musz> siC one znajdować 
na swoim miejscu w połoceniu górnym.  

  Składanie fotela od strony 
bagacnika (SW) 
 Kacda czCWć kanapy (1/3 lub 2/3) posiada 
własn> dawigniC odryglowania oparcia oraz 
siedziska od strony bagacnika. 

  Sprawdzić, czy nic nie uniemocliwi 
pochylenia (zagłówek, pasy, ...), 

  sprawdzić równiec, czy nic nie uniemocliwi 
ruchu fotela w górC i w dół, 

  poci>gn>ć dawigniC od strony bagacnika i 
popchn>ć oparcie.   
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  Składanie fotela z tyłu 
 Sprawdzić, czy caden przedmiot nie zablokuje 
fotela u góry i na dole. 

  Zakładanie fotela 

  Wyprostować oparcie i zablokować je, 
siedzisko powraca równiec na swoje 
miejsce, 

  sprawdzić, czy czerwony wskaanik, 
znajduj>cy siC na poziomie dawigni  1 , 
został zakryty, 

  podnieWć lub załocyć zagłówki.  

  Przesun>ć przedni fotel do przodu w razie 
potrzeby, 

  sprawdzić połocenie pasa bezpieczeMstwa 
z boku oparcia, 

  ustawić zagłówki w dolnym połoceniu lub 
zdj>ć je w razie potrzeby, 

  poci>gn>ć do przodu dawigniC  1 , aby 
odblokować oparcie  2 , a nastCpnie pochylić 
je do przodu.   

 Podczas zakładania tylnego fotela nalecy 
zwrócić uwagC, by nie przyci>ć pasów 
bezpieczeMstwa i ustawić zaczepy.  
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      Lusterka wsteczne 

 Kacde posiada regulowane lusterko, 
umocliwiaj>ce obserwacjC prawej lub lewej 
strony za pojazdem, aby zapewnić bezpieczne 
wyprzedzanie lub parkowanie. Lusterka mog> 
być równiec złocone w przypadku parkowania 
w ograniczonej przestrzeni. 

  ZewnCtrzne lusterka wsteczne 

 Jeceli lusterka wsteczne s> złocone za 
pomoc> przeł>cznika  A , nie rozłoc> 
siC po odryglowaniu pojazdu. Nalecy 
ponownie poci>gn>ć przeł>cznik  A .  

  Składanie i rozkładanie zewnCtrznych 
lusterek wstecznych za pomoc> 
pilota zdalnego sterowania moce być 
wył>czone w ASO SIECI PEUGEOT. 
 W myjni automatycznej nalecy złocyć 
lusterka wsteczne samochodu.   

 Obiekty obserwowane w lusterku 
wstecznym s> w rzeczywistoWci o 
wiele blicej. 
 Nalecy wzi>ć to pod uwagC, aby 
prawidłowo ocenić odległoWć od 
pojazdu nadjecdcaj>cego z tyłu.   

  Osuszanie - Odszranianie 
 Osuszanie zewnCtrznych lusterek wstecznych 
odbywa siC przy pracuj>cym silniku, po 
naciWniCciu przycisku osuszania tylnej szyby 
(patrz punkt "Osuszanie - odmracanie tylnej 
szyby").  

  Regulacja 
  Ustawić przeł>cznik  A  w prawo lub w lewo, 

aby wybrać odpowiednie lusterko. 
  Poruszać dawigni>  B  w czterech 

kierunkach, aby ustawić lusterko. 
  Ustawić przeł>cznik  A  w połoceniu 

Wrodkowym.  

   Składanie 
   -  Automatyczne: zaryglować pojazd za 

pomoc> pilota zdalnego sterowania lub 
klucza. 

  -  RCczne: przy wł>czonym zapłonie 
poci>gn>ć dawigniC  A  do tyłu.  

  Rozkładanie 
   -  Automatyczne: odryglować pojazd za 

pomoc> pilota zdalnego sterowania lub 
klucza. 

  -  RCczne: przy wł>czonym zapłonie 
poci>gn>ć dawigniC  A  do tyłu.   
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Pochylanie automatyczne po 
wł>czeniu biegu wstecznego 
 Pozwalaj> obserwować podłoce w czasie 
parkowania samochodu na biegu wstecznym.  

  Programowanie 
  Przy pracuj>cym silniku wł>czyć bieg 

wsteczny. 
  Wybrać i ustawić luterka lewe i prawe.  
 Ustawienia zostan> zapamiCtane.  

  Wł>czenie 
  Przy pracuj>cym silniku wł>czyć bieg 

wsteczny. 
  Przesun>ć przeł>cznik  A  w prawo lub 

w lewo w celu wybrania odpowiedniego 
lusterka.  

 Lusterko wsteczne pochyli siC w dół zgodnie z 
zaprogramowaniem.  

  Wył>czenie 
  Wył>czyć bieg wsteczny i odczekać 

dziesiCć sekund.  
 lub 

  Ustawić przeł>cznik  A  w połoceniu 
Wrodkowym.  

 Lusterko powraca do połocenia pocz>tkowego. 
 Lusterko powraca równiec do połocenia 
pocz>tkowego: 
   -  po przekroczeniu prCdkoWci 10 km/h, 
  -  po wył>czeniu silnika.    
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Model z automatycznym 
przeł>czaniem dzieM/noc  
 DziCki czujnikowi kontroluj>cemu intensywnoWć 
oWwietlenia za samochodem system zapewnia 
automatyczne stopniowe przejWcie z trybu 
dziennego do trybu nocnego. 
 Posiada mechanizm zapobiegaj>cy oWlepianiu, 
który przyciemnia lusterko wsteczne: pozwala 
to złagodzić oWlepienie kierowcy przez Wwiatła 
samochodu jad>cego z tyłu, słoMce... 

 Regulowane lusterko umocliwia obserwacjC 
drogi za pojazdem. 
 Posiada mechanizm zapobiegaj>cy oWlepianiu, 
przydatny przy niewielkim oWwietleniu dziennym.  

      WewnCtrzne lusterko wsteczne 

   Tryb dzieM / noc rCczny  
  Regulacja 
  Ustawić lusterko wsteczne w połoceniu 

"dzieM".   

  Połocenie dzieM / noc 
  Poci>gn>ć dawigniC, aby przejWć w 

połocenie zapobiegaj>ce oWlepieniu "noc". 
  Popchn>ć dawigniC, aby przejWć w 

połocenie "dzieM".  

 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa lusterka 
wsteczne musz> być tak ustawione, aby 
zmniejszyć "martwy k>t".   

  Aby zapewnić dobr> widocznoWć 
podczas manewrowania, lusterko 
rozjaWnia siC automatycznie w momencie 
wł>czania biegu wstecznego.   

         Regulacja kierownicy 

   Po zatrzymaniu  opuWcić dawigniC, aby 
odblokować kierownicC. 

  Wyregulować wysokoWć i głCbokoWć, aby 
dopasować stanowisko kierowcy. 

  Poci>gn>ć dawigniC, aby zablokować 
kierownicC.  

 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa czynnoWci 
nalecy bezwzglCdnie wykonywać po 
zatrzymaniu samochodu.  
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                  Wyposacenie 
wnCtrza 
1.   Schowek przedni klimatyzowany
 Wyposacony jest w nawiew 

klimatyzowanego powietrza, zamykany 
pokrCtłem. 

2.   WnCki
3.   Składany uchwyt na kubki/puszki
 Nacisn>ć pokrywC, aby otworzyć 

uchwyt na kubki/puszki 
4.   Wyjmowana popielniczka
 Nacisn>ć pokrywC, aby otworzyć 

popielniczkC.  
 Aby j> opróanić, wyci>gn>ć 

j> poci>gaj>c do góry. 
5.   Schowek na monety
6.   Schowek z przesuwn> klapk>
7.   Podłokietnik przedni
8.   Gniazdo zasilania osprzCtu 12V (120 W)
 Przestrzegać granicznej wartoWci 

mocy podł>czanego urz>dzenia, 
poniewac moce siC uszkodzić. 

9.   WIP Plug - Czytnik USB
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         Dywaniki 
 Wyjmowane zabezpieczenie wykładziny. 

 Przy pierwszym montacu, po stronie kierowcy, 
ucyć wył>cznie mocowaM znajduj>cych siC w 
dostarczonej saszetce. 
 Inne dywaniki wystarczy połocyć na 
wykładzinie.  

  Montac 

  Demontac 
 Aby zdemontować dywanik po stronie kierowcy: 
  odsun>ć maksymalnie fotel, 
  odpi>ć mocowania, 
  wyj>ć dywanik.   

  Montac 
 Aby zamontować dywanik po stronie kierowcy: 
  ustawić prawidłowo dywanik, 
  załocyć mocowania i docisn>ć, 
  sprawdzić prawidłowe ustawienie 

dywanika.  

  Aby unikn>ć zablokowania pedałów: 
   -  stosować wył>cznie dywaniki 

dostosowane do mocowaM 
obecnych w samochodzie; ich 
zastosowanie jest obowi>zkowe. 

  -  nigdy nie kłaWć jednego dywanika 
na drugim.  

 Ucywanie dywaników niezatwierdzonych 
przez PEUGEOT moce ograniczyć 
przestrzeM pod pedałami i ograniczyć 
działanie regulatora / ogranicznika 
prCdkoWci.   

  OpuWcić podłokietnik ułatwiaj>cy przyjCcie 
komfortowej pozycji.  

 Wyposacony jest w uchwyty na puszki i 
umocliwia równiec dostCp do klapki na narty. 

         Podlokietnik tylny 
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            WIP Plug - Czytnik USB 

z gniazda JACK i USB, jest usytuowany w 
przednim podłokietniku (pod pokryw>). 
 Pozwala on ucytkownikowi na podł>czanie 
urz>dzenia przenoWnego, jak np. przenoWnego 
odtwarzacza cyfrowego typu iPod ®  albo 

pamiCci USB. 
 Odczytuje on pliki audio, które s> przesyłane 
do radioodtwarzacza w celu odsłuchu poprzez 
głoWniki w pojeadzie. 
 Ucytkownik moce zarz>dzać tymi plikami 
korzystaj>c ze sterowania przy kierownicy 
albo na panelu czołowym radioodtwarzacza 
i wyWwietlać je na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników.  

  Urz>dzenie przenoWne moce siC automatycznie 
ładować, gdy włocone jest do gniazda USB.  

  WiCcej szczegółowych informacji 
dotycz>cych ucytkowania tego 
urz>dzenia zawiera rozdział „Audio i 
telematyka”.  

Klapka na narty 
 Klapka ułatwia umieszczenie i przewocenie 
długich przedmiotów. 

  Otwieranie 
  OpuWcić podłokietnik. 
  Nacisn>ć przycisk otwierania klapki. 
  OpuWcić klapkC. 
  UmieWcić przedmioty wewn>trz bagacnika.    
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         Dywaniki 
 Wyjmowane zabezpieczenie wykładziny. 

 Przy pierwszym montacu, po stronie kierowcy, 
ucyć wył>cznie mocowaM znajduj>cych siC w 
dostarczonej saszetce. 
 Inne dywaniki wystarczy połocyć na 
wykładzinie.  

  Montac 

  Demontac 
 Aby zdemontować dywanik po stronie kierowcy: 
  odsun>ć maksymalnie fotel, 
  odpi>ć mocowania, 
  wyj>ć dywanik.   

  Montac 
 Aby zamontować dywanik po stronie kierowcy: 
  ustawić prawidłowo dywanik, 
  załocyć mocowania i docisn>ć, 
  sprawdzić prawidłowe ustawienie 

dywanika.  

  Aby unikn>ć zablokowania pedałów: 
   -  stosować wył>cznie dywaniki 

dostosowane do mocowaM 
obecnych w samochodzie; ich 
zastosowanie jest obowi>zkowe. 

  -  nigdy nie kłaWć jednego dywanika 
na drugim.  

 Ucywanie dywaników niezatwierdzonych 
przez PEUGEOT moce ograniczyć 
przestrzeM pod pedałami i ograniczyć 
działanie regulatora / ogranicznika 
prCdkoWci.   

  OpuWcić podłokietnik ułatwiaj>cy przyjCcie 
komfortowej pozycji.  

 Wyposacony jest w uchwyty na puszki i 
umocliwia równiec dostCp do klapki na narty. 

         Podlokietnik tylny 
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            WIP Plug - Czytnik USB 

z gniazda JACK i USB, jest usytuowany w 
przednim podłokietniku (pod pokryw>). 
 Pozwala on ucytkownikowi na podł>czanie 
urz>dzenia przenoWnego, jak np. przenoWnego 
odtwarzacza cyfrowego typu iPod ®  albo 

pamiCci USB. 
 Odczytuje on pliki audio, które s> przesyłane 
do radioodtwarzacza w celu odsłuchu poprzez 
głoWniki w pojeadzie. 
 Ucytkownik moce zarz>dzać tymi plikami 
korzystaj>c ze sterowania przy kierownicy 
albo na panelu czołowym radioodtwarzacza 
i wyWwietlać je na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników.  

  Urz>dzenie przenoWne moce siC automatycznie 
ładować, gdy włocone jest do gniazda USB.  

  WiCcej szczegółowych informacji 
dotycz>cych ucytkowania tego 
urz>dzenia zawiera rozdział „Audio i 
telematyka”.  

Klapka na narty 
 Klapka ułatwia umieszczenie i przewocenie 
długich przedmiotów. 

  Otwieranie 
  OpuWcić podłokietnik. 
  Nacisn>ć przycisk otwierania klapki. 
  OpuWcić klapkC. 
  UmieWcić przedmioty wewn>trz bagacnika.    
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                  Wyposacenie bagacnika (Sedan) 
   Chowane wieszaki

2.   Pojemniki
 W których znajduje siC zaczep holowniczy, 

klocek do blokowania pojazdu, zestaw do 
tymczasowej naprawy opony (zalecnie 
od kraju przeznaczenia i poziomu 
wyposacenia). 

3.   Zaczepy mocowania
4.   Opaski przytrzymuj>ce
5.   OWwietlenie bagacnika
6.   Podłoga bagacnika
 Aby dostać siC do pojemników lub 

koła zapasowego (zalecnie od kraju 
przeznaczenia), podnieWć podłogC. 

7.   Wyjmowana przegroda
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                  Wyposacenie bagacnika (SW) 
1.   OWwietlenie bagacnika
2.   Dawignie składania foteli tylnych
3.   Chowane wieszaki
4.   Gniazdo zasilania osprzCtu 12V 

(maksymalnie 120 W)
5.   Pojemniki
 W których znajduje siC zaczep holowniczy, 

klocek do blokowania pojazdu, zestaw do 
tymczasowej naprawy opony (zalecnie 
od kraju przeznaczenia i poziomu 
wyposacenia). 

6.   Zaczepy mocowania
7.   Zasłona bagacy
 (patrz nastCpna strona) 

8.   Podłoga bagacnika
 Aby dostać siC do pojemników lub 

koła zapasowego (zalecnie od kraju 
przeznaczenia), ustawić podłogC w 
pozycji pionowej.   
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      Osłona bagacu (SW) 
  Zwijanie   Wyjmowanie   Zamontowanie 

  Nacisn>ć lekko uchwyt (PRESS), osłona 
bagacu zwija siC automatycznie.  

 CzCWć ruchoma  A  moce siC składać wzdłuc 
oparcia tylnej kanapy.  

  Vcisn>ć sterowanie  1  i podnieWć osłonC 
bagacu z prawej, a potem z lewej strony, 
aby j> wyj>ć.   

  UmieWcić lewy koniec zwijacza osłony 
bagacu w gnieadzie  B  za tyln> kanap>. 

  Vcisn>ć sterowanie  1  zwijacza i umieWcić 
go w gnieadzie  C  z prawej strony. 

  Zwolnić sterowanie, aby zamocować 
osłonC bagacu. 

  Rozwin>ć osłonC ac do zaryglowania na 
słupku bagacnika.   
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            Trójk>t ostrzegawczy (Schowek) 

 Przed opuszczeniem samochodu, aby 
rozłocyć i ustawić trójk>t ostrzegawczy, 
nalecy załocyć kamizelkC odblaskow>. 

  Wymiary trójk>ta (złoconego) lub jego pudełka 
nie mog> przekraczać: 
   -   A  : długoWć =  438  mm, 
  -   B  : wysokoWć =  56  mm, 
  -   C  : szerokoWć =  38  mm.  
 Korzystanie z trójk>ta opisane jest w instrukcji 
jego producenta.  

  Sedan 
  Nacisn>ć wystCp  1  i poci>gn>ć zespół do 

siebie.   

  SW 
  PrzekrCcić pokrCtło  2 , aby zdj>ć pokrywC. 
  Przytrzymać pokrywC i trójk>t, aby nie upadły.   

  Miejsce na złocony trójk>t ostrzegawczy lub 
jego pudełko znajduje siC w wewnCtrznej 
wykładzinie klapy bagacnika. 

  Ustawianie trójk>ta na drodze 
  Ustawić trójk>t za samochodem zgodnie z 

ponicsz> tabel> w zalecnoWci od rodzaju 
drogi i oWwietlenia zewnCtrznego.  

OdległoWć trójk>ta od samochodu (w metrach)   

Droga

Autostrada
DzieM Noc

  50 m    80 m    150 m  

 Podane wartoWci wynikaj> z przepisów 
miCdzynarodowych. 
 Ustawić trójk>t zgodnie z przepisami 
drogowymi obowi>zuj>cymi na danym 
terenie.  

  Trójk>t ostrzegawczy mocna nabyć w 
ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym.   
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      Siatka przytrzymuj>ca wysokie przedmioty (SW)  
  Przyczepiona do specjalnych górnych i dolnych 
mocowaM, umocliwia zajCcie całej przestrzeni 
bagacnika ac do dachu: 
   -  za przednimi fotelami (1 rz>d), gdy tylne 

fotele s> złocone. 
  -  za tylnymi fotelami (2 rz>d).   

  Nie prostować foteli tylnych, jeceli 
zwijacz siatki jest przymocowany na 
złoconych oparciach.  

  ustawić zwijacz siatki powycej dwóch 
szyn (znajduj>cych siC za złoconymi 
tylnymi fotelami), 

  dwa wycłobienia  a  musz> być ustawione 
powycej dwóch szyn  b . Przesun>ć obie 
szyny  b  w wycłobieniach  a  i popchn>ć 
zwijacz (wzdłuc) z prawej w lew> stronC, 
aby go zablokować, 

  sprawdzić, czy siatka jest prawidłowo 
zamocowana i napiCta, 

  pochylić tylne siedzenia, 
  rozwin>ć siatkC przytrzymuj>c> wysokie 

przedmioty, ale jej nie napinać, 
  ustawić jeden z koMców metalowego 

dr>cka siatki w odpowiednim górnym 
mocowaniu  1 , 

  poci>gn>ć metalowy dr>cek siatki, aby 
ustawić drugi koniec w drugim górnym 
mocowaniu  1.

  1 rz>d 
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  zwin>ć, a nastCpnie wyci>gn>ć zasłonC 
bagacy, 

  włocyć lewy koniec zwijacza  2  w uchwyt 
zasłony bagacy, 

  włocyć prawy koniec zwijacza  2  w uchwyt 
zasłony bagacy, a nastCpnie zablokować w 
tym połoceniu (czerwony wskaanik), 

  od strony tylnej kanapy rozwin>ć siatkC 
przytrzymuj>c> wysokie przedmioty, 
popychaj>c j> i wyjmuj>c z haczyków 
przytrzymuj>cych, 

  włocyć jeden z koMców metalowego dr>cka 
siatki w odpowiednim górnym mocowaniu  3 , 

  poci>gn>ć metalowy dr>cek siatki, aby 
ustawić drugi koniec w drugim górnym 
mocowaniu  3 , 

  sprawdzić, czy siatka jest dobrze 
zamocowana i napiCta.    

  2 rz>d 
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         Ogrzewanie i Wentylacja 

 Powietrze w kabinie jest filtrowane, przedostaje 
siC z zewn>trz poprzez kratki znajduj>ce 
siC u podstawy przedniej szyby lub z obiegu 
wewnCtrznego w recyrkulacji powietrza.  

  Przeł>czniki 
 Powietrze w kabinie przechodzi przez rócne 
układy w zalecnoWci od wyboru kierowcy, 
pasacera z przodu lub pasacerów z tyłu oraz w 
zalecnoWci od poziomu wyposacenia. 
 Przeł>cznik temperatury umocliwia otrzymanie 
c>danego komfortu, mieszaj>c powietrze 
przechodz>ce przez rócne układy. 
 Przeł>cznik rozprowadzania powietrza 
umocliwia wybór nawiewów powietrza w 
kabinie dziCki powi>zanym z nim przycisków. 
 Przeł>cznik natCcenia nawiewu umocliwia 
zwiCkszenie lub zmniejszenie siły nawiewu 
wentylatora. 
 Przeł>czniki znajduj> siC na panelu  A
konsoli Wrodkowej.  

1.  Dysze odmracania lub osuszania 
przedniej szyby. 

2.  Dysze odmracania lub osuszania 
bocznych szyb przednich. 

3.  Nawiewy boczne zamykane i ustawiane. 
4.  Nawiewy Wrodkowe zamykane i ustawiane.

5.  Wyloty powietrza na nogi pasacerów z 
przodu. 

6.  Nawiewy zamykane i ustawiane dla 
pasacerów na tylnych siedzeniach. 

7.  Wyloty powietrza na nogi pasacerów z tyłu.   

  Rozprowadzanie powietrza 

 System pozwalaj>cy na utrzymanie 
odpowiedniego komfortu i widocznoWci w 
kabinie. 
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 Aby oba systemy były w pełni skuteczne nalecy przestrzegać nastCpuj>cych zasad 
ucytkowania i konserwacji: 
  Jeceli po dłucszym postoju na słoMcu temperatura wewn>trz jest bardzo wysoka nalecy 

przez chwilC przewietrzyć kabinC.  
 Ustawić przeł>cznik regulacji nawiewu powietrza na poziomie wystarczaj>cym do 

odnowienia powietrza w kabinie. 
  Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie powietrza nie nalecy zakrywać wlotów 

powietrza z zewn>trz, umieszczonych u podstawy przedniej szyby, dysz, nawiewów 
oraz wylotów powietrza, jak i wyci>gu powietrza umieszczonego w bagacniku. 

  Zaleca siC ucywanie otwartego obiegu powietrza, poniewac przedłucona jazda z 
zamkniCtym obiegiem powietrza moce spowodować zaparowanie przedniej szyby i 
szyb bocznych. 

  Nie zakrywać czujnika nasłonecznienia, umieszczonego na desce rozdzielczej; słucy 
on do regulacji systemu automatycznej klimatyzacji. 

  Jeceli klimatyzacja nie jest ucywana nalecy uruchamiać system na 5 do 10 minut, raz 
lub dwa razy w miesi>cu, aby zachować jego sprawne działanie. 

  Kontrolować czystoWć filtra kabiny i wymieniać okresowo wkłady filtra. W szczególnych 
warunkach wymieniać je dwa razy czCWciej (patrz rozdział "Kontrole").  

 Zalecamy stosowanie złoconego filtra kabiny. Dodatkowy aktywny filtr poprawia oczyszczanie 
powietrza wdychanego przez pasacerów oraz zapewnia wiCksz> czystoWć w kabinie 
(zmniejszenie objawów alergicznych, nieprzyjemnych zapachów oraz tłustego osadu). 

  Klimatyzacja wykorzystuje do działania moc silnika. Z tego wzglCdu zwiCksza siC 
zucycie paliwa.  

 W przypadku maksymalnego obci>cenia na ducym wzniesieniu przy wysokiej 
temperaturze powietrza, wył>czenie klimatyzacji umocliwia odzyskanie mocy silnika i 
poprawienie mocliwoWci holowania.  

 Kondensacja pary wodnej powstała w wyniku działania klimatyzacji, powoduje po 
zatrzymaniu samochodu normalny wyciek wody. 

  W celu zachowania sprawnej pracy systemu klimatyzacji zaleca siC jego regularn> kontrolC. 
  W przypadku braku chłodzenia nalecy wył>czyć klimatyzacjC i skontaktować siC z ASO 

SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.  

Porady dotycz>ce wentylacji i klimatyzacji 

  System klimatyzacji nie zawiera chloru 
i nie powoduje zagrocenia dla warstwy 
ozonowej.   
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 Klimatyzacja rCczna 
System klimatyzacji działa wył>cznie przy pracuj>cym silniku.  

  1. Regulacja temperatury 

  Obracać pokrCtłem z lewej 
strony (zimno) do prawej (ciepło), 
aby zmieniać temperaturC 
według własnego uznania.   

  2. Regulacja natCcenia nawiewu 

  Naciskać przycisk  "wypełniony 
wiatraczek" , aby zwiCkszyć 
nawiew.  

  Naciskać przycisk " pusty 
wiatraczek ", aby zmniejszyć 
nawiew.   

  3.  Regulacja rozprowadzenia 
powietrza 

  Nacisn>ć odpowiedni przycisk:  

 Przednia szyba i szyby boczne. 

 Nawiewy Wrodkowe i boczne. 

 Nogi pasacerów. 

 W zalecnoWci od potrzeb mocna 
konfigurować rozprowadzenie 
powietrza wł>czaj>c dwa lub 
wszystkie tryby rozprowadzania.  

W zalecnoWci od ustawienia linia powi>zanych 
z przyciskiem diod stopniowo siC wypełnia. 
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  4.  Otwarty obieg powietrza / 
ZamkniCty obieg powietrza 

  Nacisn>ć przycisk, aby wł>czyć 
zamkniCty obieg powietrza. 
Jest to sygnalizowane przez 
kontrolkC. 

  Ponownie nacisn>ć przycisk, 
aby otworzyć obieg powietrza. 
Jest to sygnalizowane przez 
zgaWniCcie kontrolki.   

 Otwarty obieg powietrza umocliwia unikniCcie 
zaparowania przedniej szyby i szyb bocznych. 
 ZamkniCty obieg powietrza umocliwia 
odizolowanie kabiny od zapachów i spalin. 
 W miarC mocliwoWci nalecy ustawić otwarty 
obieg powietrza, aby unikn>ć pogorszenia siC 
jakoWci powietrza i aby unikn>ć zaparowania 
szyb. 

  6.  Automatyczny program 
widocznoWć 

5.  Wł>czenie / Wył>czenie 
klimatyzacji 

 Klimatyzacja moce skutecznie 
działać o kacdej porze roku przy 
zamkniCtych szybach. 

 Klimatyzacja pozwala: 
   -  latem obnicyć temperaturC, 
  -  zim>, ponicej 3°C, zwiCkszyć skutecznoWć 

osuszania szyb.   

  Wł>czenie 
  Nacisn>ć przycisk  "A/C" , zaWwieci siC 

zielona kontrolka.  
Klimatyzacja nie działa, jeceli regulacja 
nawiewu jest wył>czona.

  Wył>czenie 
  Ponownie nacisn>ć przycisk  "A/C" , zielona 

kontrolka zgaWnie.  
 Wył>czenie moce powodować dyskomfort 
(wilgoć, zaparowanie szyb).   

 Patrz rozdział "Osuszanie - 
Odmracanie przedniej szyby".   



84

i

Komfort

      Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
 System klimatyzacji działa przy wł>czonym silniku. 

  Tryb automatyczny 

  1.  Program automatyczny 
komfort 

  Nalecy wcisn>ć przycisk 
"AUTO" . ZaWwieci siC kontrolka.  

 Zaleca siC stosowanie tego trybu: System 
automatycznie i w optymalny sposób 
dostosowuje wszystkie funkcje, temperaturC 
w kabinie, natCcenie nadmuchu powietrza, 
rozprowadzenie powietrza oraz recyrkulacjC 
powietrza do wybranej przez PaMstwa wartoWci. 
 System został stworzony, by zapewnić komfort 
w kacdej porze roku, przy zamkniCtych 
szybach.  

  Przy zimnym silniku, aby unikn>ć 
ducego nadmuchu zimnego powietrza, 
nawiew automatycznie stopniowo 
dostosowuje natCcenie przepływu 
powietrza. 
 Gdy jest zimno system kieruje 
powietrze na przedni> szybC, szyby 
boczne i stopy pasacerów.  

  2 - 3.  Regulacja po stronie 
kierowcy - pasacera 

 Kierowca oraz pasacer na przednim fotelu 
mog> indywidualnie regulować temperaturC 
stosownie do potrzeb. 
 WyWwietlana na wyWwietlaczu wartoWć odpowiada 
okreWlonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze 
w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita. 

  Aby zmniejszyć lub zwiCkszyć 
wartoWć nalecy obracać 
pokrCtłem  2  lub  3  w lewo 
(niebieski) lub w prawo 
(czerwony).  

 Ustawienie wartoWci 21 pozwala uzyskać 
optymalny komfort. Niemniej istnieje mocliwoWć 
ustawieM miCdzy 18 a 24. 
 Aby uzyskać optymalny komfort zaleca siC 
nie rócnicować wartoWci lewa / prawa strona 
powycej 3.  
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  Po wejWciu do samochodu, jeceli 
temperatura wewn>trz jest o wiele 
wycsza lub o wiele nicsza nic wartoWć 
komfortowa, nie trzeba zmieniać 
wyWwietlanej wartoWci dla uzyskania 
komfortu. System automatycznie 
mocliwie najszybciej wyrówna rócnicC 
temperatury.  

  4.  Program automatyczny 
"widocznoWć" 

 W celu maksymalnego ochłodzenia lub 
ogrzania powietrza w kabinie, mocna 
przekroczyć wartoWć minimaln> 14 lub 
maksymaln> 28. 
  Obrócić pokrCtłem  2  lub  3  w lewo 

ac wyWwietli siC  "LO"  lub w prawo 
ac wyWwietli siC  "HI" .  

 Patrz rozdział "Osuszanie - 
Odmracanie przedniej szyby".  

  NaciWniCcie tego przycisku umocliwia 
wyrównanie poziomu komfortu 
po stronie pasacera do poziomu 
ustawionego po stronie kierowcy 
(klimatyzacja jednostrefowa). 
Kontrolka przycisku zapali siC.   

 Mocliwy jest, zgodnie z preferencjami, wybór 
temperatury innej, nic zaproponowana przez 
system. Pozostałe funkcje bCd> sterowane 
automatycznie. 
  WciWniCcie przycisku  "AUTO"  umocliwia 

powrót do działania automatycznego.  

  Tryb rCczny 

  5.  Klimatyzacja Jednostrefowa / 
Dwustrefowa 

 System klimatyzacji został 
przygotowany do prawidłowej pracy o 
kacdej porze roku, przy zamkniCtych 
szybach. 

  6.  Wł>czenie / Wył>czenie 
klimatyzacji 

 Pozwala: 
   -  latem, obnicyć temperaturC, 
  -  zim>, ponicej 3°C, zwiCkszyć skutecznoWć 

osuszania.  

  7.  Klimatyzacja ustawiona na 
maksimum 

 Aby tymczasowo schłodzić powietrze 
w kabinie, nacisn>ć ten przycisk, 
wyWwietli siC  "LO" . 

 Aby powrócić do poprzednich ustawieM, 
ponownie nacisn>ć przycisk.   

W przypadku funkcji Stop & Start, 
tryb STOP jest niedostCpny, dopóki 
wł>czone jest osuszanie.  

Wł>czenie
  Nacisn>ć przycisk  "A/C" , zaWwieci siC 

powi>zana kontrolka.  
Klimatyzacja nie działa, jeceli regulacja 
nawiewu jest wył>czona.
Wył>czenie
  Nacisn>ć ponownie przycisk  "A/C" , 

powi>zana zielona kontrolka gaWnie.  
 Wył>czenie moce wywołać dyskomfort (wilgoć, 
zaparowanie szyb).  
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  8. Rozprowadzanie powietrza 

  Nacisn>ć odpowiedni przycisk:  

 Szyba przednia i szyby boczne. 

 Nawiewy Wrodkowe i boczne. 

 Stopy pasacerów. 

 W zalecnoWci od potrzeb mocna 
nacisn>ć dwa lub wszystkie przyciski 
steruj>ce rozprowadzeniem 
powietrza.  

  9. NatCcenie nawiewu 

  Naciskać przycisk  "wypełniony 
wiatraczek" , aby zwiCkszyć 
nawiew powietrza.  

  Naciskać przycisk  "pusty 
wiatraczek" , aby zmniejszyć 
nawiew powietrza.   

  10.  Otwarty obieg powietrza / 
ZamkniCty obieg powietrza 

  Naciskać przycisk " pusty 
wiatraczek " ac do znikniCcia 
symbolu wiatraczka i 
wyWwietlenia siC  "--" .  

  Wył>czenie systemu 

  NaciWniCcie tego przycisku 
zamyka obieg powietrza 
wewn>trz kabiny. Zapala siC 
kontrolka przycisku.  

 ZamkniCty obieg powietrza pozwala na 
odizolowanie kabiny od zewnCtrznych 
zapachów i dymów. Uruchamia siC 
automatycznie wraz z wł>czeniem 
spryskiwacza szyb. 

  Unikać przedłuconej jazdy 
z wył>czonym systemem 
(niebezpieczeMstwo zaparowania szyb i 
obnicenia jakoWci powietrza). 
 NaciWniCcie przycisku  "wypełnionego 
wiatraczka"  ponownie wł>cza system z 
ustawieniami przed jego wył>czeniem.  

Symbol nawiewu powietrza - wiatraczek - 
stopniowo siC wypełnia stosownie do c>danej 
wartoWci. 

 Takie ustawienie wył>cza wszystkie funkcje 
systemu klimatyzacji. 
 Komfort termiczny nie jest utrzymywany. 
Delikatny nawiew powietrza, spowodowany 
poruszaniem siC samochodu, pozostaje 
wyczuwalny.  

  W miarC mocliwoWci nalecy ponownie 
nacisn>ć ten przycisk, aby otworzyć obieg 
powietrza i unikn>ć zaparowania szyb. 
Kontrolka przycisku gaWnie.    
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      Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa 
 System klimatyzacji działa tylko przy pracuj>cym silniku. 

  Tryb automatyczny 

  1.  Program automatyczny 
komfort 

 Tryby Soft/Auto/Fast pozwalaj> kierowcy i 
pasacerowi na przednim fotelu wybrać według 
uznania poziom komfortu: 

  2.  Wł>czenie / wył>czenie 
klimatyzacji z tyłu 

  3 - 4.  Regulacja po stronie 
kierowcy-pasacera 

 Kierowca i pasacer siedz>cy obok mog> 
oddzielnie regulować temperaturC według 
własnego uznania. 
 WyWwietlana na wyWwietlaczu wartoWć 
odpowiada okreWlonemu poziomowi komfortu, 
a nie temperaturze w stopniach Celsjusza czy 
Fahrenheita. 

 Łagodna temperatura, ciche działanie 
i niewielki nawiew powietrza. 

 Najlepszy kompromis miCdzy 
komfortem termicznym i cichym 
działaniem. 

 Silny i skuteczny nawiew powietrza.  

 Nacisn>ć przycisk, aby wył>czyć 
klimatyzacjC z tyłu i zaryglować 
system. Na wyWwietlaczu LCD 
pojawi siC kłódka. W momencie 

ponownego wł>czenia systemu klimatyzacji 
z tyłu, uruchamiany jest tryb automatyczny z 
ostatnimi ustawieniami temperatury.  

  PrzekrCcić pokrCtło  3  lub  4  w 
lewo (niebieski), aby zmniejszyć 
wartoWć lub w prawo (ciepło), aby 
j> zwiCkszyć.  

 Ustawienie bliskie 21 zapewnia optymalny 
komfort. W zalecnoWci od potrzeb dostCpna jest 
regulacja miCdzy 18 a 24. 
 Rócnica ustawionej wartoWci miCdzy praw> i 
lew> stron> nie powinna przekraczać 3.  
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  5.  Program automatyczny 
widocznoWć 

  6. Jednostrefowa / Czterostrefowa 

  7.  Wł>czenie/Wył>czenie 
klimatyzacji 

  Ustawienia rCczne 
 Mocliwy jest, zgodnie z preferencjami, wybór 
temperatury innej, nic zaproponowana przez 
system. Pozostałe funkcje bCd> sterowane 
automatycznie. 
 Nacisn>ć jeden z przycisków Soft/Auto/Fast, 
aby powrócić do działania automatycznego. 

  Jeceli po wejWciu do samochodu 
okace siC, ce temperatura wewn>trz 
jest o wiele nicsza lub wycsza nic 
temperatura komfortowa, nie trzeba 
zmieniać wartoWci dla osi>gniCcia 
c>danej temperatury. System 
automatycznie i mocliwie najszybciej 
wyrówna temperaturC.  

 Patrz rozdział "Osuszanie - 
Odmracanie przedniej szyby".  

  Nacisn>ć ten przycisk, aby 
zastosować ustawienia klimatyzacji 
kierowcy (jednostrefowa) dla 
pasacerów siedz>cych z przodu i z 
tyłu. Zapali siC kontrolka przycisku.  

 System klimatyzacji został 
przygotowany do prawidłowej 
pracy w kacdej porze roku, przy 
zamkniCtych szybach. 

 Pozwala: 
   -  latem, obnicyć temperaturC, 
  -  zim>, ponicej 3°C, zwiCkszyć skutecznoWć 

osuszania.  
Wł>czenie
  Nacisn>ć przycisk  "A/C" , zaWwieci siC 

powi>zana zielona kontrolka.  
Klimatyzacja nie działa, jeceli regulacja 
nawiewu jest wył>czona.

Wył>czenie
  Nacisn>ć ponownie przycisk  "A/C" , 

powi>zana zielona kontrolka gaWnie.  
 Wył>czenie moce wywołać dyskomfort 
(wilgoć, zaparowanie szyb).  

 Aby maksymalnie schłodzić lub nagrzać 
kabinC mocna przekroczyć wartoWć 
minimaln> 14 lub maksymaln> 28. 
  PrzekrCcić pokrCtło  3  lub  4  w lewo 

ac do wyWwietlenia  "LO"  lub w 
prawo ac do wyWwietlenia  "HI" .   

W przypadku funkcji Stop & Start, 
tryb STOP jest niedostCpny, dopóki 
wł>czone jest osuszanie.  
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powietrza 
  Naciskać przycisk  "wypełniony 

wiatraczek" , aby zwiCkszyć 
nawiew powietrza.  

  Nacisn>ć odpowiedni przycisk:  

 Szyba przednia i szyby boczne. 

 Nawiewy Wrodkowe i boczne. 

 Stopy pasacerów. 

 W zalecnoWci od potrzeb mocna 
nacisn>ć dwa lub wszystkie przyciski 
steruj>ce rozprowadzeniem 
powietrza.  

  Naciskać przycisk  "pusty 
wiatraczek" , aby zmniejszyć 
nawiew powietrza.   

  Naciskać przycisk nawiewu 
powietrza  "pusty wiatraczek"
ac do znikniCcia symbolu 
wiatraczka i pojawienia siC  "- -" .  

Otwarty obieg powietrza w trybie 
automatycznym
Jest wł>czany domyWlnie przy 
automatycznej regulacji komfortu. 

  9. Regulacja nawiewu powietrza 

Symbol nawiewu powietrza - wiatraczek -
stopniowo siC wypełnia w zalecnoWci od 
c>danej wartoWci. 

  Wył>czenie systemu 

 To działanie wył>cza wszystkie funkcje 
systemu klimatyzacji. 
 Komfort termiczny nie jest juc zachowywany. 
Mocna wyczuć delikatny powiew powietrza 
spowodowany poruszaniem siC samochodu. 
 Nie nalecy jeadzić z wył>czonym systemem 
(mocliwoWć zaparowania oraz pogorszenia 
jakoWci powietrza). NaciWniCcie przycisku 
"wypełnionego wiatraczka"  ponownie 
wł>cza system z ustawieniami przed jego 
wył>czeniem.  

  10.  Otwarty obieg powietrza / 
ZamkniCty obieg powietrza 

 ZamkniCty obieg powietrza pozwala na 
odizolowanie kabiny od zewnCtrznych 
zapachów i dymów. Wł>cza siC automatycznie 
z chwil> uruchomienia spryskiwaczy szyb. 
Pozostaje wył>czony, gdy temperatura na 
zewn>trz jest nicsza nic 5°C, aby uchronić 
przed zaparowaniem szyb w samochodzie. 
  W miarC mocliwoWci nalecy ponownie 

nacisn>ć przycisk, aby otworzyć obieg 
powietrza i unikn>ć zaparowania szyb. 
Kontrolka przycisku gaWnie.    
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Regulacja wentylacji z tyłu 

  1.  Program automatyczny 
komfort 

  Nacisn>ć przycisk  "AUTO" . 
ZaWwieci siC kontrolka przycisku.  

 Zaleca siC stosowanie tego trybu: system 
automatycznie i w optymalny sposób reguluje 
wszystkie funkcje, temperaturC w kabinie, 
nawiew powietrza, rozprowadzenie powietrza, 
zgodnie z wybran> wartoWci>. 
 System został przygotowany do prawidłowej 
pracy w kacdej porze roku, przy zamkniCtych 
szybach.  

  2.  Regulacja rozprowadzania 
powietrza 

  3.  Regulacja temperatury po 
lewej lub prawej stronie 

 Naciskać odpowiedni przycisk, aby wybrać: Pasacerowie po lewej i prawej stronie mog> 
oddzielnie regulować temperaturC według 
własnego uznania. 
 WyWwietlana na wyWwietlaczu wartoWć odpowiada 
okreWlonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze 
w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita. 

  PrzekrCcić pokrCtło w lewo, aby 
zmniejszyć wartoWć lub w prawo, 
aby j> zwiCkszyć.  

   -  Nogi pasacera i nawiew 
Wrodkowy. 

  -  Nawiew Wrodkowy. 

  -  Rozprowadzanie powietrza 
sterowane automatycznie.   

 Tylne przeł>czniki klimatyzacji s> dostCpne 
tylko wtedy, gdy z przodu: 
   -  wł>czony jest przycisk  REAR , 
  -  nie jest wł>czony automatyczny program 

widocznoWci.  

 Ustawienie bliskie 21 zapewnia optymalny 
komfort. W zalecnoWci od potrzeb regulacja 
miCdzy 18 a 24 jest najbardziej korzystna. 
 Rócnica ustawionej wartoWci miCdzy praw> i 
lew> stron> nie powinna przekraczać 3. 
 Uwacać, aby nie zapchać nawiewów i wylotów 
powietrza na podłodze.  
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  4. Regulacja nawiewu powietrza 

  Naciskać przycisk "wypełniony 
wiatraczek", aby zwiCkszyć 
nawiew powietrza.  

  Naciskać przycisk "pusty 
wiatraczek", aby zmniejszyć 
nawiew powietrza.   

Symbol nawiewu - wiatraczek - stopniowo 
wypełnia siC w zalecnoWci od ustawienia.  

  Wył>czenie systemu 

  Naciskać przycisk nawiewu 
powietrza "pusty wiatraczek" ac 
do znikniCcia symbolu wiatraczka 
i pojawienia siC  "- -" .  

 To działanie wył>cza wszystkie funkcje 
systemu klimatyzacji. 
 Komfort termiczny nie jest juc zachowywany. 
Mocna wyczuć delikatny powiew powietrza 
spowodowany poruszaniem siC samochodu.   
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  Nalecy wył>czać odmracanie tylnej 
szyby i zewnCtrznych lusterek 
wstecznych, jak tylko uznaj> 
PaMstwo to za mocliwe, poniewac 
mniejsze zucycie pr>du pozwala 
zmniejszyć zucycie paliwa.   

 Osuszanie - 
odmracanie z 
przodu   

         Osuszanie - 
odmracanie tylnej 
szyby 

 Przycisk sterowania znajduje siC na 
panelu systemu klimatyzacji.   Z klimatyzacj> rCczn> 

  Wybrać ten program, aby 
osuszyć albo odszronić przedni> 
szybC oraz szyby boczne.  

Z automatyczn> 
klimatyzacj> dwustrefow> i 
czterostrefow> 
  Program automatyczny - 
widocznoWć 

  Wł>czenie 
 Osuszanie - odmracanie tylnej szyby działa 
wył>cznie przy wł>czonym silniku. 
  Nacisn>ć przycisk, aby wł>czyć odmracanie 

tylnej szyby oraz, w zalecnoWci od wersji, 
zewnCtrznych lusterek wstecznych. Zapali 
siC odpowiednia kontrolka.   

W przypadku funkcji Stop & Start, 
tryb STOP jest niedostCpny, dopóki 
wł>czone jest osuszanie.  

  Wył>czenie 
 Odmracanie wył>cza siC automatycznie, aby 
unikn>ć zbyt ducego zucycia energii. 
  Mocliwe jest wył>czenie odmracania 

przed jego automatycznym wył>czeniem, 
poprzez ponowne naciWniCcie przycisku. 
Kontrolka zgaWnie.  

 System steruje automatycznie klimatyzacj>, 
wydatkiem powietrza i dopływem powietrza 
oraz rozprowadza nawiew w sposób optymalny 
w kierunku szyby przedniej i bocznych. 
 Wyregulować przeł>cznik temperatury, aby jak 
najszybciej osuszyć / odmrozić szyby. 
 Aby wył>czyć, nacisn>ć ponownie przycisk 
"widocznoWć", kontrolka przycisku gaWnie, a 
system wł>cza siC ponownie z uwzglCdnieniem 
ostatnich ustawieM.   

  Wybrać ten program, aby 
osuszyć albo odszronić przedni> 
szybC oraz szyby boczne.  

 System steruje automatycznie klimatyzacj>, 
wydatkiem powietrza i dopływem powietrza 
oraz rozprowadza nawiew w sposób optymalny 
w kierunku szyby przedniej i bocznych. 
 Przy klimatyzacji czterostrefowej naciWniCcie 
tego przycisku wył>cza i blokuje klimatyzacjC 
z tyłu. 
  Aby wył>czyć, nacisn>ć ponownie przycisk 

"widocznoWć"  lub  "AUTO" , kontrolka 
przycisku gaWnie, a zapala siC kontrolka 
przycisku  "AUTO" .  

 System wł>cza siC ponownie z wartoWciami 
aktywnymi przed wył>czeniem.   
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  Tryb ogrzewania 
programowanego 
 Jest to dodatkowy autonomiczny system, 
który podgrzewa obieg gor>cej wody silnika 
diesel, aby poprawić skutecznoWć odmracania i 
podgrzania kabiny. 

 Jeceli system jest zaprogramowany 
w trybie podgrzewania, zaWwieci siC 
kontrolka.  

 Ucyć lewego pokrCtła na kierownicy, aby 
poruszać siC w menu. 

  Programowanie 

  W "Menu głównym" wybrać "Podgrzewanie / 
Wentylacja wstCpna", 

  Zaznaczyć "Aktywacja" oraz "Parametry", 
aby wykonać programowanie, 

  Wybrać "Ogrzewanie", aby podgrzać silnik 
i kabinC lub "Wentylacja", aby przewietrzyć 
kabinC, 

  Wybrać: 
   -  natychmiast, aby uruchomić ogrzewanie 

(zatwierdzenie "OK"), 
  -  pierwszy zegar do zaprogramowania/

zapamiCtania godziny rozpoczCcia, 
  -  drugi zegar do zaprogramowania/

zapamiCtania kolejnej godziny rozpoczCcia.   

      Ogrzewanie / Wentylacja programowana 

  Tryb wentylacji 
programowanej 
 Ten tryb umocliwia wentylacjC kabiny, 
aby zwiCkszyć temperaturC po wejWciu do 
samochodu zim>.  

 DziCki dwóm zegarom i na przykład w 
zalecnoWci od pory roku, mocna wybrać 
dwie rócne godziny rozpoczCcia. 
 Komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników potwierdza wybór.  
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         Rozruch-wył>czenie silnika 
 Przy  rCcznej skrzyni biegów  ustawić dawigniC zmiany biegów w połoceniu luz. 
 Przy  rCcznej zautomatyzowanej skrzyni biegów  ustawić dawigniC zmiany biegów w połoceniu  N . 
 Przy  automatycznej skrzyni biegów  ustawić dawigniC zmiany biegów w połoceniu  P  lub  N . 

  Włocyć klucz do stacyjki. 
  PrzekrCcić do koMca kluczyk w kierunku 

deski rozdzielczej w połocenie  3 (Rozruch) . 
  W momencie uruchomienia silnika puWcić 

klucz.   

  Rozruch za pomoc> klucza 

  Wył>czenie za pomoc> klucza 
  Zatrzymać samochód. 
  PrzekrCcić kluczyk całkowicie do siebie w 

połocenie  1 (Stop) . 
  Wyj>ć klucz ze stacyjki.  

 W przypadku silników diesel, w niskiej 
temperaturze, uruchomienie nast>pi po 
wył>czeniu kontrolki Wwiec carowych. 

BrzCczyk pozostawienia 
klucza w stacyjce 
 W przypadku pozostawienia klucza w 
stacyjce, w momencie otwarcia drzwi 
kierowcy, wł>czy siC sygnał dawiCkowy.   

 Jeceli warunki rozruchu nie s> spełnione na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników pojawi 
siC komunikat. W niektórych przypadkach 
konieczne jest poruszenie kierownic>, 
naciskaj>c jednoczeWnie przycisk "START/
STOP", aby odblokować kolumnC kierownicy, 
co zostanie potwierdzone komunikatem.  

  Jeceli pojazd nie został unieruchomiony 
silnik nie zostanie wył>czony.  

  Za pomoc> klucza elektronicznego wewn>trz pojazdu 
nacisn>ć pedał hamulca, w przypadku samochodów z 
automatyczn> lub rCczn> zautomatyzowan> skrzyni> 
biegów lub wcisn>ć mocno sprzCgło w przypadku 
rCcznej skrzyni biegów. 

  Rozruch za pomoc> klucza 
elektronicznego 

  Nacisn>ć przycisk " START/
STOP ".  

  Wył>czenie za pomoc> 
klucza elektronicznego 
  Unieruchomić samochód. 

  Trzymaj>c klucz elektroniczny 
wewn>trz samochodu nacisn>ć 
przycisk " START/STOP ".  

 Silnik wył>cza siC, a kolumna kierownicy 
zostaje zablokowana. 

  Pozycja osprzCtu 
 Przy kluczu elektronicznym wewn>trz 
samochodu naciWniCcie przycisku 
"START/STOP", bez naciskania 
pedałów, umocliwia wł>czenie lub 
wył>czenie zapłonu i wł>czenie 
zasilania akcesoriów.   
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            Zabezpieczenie 
antykradziecowe  
 W kluczach znajduje siC chip elektroniczny 
zawieraj>cy kod. Po wł>czeniu zapłonu kod musi 
zostać rozpoznany, aby rozruch był mocliwy. 
 Elektroniczna blokada zapłonu blokuje system 
kontroli silnika kilka sekund po wył>czeniu 
zapłonu i uniemocliwia uruchomienie 
samochodu poprzez włamanie. 

 Usterka zasygnalizowana zostanie poprzez 
komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników. 
 W takim wypadku samochód nie uruchomi siC; 
skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z 
warsztatem specjalistycznym.      Rozruch awaryjny za pomoc> 

klucza elektronicznego 
 Jeceli klucz elektroniczny znajduje siC w 
okreWlonej strefie, a samochodu nie mocna 
uruchomić, po naciWniCciu przycisku "START/
STOP" : 
  Otworzyć gniazdo znajduj>ce siC pod 

przyciskiem "START/STOP". 
  Włocyć klucz elektroniczny do gniazda  A . 
  Nacisn>ć przycisk "START/STOP".  

 Po uruchomieniu samochodu mocna 
wyj>ć klucz elektroniczny i zamkn>ć 
gniazdo.  

  Zatrzymanie awaryjne za pomoc> 
klucza elektronicznego 
 Tylko w sytuacji awaryjnej silnik moce być 
bezwarunkowo wył>czony. W tym celu 
nacisn>ć i przytrzymać przez 3 sekundy 
przycisk "START/STOP". 
 W tym wypadku po zatrzymaniu samochodu 
blokuje siC kolumna kierownicy. 
 Jeceli klucza elektronicznego nie bCdzie juc 
w okreWlonej strefie, gdy zostanie wydana 
komenda wył>czenia silnika, w zestawie 
wskaaników pojawi siC komunikat. 
  Nacisn>ć i przytrzymać przez trzy sekundy 

przycisk "START/STOP", jeceli chcesz 
wymusić zatrzymanie silnika (uwaga: 
ponowne uruchomienie samochodu nie 
bCdzie mocliwe bez klucza).    
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  Odradza siC wł>czanie hamulca 
postojowego w przypadku ducych 
mrozów (zamarzanie) oraz w przypadku 
holowania (awaria, przyczepa...). W 
tym celu nalecy wył>czyć funkcje 
automatyczne albo wył>czyć rCcznie 
hamulec postojowy   

  Przed opuszczeniem samochodu 
nalecy sprawdzić, czy kontrolki hamulca 
postojowego w zestawie wskaaników i 
na dawigni  A  Wwiec> siC na stałe.   

  Elektryczny hamulec postojowy posiada dwa 
tryby działania: 
   -   Wł>czenie/wył>czenie automatyczne
 Automatyczne wł>czenie nastCpuje 

po wył>czeniu silnika, natomiast 
automatyczne wył>czenie przy ruszaniu z 
miejsca (funkcje domyWlnie wł>czone), 

  -   Wł>czanie/wył>czanie rCczne
 RCczne wł>czenie hamulca postojowego jest 

mocliwe poprzez poci>gniCcie dawigni  A .   
 RCczne wył>czenie hamulca postojowego 

jest mocliwe poprzez naciWniCcie i 
puszczenie dawigni przy jednoczesnym 
wciWniCciu pedału hamulca.  

 W momencie otwarcia drzwi kierowcy, jeceli 
hamulec nie jest zaci>gniCty, wł>czy siC sygnał 
dawiCkowy, a na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników pojawi siC komunikat.   

  Programowanie trybu 
 Zalecnie od kraju sprzedacy pojazdu 
automatyczne wł>czanie po wył>czeniu silnika 
i automatyczne wył>czanie podczas ruszania z 
miejsca mocna wył>czyć. 

 Po zatrzymaniu samochodu w celu wł>czenia 
hamulca postojowego, przy silniku pracuj>cym 
lub wył>czonym,  poci>gn>ć  dawigniC  A . 

  Wł>czanie rCczne 

 Aktywacja / dezaktywacja odbywa 
siC w menu na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 Wł>czanie i wył>czanie hamulca postojowego 
odbywa siC zatem rCcznie. 

 Wł>czenie hamulca postojowego jest 
sygnalizowane: 

   -  przez zaWwiecenie kontrolki 
hamulca i kontrolki  P  na dawigni  A , 

  -  przez wyWwietlenie komunikatu 
"Parking brake on" (hamulec 
postojowy wł>czony).  

 Po otwarciu drzwi kierowcy przy pracuj>cym 
silniku, jeceli hamulec postojowy nie jest 
wł>czony, wł>cza siC sygnał dawiCkowy i 
wyWwietlony zostaje komunikat. Chyba ce 
w przypadku automatycznej skrzyni biegów 
dawignia znajduje siC w połoceniu  P  (Park). 

         Elektryczny hamulec postojowy 

 Jeceli w zestawie wskaaników Wwieci 
siC ta kontrolka, tryb automatyczny 
jest wył>czony.  
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 Przy wł>czonym zapłonie lub pracuj>cym 
silniku w celu wył>czenia hamulca postojowego 
nacisn>ć pedał hamulca, poci>gn>ć , a 
nastCpnie zwolnić dawigniC  A . 
 Całkowite wył>czenie hamulca postojowego 
jest sygnalizowane: 

  Wył>czenie rCczne 

   -  przez zgaWniCcie kontrolki 
hamulca oraz kontrolki  P  na 
dawigni  A , 

  -  przez wyWwietlenie komunikatu 
"Parking brake off" (hamulec 
postojowy wył>czony).  

 W przypadku poci>gniCcia dawigni  A  bez 
naciWniCcia pedału hamulca, hamulec 
postojowy nie zostanie wył>czony, a w 
zestawie wskaaników pojawi siC komunikat.   

 W razie potrzeby hamulec postojowy mocna 
zaci>gn>ć z  maksymaln> sił>.  W tym celu 
nalecy  poci>gn>ć i przytrzymać  dawigniC 
A  ac do uzyskania komunikatu "Hamulec 
postojowy maksymalnie zaci>gniCty" i 
wł>czenia sygnału dawiCkowego. 
Maksymalne zaci>gniCcie hamulca jest 
niezbCdne:
   -  w przypadku samochodu holuj>cego 

przyczepC kempingow> lub inn> 
przyczepC, gdy funkcje automatyczne 
s> wł>czone, a ucytkownik chce rCcznie 
zaci>gn>ć hamulec postojowy, 

  -  gdy mocliwa jest zmiana nachylenia podłoca 
podczas postoju (przykłady: transport 
statkiem, ciCcarówk>, na lawecie).   

  Maksymalne zaci>gniCcie hamulca 

  Przed opuszczeniem samochodu 
nalecy sprawdzić, czy kontrolki hamulca 
postojowego w zestawie wskaaników i 
na dawigni  A  Wwiec> siC na stałe. 
 Nie pozostawiać dziecka bez opieki w 
samochodzie z wł>czonym zapłonem, 
poniewac mogłoby ono wył>czyć 
hamulec postojowy.   

  Wł>czanie automatyczne,  
przy wył>czonym silniku 

   -  przez zaWwiecenie kontrolki 
hamulca i kontrolki  P  na dawigni  A , 

  -  przez wyWwietlenie komunikatu 
"Parking brake on" (Hamulec 
postojowy wł>czony).  

 W stoj>cym samochodzie hamulec postojowy 
wł>cza siC automatycznie po wył>czeniu 
silnika.
 Wł>czenie hamulca postojowego jest 
sygnalizowane: 

  W przypadku holowania, obci>conego 
samochodu lub zatrzymania na 
powierzchni o ducym nachyleniu, 
maksymalnie zaci>gn>ć hamulec, 
skrCcić koła w kierunku krawCcnika i 
wł>czyć bieg. 
 Po maksymalnym zaci>gniCciu hamulca 
czas jego zwalniania jest o wiele dłucszy.   
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  Wył>czanie automatyczne 
 Hamulec postojowy  jest wył>czany  Hamulec postojowy   Hamulec postojowy  
automatycznie i stopniowo podczas 
ruszania z miejsca : 
   RCczna skrzynia biegów:  nacisn>ć 

do oporu pedał sprzCgła i wł>czyć 1. 
bieg lub bieg wsteczny, nacisn>ć pedał 
przyspieszenia i zwolnić pedał sprzCgła. 

   RCczna zautomatyzowana skrzynia 
biegów:  wybrać połocenie  A ,  M  lub  R , a 
nastCpnie nacisn>ć pedał przyspieszenia. 

   Automatyczna skrzynia biegów : wybrać 
połocenie  D ,  M  lub  R , a nastCpnie nacisn>ć 
pedał przyspieszenia.  

 Całkowite wył>czenie hamulca postojowego 
jest sygnalizowane: 

   -  przez zgaszenie kontrolki hamulca 
i kontrolki  P  na dawigni  A , 

  -  przez wyWwietlenie komunikatu 
"Parking brake off" (Hamulec 
postojowy wył>czony).  

  Na postoju przy uruchomionym silniku 
nie nalecy niepotrzebnie przyspieszać, 
poniewac moce to spowodować 
wył>czenie hamulca postojowego.    

  Przed opuszczeniem samochodu 
sprawdzić, czy kontrolki hamulca 
postojowego w zestawie wskaaników i 
na dawigni  A  Wwiec> siC na stałe.    

  Unieruchomienie samochodu  
przy pracuj>cym silniku 
 Na postoju przy pracuj>cym silniku, aby 
unieruchomić samochód nalecy koniecznie 
rCcznie  wł>czyć hamulec postojowy  ci>gn>c
za dawigniC  A . 
 Wł>czenie hamulca postojowego jest 
sygnalizowane: 

   -  przez zaWwiecenie kontrolki 
hamulca i kontrolki  P  na dawigni  A , 

  -  przez wyWwietlenie komunikatu 
"Parking brake on" (Hamulec 
postojowy wł>czony).  

 Po otwarciu drzwi kierowcy, jeceli hamulec 
postojowy nie jest wł>czony, wł>cza siC sygnał 
dawiCkowy i wyWwietla komunikat. Oprócz 
automatycznej skrzyni biegów, gdy dawignia 
znajduje siC w połoceniu  P  (Park).  

  Wyj>tkowe sytuacje 
 W niektórych warunkach (uruchamianie 
silnika...) hamulec postojowy moce dostosować 
siłC zaciWniCcia. Jest to normalne działanie. 
 W celu przemieszczenia samochodu o kilka 
centymetrów bez uruchamiania silnika, przy 
wł>czonym zapłonie nacisn>ć pedał hamulca 
i wył>czyć hamulec postojowy  popychaj>c,  a 

nastCpnie  zwalniaj>c  dawigniC  A . Całkowite 
zwolnienie hamulca postojowego jest 
sygnalizowane przez zgaWniCcie kontrolki 
dawigni  A , kontrolki w zestawie wskaaników 
oraz komunikatu "Parking brake off" (Hamulec 
postojowy wył>czony). 
 W przypadku usterki hamulca postojowego  w 
połoceniu wł>czonym  lub usterki akumulatora 
zawsze mocliwe jest awaryjne wył>czenie 
hamulca. 
 Aby zapewnić prawidłowe działanie i 
jednoczeWnie bezpieczeMstwo, liczba kolejnych 
cyklów wł>czenia/wył>czenia hamulca 
postojowego jest ograniczona do 8. 
 W razie naducywania hamulca wyWwietli siC 
komunikat "Usterka hamulca postojowego" i 
zacznie migać kontrolka.   
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  Hamowanie awaryjne 

 W razie usterki układu hamulca nocnego lub w 
wyj>tkowej sytuacji (na przykład: zasłabniCcie kierowcy, 
jazda pod kontrol> innej osoby...), poci>gniCcie i 
przytrzymanie dawigni  A  umocliwia zatrzymanie AA
samochodu. 
 Dynamiczna kontrola stabilnoWci (ESP) gwarantuje 
stabilnoWć podczas hamowania awaryjnego. 
 W razie usterki hamowania awaryjnego zostaje 
wyWwietlony komunikat "Usterka hamulca postojowego". 

  W razie usterki systemu ESP, 
sygnalizowanego zapaleniem siC tej 
kontrolki, stabilnoWć hamowania nie 
jest zapewniona. 

 W tym wypadku stabilnoWć samochodu musi 
zapewnić kierowca poprzez wielokrotne 
"ci>gniCcie-puszczanie" dawigni  A .  

Odblokowanie awaryjne 

  Jeceli samochód jest wyposacony w 
klocek  B , wyj>ć go spod podłogi bagacnika 
samochodu. 

  Na wzniesieniu zablokować samochód, 
wkładaj>c klocek przed lub za przednim 
kołem przeciwnie do wzniesienia.  

 Na płaskim terenie zablokować samochód 
ustawiaj>c klocek przed lub za przednim 
kołem. 

 W przypadku usterki elektrycznego hamulca 
postojowego lub akumulatora dawignia 
awaryjna pozwala na  rCczne odblokowanie
hamulca postojowego. 
  Unieruchomić samochód (lub zablokować 

trzymaj>c wciWniCty pedał hamulca) przy 
pracuj>cym silniku wł>czaj>c pierwszy 
bieg (rCczna skrzynia biegów), połocenie  P
(automatyczna skrzynia biegów), połocenie 
M  lub  R  (rCczna zautomatyzowana 
skrzynia biegów). 

  Wył>czyć silnik, ale pozostawić 
zapłon. Jeceli nie mocna unieruchomić 
samochodu, nie poci>gać dawigni i jak 
najszybciej skontaktować siC z ASO 
SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 

  Z hamowania awaryjnego nalecy 
korzystać jedynie w wyj>tkowych 
sytuacjach.   
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  Połocyć palce na obrzecu mieszka pod 
panelem dawigni zmiany biegów. 

  Odpi>ć płytkC rozwieraj>c wystCpy 
(znajduj>ce siC pod spodem), a nastCpnie 
zdj>ć płytkC z mieszkiem. 

  W wyniku odblokowania awaryjnego 
unieruchomienie samochodu nie jest 
zapewnione w momencie rozpoczCcia 
mechanicznego odblokowania 
awaryjnego, a dawignia rCczna 
nie umocliwia wł>czenia hamulca 
postojowego. 
 Nie manipulować dawigni>  A  ani 
wył>czeniem/wł>czeniem silnika, jeceli 
dawignia odblokowania jest wł>czona. 
 Skontaktować siC z warsztatem 
specjalistycznym lub ASO sieci PEUGEOT. 
 Dawignia  C  nie umocliwia zaciWniCcia 
hamulca postojowego. 
 Aby ponownie uruchomić elektryczny 
hamulec postojowy (po usuniCciu błCdu 
lub usterki akumulatora), poci>gn>ć i 
przytrzymać dawigniC  A  ac do migania 
kontrolki hamulca postojowego (!) w 
zestawie wskaaników, a nastCpnie 
ponownie poci>gn>ć dawigniC i 
przytrzymać do zapalenia na stałe 
kontrolki.   

  PrzekrCcić płytkC z mieszkiem, aby 
uzyskać dostCp do manetki. 

  Mocno poci>gn>ć dawigniC  C , aby 
odblokować hamulec. GłoWny trzask 
potwierdza odblokowanie hamulca. 

  PamiCtać o umieszczeniu dawigni w 
gnieadzie. 

  Załocyć na miejsce płytkC z mieszkiem.   
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  Usterki działania 
 W razie zapalenia siC kontrolki usterki elektrycznego hamulca postojowego oraz jednej lub kilku kontrolek opisanych w ponicszych tabelach, nalecy 
zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu (poziomo, z wł>czonym biegiem) i jak najszybciej skontaktować siC z ASO sieci PEUGEOT lub z 
warsztatem specjalistycznym. 

Sytuacje Skutki

 WyWwietlenie komunikatu " Usterka hamulca postojowego " oraz 
zapalenie siC nastCpuj>cych kontrolek: 

   -  Funkcje automatycznie s> wył>czone. 
  -  Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wył>czona. 
  -  Elektryczny hamulec postojowy mocna wł>czyć jedynie rCcznie.  

 WyWwietlenie komunikatu " Usterka hamulca postojowego " oraz 
zapalenie siC nastCpuj>cych kontrolek: 

   -  RCczne zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego jest mocliwe 
jedynie po naciWniCciu pedału przyspieszenia i zwolnieniu dawigni. 

  -  Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wył>czona. 
  -  Automatyczne funkcje i rCczne wł>czanie hamulca s> dostCpne.  

 WyWwietlenie komunikatu " Usterka hamulca postojowego " oraz 
zapalenie siC nastCpuj>cych kontrolek: 

   -  Funkcje automatyczne s> wył>czone. 
  -  Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wył>czona.  
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 Aby zaci>gn>ć elektryczny hamulec postojowy: 
  zatrzymać samochód i wył>czyć zapłon, 
  poci>gn>ć dawigniC i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund lub do 

zakoMczenia zaci>gania hamulca, 
  wł>czyć zapłon i sprawdzić, czy zaWwieciły siC kontrolki elektrycznego 

hamulca postojowego.  
 Zaci>ganie hamulca odbywa siC wolniej nic podczas normalnego działania. 
 Aby zwolnić elektryczny hamulec postojowy: 
  wł>czyć zapłon, 
  popchn>ć dawigniC i przytrzymać j> przez około 3 sekundy, a nastCpnie 

puWcić.  
 Jeceli kontrolka hamulca miga lub jeceli kontrolki nie zapal> siC po wł>czeniu 
zapłonu, procedury te nie działaj>. Zatrzymać samochód na poziomej 
powierzchni i sprawdzić system w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym. 

 i ewentualnie 

 miga 

 WyWwietlenie komunikatu " Usterka hamulca postojowego " oraz 
zapalenie siC nastCpuj>cych kontrolek: 

   -  DostCpne s> jedynie funkcje automatycznego wł>czania hamulca 
po wył>czeniu silnika i automatycznego zwalniania hamulca po 
przyspieszeniu. 

  -  Wł>czanie/wył>czanie rCczne elektrycznego hamulca postojowego 
oraz hamowanie awaryjne s> niedostCpne.  

 i ewentualnie 

 miga 

 WyWwietlenie komunikatu " Usterka akumulatora" .    -  Wymaga to natychmiastowego zatrzymania samochodu z 
zachowaniem niezbCdnych Wrodków ostrocnoWci. Zatrzymać i 
unieruchomić samochód (w razie potrzeby podłocyć klocek pod koło). 

  -  Wł>czyć elektryczny hamulec postojowy przed wył>czeniem silnika.  
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  Hamowanie awaryjne 

 W razie usterki układu hamulca nocnego lub w 
wyj>tkowej sytuacji (na przykład: zasłabniCcie kierowcy, 
jazda pod kontrol> innej osoby...), poci>gniCcie i 
przytrzymanie dawigni  A  umocliwia zatrzymanie AA
samochodu. 
 Dynamiczna kontrola stabilnoWci (ESP) gwarantuje 
stabilnoWć podczas hamowania awaryjnego. 
 W razie usterki hamowania awaryjnego zostaje 
wyWwietlony komunikat "Usterka hamulca postojowego". 

  W razie usterki systemu ESP, 
sygnalizowanego zapaleniem siC tej 
kontrolki, stabilnoWć hamowania nie 
jest zapewniona. 

 W tym wypadku stabilnoWć samochodu musi 
zapewnić kierowca poprzez wielokrotne 
"ci>gniCcie-puszczanie" dawigni  A .  

Odblokowanie awaryjne 

  Jeceli samochód jest wyposacony w 
klocek  B , wyj>ć go spod podłogi bagacnika 
samochodu. 

  Na wzniesieniu zablokować samochód, 
wkładaj>c klocek przed lub za przednim 
kołem przeciwnie do wzniesienia.  

 Na płaskim terenie zablokować samochód 
ustawiaj>c klocek przed lub za przednim 
kołem. 

 W przypadku usterki elektrycznego hamulca 
postojowego lub akumulatora dawignia 
awaryjna pozwala na  rCczne odblokowanie
hamulca postojowego. 
  Unieruchomić samochód (lub zablokować 

trzymaj>c wciWniCty pedał hamulca) przy 
pracuj>cym silniku wł>czaj>c pierwszy 
bieg (rCczna skrzynia biegów), połocenie  P
(automatyczna skrzynia biegów), połocenie 
M  lub  R  (rCczna zautomatyzowana 
skrzynia biegów). 

  Wył>czyć silnik, ale pozostawić 
zapłon. Jeceli nie mocna unieruchomić 
samochodu, nie poci>gać dawigni i jak 
najszybciej skontaktować siC z ASO 
SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 

  Z hamowania awaryjnego nalecy 
korzystać jedynie w wyj>tkowych 
sytuacjach.   
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  Połocyć palce na obrzecu mieszka pod 
panelem dawigni zmiany biegów. 

  Odpi>ć płytkC rozwieraj>c wystCpy 
(znajduj>ce siC pod spodem), a nastCpnie 
zdj>ć płytkC z mieszkiem. 

  W wyniku odblokowania awaryjnego 
unieruchomienie samochodu nie jest 
zapewnione w momencie rozpoczCcia 
mechanicznego odblokowania 
awaryjnego, a dawignia rCczna 
nie umocliwia wł>czenia hamulca 
postojowego. 
 Nie manipulować dawigni>  A  ani 
wył>czeniem/wł>czeniem silnika, jeceli 
dawignia odblokowania jest wł>czona. 
 Skontaktować siC z warsztatem 
specjalistycznym lub ASO sieci PEUGEOT. 
 Dawignia  C  nie umocliwia zaciWniCcia 
hamulca postojowego. 
 Aby ponownie uruchomić elektryczny 
hamulec postojowy (po usuniCciu błCdu 
lub usterki akumulatora), poci>gn>ć i 
przytrzymać dawigniC  A  ac do migania 
kontrolki hamulca postojowego (!) w 
zestawie wskaaników, a nastCpnie 
ponownie poci>gn>ć dawigniC i 
przytrzymać do zapalenia na stałe 
kontrolki.   

  PrzekrCcić płytkC z mieszkiem, aby 
uzyskać dostCp do manetki. 

  Mocno poci>gn>ć dawigniC  C , aby 
odblokować hamulec. GłoWny trzask 
potwierdza odblokowanie hamulca. 

  PamiCtać o umieszczeniu dawigni w 
gnieadzie. 

  Załocyć na miejsce płytkC z mieszkiem.   
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      Hamulec postojowy rCczny  

  Wł>czanie 
  Poci>gn>ć dawigniC hamulca postojowego 

w celu unieruchomienia pojazdu.   

  Wył>czanie 
  Lekko poci>gn>ć dawigniC hamulca 

postojowego, wcisn>ć przycisk, a 
nastCpnie maksymalnie opuWcić dawigniC.  

 Przy parkowaniu samochodu na 
pochyłoWci nalecy skrCcić koła, aby 
zablokować je przy krawCcniku, 
zaci>gn>ć hamulec postojowy, wł>czyć 
bieg i wył>czyć zapłon.   

 Podczas jazdy zapalenie siC tej 
kontrolki oraz kontrolki  STOP , której STOPSTOP
towarzyszy sygnał dawiCkowy 

i komunikat na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników sygnalizuj> zaci>gniCty lub 
niedostatecznie zwolniony hamulec postojowy. 
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 Bieg wsteczny nalecy wł>czać po 
zatrzymaniu pojazdu, na wolnych 
obrotach. 

 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa i dla 
ułatwienia rozruchu silnika: 
   -  zawsze wł>czać luz, 
  -  nacisn>ć pedał sprzCgła.   

         Manualna skrzynia biegów 
z 6 przełoceniami 

  PodnieWć kołnierz pod gałk> i popchn>ć 
dawigniC zmiany biegów w lewo i do 
przodu.  

  Wł>czenie biegu 
wstecznego 

 Bieg wsteczny nalecy wł>czać po 
zatrzymaniu pojazdu, na wolnych 
obrotach. 

 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa i dla 
ułatwienia rozruchu silnika: 
   -  zawsze wł>czać luz, 
  -  nacisn>ć pedał sprzCgła.   

       RCczna skrzynia biegów 
z 5 przełoceniami 

  Nacisn>ć gałkC i popchn>ć dawigniC 
zmiany biegów w lewo i do przodu.  

  Wł>czenie biegu 
wstecznego 
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            Wskaanik zmiany biegu *  
 System pozwala ograniczyć zucycie paliwa poprzez zalecenie zmiany biegu na wycszy w pojazdach wyposaconych w manualn> skrzyniC biegów. 

  Działanie 
 System działa wył>cznie podczas jazdy 
ekonomicznej. 
 W zalecnoWci od sposobu prowadzenia 
i wyposacenia pojazdu system moce 
zalecić zmianC o jeden lub kilka biegów. 
Mocna post>pić zgodnie z zaleceniem bez 
koniecznoWci wł>czania biegów poWrednich. 
 Zalecenie wł>czenia danego biegu nie musi być 
uwacane jako obowi>zkowe. Ukształtowanie 
drogi, warunki na drodze oraz bezpieczeMstwo 
s> podstawowymi czynnikami wpływaj>cymi na 
wybór biegu. Kierowca decyduje o wykonaniu 
wskazówek systemu. 
 Funkcja ta nie moce być wył>czona.  

  *   W zalecnoWci od silnika.  

   -  Wł>czony jest trzeci bieg. 

  Przykład: 

  -  Delikatnie naciskany jest pedał 
przyspieszenia. 

  -  System moce zaproponować wł>czenie 
wycszego biegu.  

  Informacja pojawia siC na wyWwietlaczu 
zestawu wskaaników w formie strzałki wraz z 
zalecanym biegiem.  

  W przypadku jazdy wymagaj>cej 
zwiCkszenia wydajnoWci silnika (na 
przykład mocne naciWniCcie pedału 
przyspieszenia w celu wyprzedzenia…) 
system nie zaleci zmiany biegu. 
 System nie zaleca w cadnym wypadku: 
   -  wł>czenia pierwszego biegu, 
  -  wł>czenia biegu wstecznego, 
  -  zmniejszania biegu.    
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 Automatyczna skrzynia biegów z szeWcioma 
biegami oferuje wybór miCdzy komfortem 
pełnej automatyki, wzbogaconej programami 
sport i Wnieg, a rCczn> zmian> biegów. 
 Z tego wzglCdu mocna wybierać spoWród 
czterech dostCpnych trybów: 
   -  tryb  automatyczny,  aby elektronicznie 

zarz>dzać zmian> biegów, 
  -  program  sport , aby zwiCkszyć dynamikC 

stylu jazdy, 
  -  program  Wnieg , aby poprawić prowadzenie 

w przypadku niewystarczaj>cej 
przyczepnoWci, 

  -  tryb  rCczny , aby umocliwić sekwencyjn> rCcznyrCczny
zmianC biegów przez kierowcC.  

               Automatyczna skrzynia biegów "TipTronic - System Porsche" 

1.  Dawignia zmiany biegów. 
2.  Przycisk  "S" (sport) . 
3.  Przycisk "  "  (Wnieg) .   

  Panel skrzyni 
biegów 

  Dawignia zmiany biegów 

P.  Parkowanie. 
   -  Unieruchomienie pojazdu, hamulec 

postojowy zaci>gniCty lub zwolniony. 
  -  Uruchomienie silnika.  
R.  Bieg wsteczny. 
   -  Cofanie, pojazd zatrzymany, silnik na 

wolnych obrotach.  
N.  Luz. 
   -  Unieruchomienie pojazdu, hamulec 

postojowy zaci>gniCty. 
  -  Uruchomienie silnika.  
D.  Tryb automatyczny. 
M.+ / -   Tryb rCczny z sekwencyjn> zmian> 

szeWciu biegów. 
  Impuls do tyłu, aby zwiCkszyć bieg.  
 lub 
  Impuls do przodu, aby zredukować bieg.   

  Sterowanie przy kierownicy 

+.   Przycisk wł>czenia wycszego biegu po 
prawej stronie kierownicy. 

  Nacisn>ć z tyłu przycisk przy kierownicy 
"+", aby wł>czyć wycszy bieg.  

-.   Przycisk wł>czenia nicszego biegu po lewej 
stronie kierownicy. 

  Nacisn>ć z tyłu przycisk przy kierownicy 
"-", aby wł>czyć nicszy bieg.  

  Za pomoc> przycisków przy kierownicy 
nie mocna wybrać luzu ani wł>czyć i 
wył>czyć biegu wstecznego.   
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  WyWwietlacz w zestawie 
wskaaników 

 W momencie przestawienia dawigni w celu 
zmiany połocenia odpowiednia kontrolka pojawi 
siC na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
P.  Parking (Parkowanie) 
R.  Reverse (Bieg wsteczny) 
N.  Neutral (Luz) 
D.  Drive (Prowadzenie automatyczne) 
S.  Program  sport
 . Program  Wnieg
1 do 6.  Wł>czony bieg w trybie rCcznym 
-.  WartoWć nieprawidłowa w trybie rCcznym  

  Wcisn>ć hamulec i wybrać połocenie  
P  lub  N . 

  Uruchomić silnik.  
 W przeciwnym razie wł>czy siC sygnał 
dawiCkowy, któremu towarzyszy komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
  Przy pracuj>cym silniku nacisn>ć pedał 

hamulca. 
  Zwolnić hamulec postojowy, chyba 

ce jest on zaprogramowany w trybie 
automatycznym. 

  Wybrać połocenie  R ,  D  lub  M , 
  Stopniowo zwalniać pedał hamulca.  
 Pojazd rusza. 

  Uruchomienie pojazdu 

  Jeceli silnik pracuje na wolnych 
obrotach a hamulce s> zwolnione, to 
w momencie wybrania połocenia  R , 
D  lub  M  samochód rusza nawet bez 
naciskania pedału przyspieszenia. 
 Nie zostawiać dzieci bez opieki wewn>trz 
samochodu, jeceli silnik pracuje. 
 W trakcie wykonywania czynnoWci 
obsługowych przy pracuj>cym silniku 
nalecy zaci>gn>ć hamulec postojowy i 
wybrać połocenie  P .   PP

  Jeceli podczas jazdy zostanie wybrane 
przez przypadek połocenie  N , nalecy 
poczekać ac silnik powróci na wolne 
obroty, a nastCpnie wybrać połocenie  D , 
aby przyspieszyć.  
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  Nigdy nie wybierać połocenia  N  w 

trakcie jazdy. 
 Nigdy nie wybierać połocenia  P  lub  R
przed całkowitym zatrzymaniem siC 
samochodu.   

  Tryb automatyczny 

  Wybrać połocenie  D , aby szeWć biegów 
zmieniało siC  automatycznie .  

 Skrzynia biegów pracuje w takim wypadku w 
trybie samodostosowuj>cym siC bez interwencji 
kierowcy. W sposób ci>gły dobiera najlepsze 
przełocenie dla danego stylu jazdy, profilu drogi 
oraz obci>cenia samochodu. 
 Aby uzyskać maksymalne przyspieszenie nie 
zmieniaj>c biegu, nalecy do koMca wcisn>ć 
pedał przyspieszenia (kick down). Skrzynia 
biegów automatycznie zredukuje lub utrzyma 
wybrany bieg ac do momentu uzyskania 
maksymalnego momentu obrotowego silnika. 
 W trakcie hamowania skrzynia biegów 
automatycznie redukuje biegi w celu 
wykorzystania hamowania silnikiem. 
 W momencie nagłego zdjCcia nogi z pedału 
przyspieszenia skrzynia biegów zwiCkszy bieg 
w celu zwiCkszenia bezpieczeMstwa. 

  Programy sport i Wnieg 

  Program sport "S" 
  Nacisn>ć przycisk " S " po uruchomieniu 

silnika.  
 Skrzynia biegów automatycznie dostosowuje 
siC do dynamicznego stylu jazdy. 

 W zestawie wskaaników pojawia siC 
symbol  S .  

  Program Wnieg "  " 
  Nacisn>ć przycisk "  " po uruchomieniu 

silnika.  
 Skrzynia biegów automatycznie dostosowuje 
siC do jazdy na Wliskiej nawierzchni. 
 Ten program ułatwia ruszanie i sterownoWć w 
przypadku złej przyczepnoWci. 

 W zestawie wskaaników pojawia siC 
symbol   .   

  Przywrócenie trybu 
automatycznego 
  W dowolnym momencie nacisn>ć 

ponownie wybrany przycisk w celu 
wył>czenia programu i powrotu do trybu 
samodostosowuj>cego siC.   

 Te dwa specjalne programy uzupełniaj> tryb 
automatyczny w warunkach szczególnych. 
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  Tryb rCczny 

  Wybrać połocenie  M , aby móc 
sekwencyjnie  zmieniać szeWć biegów. 

  Poci>gn>ć dawigniC w kierunku znaku  + , 
aby zmienić bieg na wycszy. 

  Popchn>ć dawigniC w kierunku  - , aby 
zmienić bieg na nicszy.  

 Zmiana biegu odbywa siC tylko wtedy, gdy 
pozwoli na to prCdkoWć samochodu oraz 
moment obrotowy silnika; w przeciwnym razie 
zastosowane jest prawo trybu automatycznego. 

D  znika, a w zestawie wskaaników 
pojawiaj> siC kolejno wybierane biegi.

  WartoWć nieprawidłowa w trybie 
rCcznym 

 Ten symbol wyWwietla siC, gdy bieg 
jest ale wybrany (selektor miCdzy 
dwoma biegami).   

  Zatrzymanie samochodu 
 Przed wył>czeniem silnika mocna ustawić 
połocenie  P  lub  N,  aby wybrać luz. 
 W obu przypadkach zaci>gn>ć hamulec 
postojowy, aby unieruchomić pojazd, chyba 
ce hamulec zaprogramowany jest w trybie 
automatycznym. 

  Usterka 

Przy wł>czonym zapłonie 
na wyWwietlaczu w zestawie 

wskaaników wyWwietli siC komunikat sygnalizuj>cy 
usterkC skrzyni biegów. 
 W takim wypadku skrzynia biegów przechodzi na 
tryb awaryjny i blokuje siC na 3 biegu. Powoduje to 
wyczuwalne szarpniCcie podczas przechodzenia z  P  na 
R  i z  RR N  na  R . SzarpniCcie to nie zagraca skrzyni biegów. RR
 Nie przekraczać prCdkoWci 100 km/h i przestrzegać 
obowi>zuj>cych przepisów. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO SIECI PEUGEOT lub w 
warsztacie specjalistycznym. 

  W przypadku niedostatecznej lub za wysokiej 
prCdkoWci obrotowej, wybrany bieg miga 
przez kilka sekund, a nastCpnie wyWwietla siC 
rzeczywiWcie wybrany bieg. 
 PrzejWcie z połocenia  D  (tryb automatyczny) do 
M  (rCczny) moce być wykonane w dowolnym 
momencie. 
 Po zatrzymaniu lub przy małej prCdkoWci skrzynia 
biegów automatycznie wybiera bieg  M1 . 
 W trybie rCcznym programy sport i Wnieg s> 
nieaktywne. 

  Istnieje niebezpieczeMstwo uszkodzenia 
skrzyni biegów: 
   -  jeceli zostanie naciWniCty 

jednoczeWnie pedał przyspieszenia 
i hamulca, 

  -  jeceli na siłC zostanie zmienione 
połocenie  P  w przypadku awarii 
akumulatora.  

  Jeceli dawignia nie znajduje siC w 
połoceniu  P , po otwarciu drzwi kierowcy P
lub około 45 sekundach po wył>czeniu 
zapłonu wł>czy siC sygnał dawiCkowy i 
pojawi siC komunikat. 
  Ustawić dawigniC w połoceniu  P ; 

sygnał wył>czy siC, a komunikat 
zniknie.    

 Aby zmniejszyć zucycie paliwa w 
trakcie postoju przy pracuj>cym silniku 
(korek...), ustawić dawigniC zmiany 
biegów w połoceniu  N  i zaci>gn>ć 
hamulec postojowy, chyba ce jest on 
zaprogramowany w trybie automatycznym.   
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               Manualna sterowana skrzynia biegów z 6 biegami 
  Manualna sterowana skrzynia biegów z 
6 biegami oferuje wybór miCdzy komfortem 
automatyki a przyjemnoWci> rCcznej zmiany 
biegów. 
 Z tego wzglCdu mocna wybierać spoWród 
dwóch dostCpnych trybów: 
   -  tryb  zautomatyzowany  dla automatycznej 

obsługi skrzyni biegów, 
  -  tryb  rCczny  dla sekwencyjnej zmiany 

biegów przez kierowcC.  
 W trybie rCcznym mocna zawsze zmienić 
bieg ucywaj>c impulsowo sterowania 
przy kierownicy, np. aby wykonać manewr 
wyprzedzania.  

R.  Bieg wsteczny. 
  Wcisn>ć pedał hamulca, podnieWć i 

przesun>ć dawigniC do przodu.  
N.  Luz. 
  Wcisn>ć pedał hamulca i wybrać tC 

pozycjC, aby uruchomić silnik.  
A.  Tryb zautomatyzowany. 
  Przesun>ć dawigniC do tyłu, aby wybrać 

ten tryb.  
M.  Tryb rCczny z sekwencyjn> zmian> biegów. 
  Przesun>ć dawigniC w lewo, aby wybrać 

ten tryb, a nastCpnie ucywać sterowania 
przy kierownicy, aby zmieniać biegi.   

  Dawignia zmiany biegów 

+.   Przycisk wł>czania wycszego biegu po 
prawej stronie kierownicy. 

  nacisn>ć z tyłu przycisk przy kierownicy 
"+" , aby wł>czyć wycszy bieg.  

-.   Przycisk wł>czania nicszego biegu po lewej 
stronie kierownicy. 

  nacisn>ć z tyłu przycisk przy kierownicy 
"-" , aby wł>czyć nicszy bieg.  

  Sterowanie przy kierownicy 

  Przyciski przy kierownicy nie pozwalaj> 
na wybranie luzu ani na wł>czenie i 
wył>czenie biegu wstecznego.   
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wstecznego wł>czy siC sygnał 
dawiCkowy.   

  Jeceli w momencie uruchamiania pojazdu 
dawignia nie znajduje siC w połoceniu  N , w 
zestawie wskaaników miga symbol  N , wł>cza 
siC sygnał dawiCkowy, a na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników pojawia siC komunikat. 
 Jeceli w momencie uruchamiania pojazdu 
pedał hamulca nie zostanie wciWniCty, 
w zestawie wskaaników miga  noga na 
hamulcu , wł>cza siC sygnał dawiCkowy, a na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników pojawia 
siC komunikat.  

  W celu otrzymania optymalnego 
przyspieszenia, na przykład przy 
wyprzedzaniu, nalecy mocno nacisn>ć 
pedał przyspieszenia pokonuj>c punkt 
oporu.   

  WyWwietlanie w zestawie 
wskaaników 

  Połocenie dawigni zmiany 
biegów 
N.  Neutral (Luz) 
R.  Reverse (Bieg wsteczny) 
1, 2, 3, 4, 5, 6.  Biegi w trybie rCcznym 
A.   Zapala siC po wybraniu trybu 

zautomatyzowanego. GaWnie po wł>czeniu 
trybu rCcznego. 

  Gdy na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników pojawi 
siC komunikat,  nacisn>ć pedał 
hamulca .   

  Uruchamianie pojazdu 
  Wybrać połocenie  N . 
  Wcisn>ć do koMca pedał hamulca. 
  Uruchomić silnik.  

 Na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników pojawi siC  N . 

  Wybrać pierwszy bieg (połocenie  M  lub  A ) AA
lub bieg wsteczny (połocenie  R ). RR

  Zwolnić hamulec postojowy, chyba 
ce jest on zaprogramowany w trybie 
automatycznym. 

  Zdj>ć nogC z pedału hamulca, a nastCpnie 
przyspieszyć.  

 Na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników pojawi siC  A  i  1  lub  R .  

  Tryb zautomatyzowany 
  Po uruchomieniu samochodu wybrać 

połocenie  A , aby przejWć do trybu 
zautomatyzowanego.  

A  oraz wł>czony bieg pojawi> 
siC na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników. 

 Skrzynia biegów działa w trybie autoaktywnym 
bez ingerencji kierowcy. Automatycznie 
wybiera bieg dostosowany do nastCpuj>cych 
parametrów: 
   -  stylu jazdy, 
  -  profilu drogi.  
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  RCczna zmiana biegów 

  Po uruchomieniu pojazdu wybrać 
połocenie  M , aby wł>czyć tryb rCczny. 
   -  Poci>gn>ć dawigniC do znaku  + , aby ++

wybrać wycszy bieg. 
  -  Popchn>ć dawigniC do znaku  - , aby 

wybrać nicszy bieg.   

  Przy bardzo małej prCdkoWci, jeceli 
nast>piło c>danie wł>czenia biegu 
wstecznego, zostanie on wł>czony dopiero 
po zatrzymaniu pojazdu. Kontrolka  Stopa 
na hamulcu  moce migać, sygnalizuj>c 
koniecznoWć zahamowania.  

  W przypadku silnego przyspieszenia 
wycszy bieg zostanie wł>czony dopiero, 
gdy kierowca zadziała na przyciski przy 
kierownicy. 
 Podczas jazdy nigdy nie wł>czać luzu  N . 
 Bieg wsteczny  R  nalecy wł>czać 
wył>cznie po zatrzymaniu pojazdu i 
naciWniCciu pedału hamulca.   

 Znika  A  i pojawia siC  M , a wł>czane 
biegi sukcesywnie pojawiaj> 
siC na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników. 

 Zmiana biegu odbywa siC tylko wtedy, 
gdy obroty silnika s> wystarczaj>ce do 
przeprowadzenia tej zmiany. 
 Nie ma potrzeby zwalniania pedału 
przyspieszenia w trakcie zmiany biegu. 
 W trakcie hamowania lub zwalniania skrzynia 
biegów automatycznie dostosowuje bieg, aby 
umocliwić póaniej przyspieszenie pojazdu. 

 Ta punktowa zmiana biegów umocliwia na 
przykład wyprzedzenie, pozostaj>c w trybie 
zautomatyzowanym. 
  Naciskać przycisk  +  lub  -  przy kierownicy.  
 Skrzynia biegów wł>czy c>dany bieg, o ile 
obroty silnika s> wystarczaj>ce. W zestawie 
wskaaników pozostaje wyWwietlone  A . 
 Po kilku sekundach bez działania na 
przeł>czniki skrzynia biegów powróci do 
automatycznej zmiany biegów.  

  Tryb rCczny 



4

113

!

!

Jazda

  W trakcie uruchamiania silnika nalecy 
bezwzglCdnie naciskać pedał hamulca. 
 Podczas postoju nalecy bezwzglCdnie 
zaci>gać hamulec postojowy, aby 
unieruchomić pojazd, chyba ce hamulec 
ten jest zaprogramowany w trybie 
automatycznym.   

  W razie unieruchamiania pojazdu przy 
pracuj>cym silniku, nalecy bezwzglCdnie ustawić 
dawigniC zmiany biegów w połoceniu  N  (Luz). 
 Przed kacdym otwarciem komory silnika nalecy 
sprawdzić, czy dawignia zmiany biegów znajduje 
siC w połoceniu  N  i czy hamulec postojowy jest 
zaci>gniCty.   

  Zatrzymanie samochodu 

 Przy wł>czonym zapłonie 
miganie tej kontrolki, sygnał 
dawiCkowy oraz komunikat 

na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników 
oznaczaj> usterkC skrzyni biegów. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO SIECI 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. 

 Przed wył>czeniem silnika mocna: 
   -  ustawić połocenie  N , aby wybrać luz, 
  -  pozostawić wł>czony bieg; w takim 

wypadku pojazd nie bCdzie mógł być 
przesuwany.  

 W obu przypadkach zaci>gn>ć hamulec 
postojowy, aby unieruchomić pojazd, chyba 
ce hamulec zaprogramowany jest w trybie 
automatycznym. 

  Usterka działania 
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            Stop & Start 
 Funkcja Stop & Start przeł>cza chwilowo silnik w stan czuwania - tryb STOP – w okresach przerw w ruchu (czerwone Wwiatła, korki, inne...). Silnik 
uruchamia siC automatycznie - tryb START – gdy tylko kierowca chce ruszyć. Rozruch nastCpuje natychmiast, szybko i cicho. 
 Funkcja Stop & Start, doskonale przystosowana do ucytku w mieWcie, umocliwia obnicenie zucycia paliwa, emisji zanieczyszczeM i poziomu hałasu 
podczas postoju. 

  Działanie 
  PrzejWcie silnika do trybu STOP 

 Kontrolka  "ECO"  zapala siC w 
zestawie wskaaników i silnik 
przechodzi w stan czuwania: 

   -   w samochodzie z rCczn> 
zautomatyzowan> skrzyni> biegów,  przy 
prCdkoWci ponicej 6 km/h, wcisn>ć pedał 
hamulca albo przestawić dawigniC biegów 
do połocenia  N .  

 Jeceli PaMstwa samochód posiada takie 
wyposacenie, licznik czasu zlicza czasy 
działania w trybie STOP w trakcie pokonywania 
trasy. Licznik zeruje siC przy kacdym wł>czeniu 
zapłonu kluczem.  

  Nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik 
jest w trybie STOP; bezwzglCdnie 
wył>czyć zapłon kluczem.  

  Dla PaMstwa wygody, podczas 
manewru parkowania, tryb STOP nie 
wł>cza siC w ci>gu kilku sekund po 
wył>czeniu wstecznego biegu. 
 Tryb STOP nie zmienia funkcji 
samochodu, jak np. hamowania, 
wspomagania kierownicy...  

  Przypadki szczególne: tryb STOP 
niedostCpny 

 Tryb STOP nie wł>cza siC, kiedy: 

   -  drzwi kierowcy s> otwarte, 
  -  pas bezpieczeMstwa kierowcy jest odpiCty, 
  -  prCdkoWć samochodu nie przekroczyła 

10 km/h od momentu ostatniego rozruchu 
kluczem, 

  -  elektryczny hamulec postojowy jest 
zaciWniCty albo w trakcie zaciskania, 

  -  wymaga tego utrzymanie komfortu 
cieplnego w kabinie, 

  -  wł>czone jest osuszanie szyb, 
  -  niektóre konkretne warunki (ładowanie 

akumulatora, temperatura silnika, 
wspomaganie hamulców, temperatura 
zewnCtrzna...) wymagaj> tego dla 
zapewnienia kontroli systemu.  

 W takim wypadku, kontrolka  "ECO"  miga przez 
kilka sekund, a potem gaWnie. 
Działanie to jest jak najbardziej normalne.
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  PrzejWcie silnika do 
trybu START 

 Kontrolka  "ECO"  gaWnie i 
silnik wł>cza siC ponownie ze 
zautomatyzowan> skrzyni> biegów: 

   ズ  dawignia biegów w połoceniu  A  lub  M , 
zwolnić pedał hamulca, 

  ズ  albo dawignia biegów w połoceniu  N  i 
pedał hamulca zwolniony, przestawić 
dawigniC biegów do połocenia  A  lub  M , 

  ズ  albo wł>czyć wsteczny bieg.   

 Tryb START wł>cza siC 
automatycznie, kiedy: 

  Przypadki szczególne: automatyczne 
wł>czenie trybu START 

   -  drzwi kierowcy s> otwarte, 
  -  pas bezpieczeMstwa kierowcy jest odpiCty, 
  -  prCdkoWć samochodu przekracza 

11 km/h (rCczna zautomatyzowana 
skrzynia biegów), 

  -  elektryczny hamulec postojowy jest w 
trakcie zaciskania, 

  -  niektóre konkretne warunki (ładowanie 
akumulatora, temperatura silnika, 
wspomaganie hamulców, regulacja 
klimatyzacji...) wymagaj> tego dla 
zapewnienia kontroli systemu albo 
samochodu.  

 W tym przypadku, kontrolka  "ECO"  miga przez 
kilka sekund, a potem gaWnie. 
Działanie to jest jak najbardziej normalne.

  Jeceli wył>czenie nast>piło w trybie 
STOP, silnik uruchamia siC natychmiast.   

 W dowolnym momencie nacisn>ć przycisk 
"ECO OFF",  aby wył>czyć system. 
 Sygnalizuje to zapalenie kontrolki przeł>cznika, 
któremu towarzyszy komunikat na ekranie. 

  Wył>czenie 
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  System wł>cza siC automatycznie 
przy kacdym ponownym rozruchu przy 
ucyciu klucza.   

  Ponowne wł>czenie 

 Nacisn>ć ponownie przycisk  "ECO OFF" . 
 System znów jest aktywny; sygnalizuje to 
zgaWniCcie kontrolki przeł>cznika i komunikat 
na wyWwietlaczu. 

  Usterka działania 

 W przypadku wadliwego działania systemu 
kontrolka przeł>cznika  "ECO OFF"  miga, a 
nastCpnie Wwieci na stałe. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASI SIECI 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. 
 W przypadku uszkodzenia w trybie STOP 
silnik moce gasn>ć. Nalecy wówczas wył>czyć 
stacyjkC, a nastCpnie uruchomić silnik przy 
ucyciu klucza.  

  Przed kacd> interwencj> pod mask> 
silnika wył>czyć Stop & Start, aby 
unikn>ć ryzyka obraceM zwi>zanego 
z automatycznym wł>czeniem trybu 
START.  

 System ten wymaga akumulatora o specjalnym 
wykonaniu i parametrach (nr referencyjne 
dostCpne w sieci PEUGEOT). 
 Montac akumulatora niezalecanego przez 
PEUGEOT wi>ce siC z ryzykiem wadliwego 
działania systemu. 

  Obsługa serwisowa 

  Funkcja Stop & Start wykorzystuje 
zaawansowan> technologiC. 
Wszelkie interwencje przy pojeadzie 
nalecy wykonywać w warsztacie 
specjalistycznym, dysponuj>cym 
odpowiedni> wiedz> i sprzCtem, 
jakie zapewnia PaMstwu ASO SIECI 
PEUGEOT.   
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      Wspomaganie ruszania na pochyłej drodze 
 System utrzymuje pojazd unieruchomiony 
przez krótk> chwilC (około 2 sekund) podczas 
ruszania na pochyłej drodze, umocliwiaj>c 
przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał 
przyspieszenia. 
 Funkcja ta działa wył>cznie wtedy, gdy: 
   -  samochód zostanie całkowicie 

unieruchomiony przez trzymanie przez 
cały czas nogi na pedale hamulca; 

  -  nachylenie drogi spełnia okreWlone 
warunki; 

  -  drzwi kierowcy s> zamkniCte.  
 Funkcji wspomagania ruszania na pochyłej 
drodze nie mocna wył>czyć. 

Podczas ruszania pod górC, gdy 
samochód jest zatrzymany, po zwolnieniu 
pedału hamulca zostaje on na chwilC 
unieruchomiony:
   -  jeceli wł>czony jest pierwszy bieg lub luz w 

przypadku mechanicznej skrzyni biegów, 
  -  jeceli wybrane jest połocenie  A  lub  M

w przypadku mechanicznej sterowanej 
skrzyni biegów, 

  -  jeceli wybrane jest połocenie  D  lub  M  w 

przypadku automatycznej skrzyni biegów.  

  Działanie 

Podczas ruszania w dół, gdy samochód jest 
zatrzymany i wł>czony jest wsteczny bieg, 
po zwolnieniu pedału hamulca zostaje on 
na chwilC unieruchomiony.

  Nie opuszczać samochodu podczas fazy 
chwilowego unieruchomienia samochodu za 
pomoc> układu wspomagania ruszania na 
pochyłej drodze. 
 W przypadku koniecznoWci wyjWcia z samochodu 
przy pracuj>cym silniku nalecy rCcznie zacisn>ć 
hamulec postojowy. NastCpnie sprawdzić, czy 
zapaliła siC kontrolka hamulca postojowego (oraz 
kontrolka  P  hamulca elektrycznego).   

  Usterka  

 W przypadku usterki systemu zapalaj> 
siC te kontrolki. Nalecy skontaktować siC 
z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym w celu sprawdzenia systemu. 
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      WyWwietlacz na 
przedniej szybie 
  System wyWwietlaj>cy informacje na 
przydymionym panelu w polu widzenia 
kierowcy, aby mógł on cały czas obserwować 
drogC. 
 System działa przy pracuj>cym silniku i 
zapamiCtuje ustawienia po wył>czeniu zapłonu.    

1.  Wł>czenie wyWwietlacza na przedniej szybie. 
2.  Wył>czenie wyWwietlacza na przedniej 

szybie (naciWniCcie i przytrzymanie). 
3.  Regulacja jasnoWci. 
4.  Regulacja wysokoWci wyWwietlania.   

  Przeł>czniki impulsowe 

 Po wł>czeniu systemu na wyWwietlaczu 
wyWwietlane s> nastCpuj>ce informacje: 
A.  PrCdkoWć samochodu. 
B.  Informacje regulatora/ogranicznika 

prCdkoWci.   

  WyWwietlanie podczas 
działania 

C.  Informacje na temat nawigacji (zalecnie od 
wersji). 

 Dodatkowe informacje na temat 
nawigacji znajduj> siC w rozdziale 
"Audio i telematyka".  
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  Przy pracuj>cym silniku nacisn>ć przycisk 
1 , aby wł>czyć system i wysun>ć panel. 

  Przytrzymać wciWniCty przycisk  2 , aby 
wył>czyć system i schować panel.  

 Stan wł>czony/wył>czony po wył>czeniu silnika 
jest zachowany przy kolejnym uruchomieniu 
samochodu.  

  Wł>czenie / Wył>czenie 

  Przy pracuj>cym silniku ustawić jasnoWć 
informacji za pomoc> przycisków  3 : 
   -  "słoneczko", aby zwiCkszyć jasnoWć, 
  -  "ksiCcyc", aby zmniejszyć jasnoWć.     

  Regulacja jasnoWci 

  Manipulowanie przyciskami powinno siC 
odbywać po zatrzymaniu samochodu. 
 Na postoju oraz podczas jazdy nie 
stawiać cadnego przedmiotu wokół 
panelu (lub na jego gnieadzie), aby nie 
zablokować wysuniCcia panelu.  

  W trudnych warunkach pogodowych 
(deszcz i/lub Wnieg, silne słoMce, …) 
wyWwietlanie na przedniej szybie moce 
być nieczytelne lub chwilowo zakłócone. 
 Niektóre okulary (słoneczne, korekcyjne 
lub z powłok> antyrefleksyjn>) mog> 
utrudniać odczyt wyWwietlonych 
informacji. 
 Do czyszczenia panelu zbudowanego 
ze szkła organicznego ucyć czystego, 
delikatnego materiału do czyszczenia 
okularów lub mikrofibry. Nie ucywać 
suchej lub szorstkiej szmatki ani 
produktów czyszcz>cych lub 
rozpuszczalników, które mogłyby 
porysować panel lub uszkodzić powłokC 
antyrefleksow>.   

  Regulacja wysokoWci 
  Przy pracuj>cym silniku dostosować 

c>dan> wysokoWć wyWwietlenia za pomoc> 
przycisków  4 : 
   -  w górC, aby przesun>ć wyWwietlenie w górC, 
  -  w dół, aby przesun>ć wyWwietlenie w dół.    
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         ZapamiCtywanie prCdkoWci 
 ZapamiCtywanie prCdkoWci ma zastosowanie zarówno do trybu ogranicznika prCdkoWci, jak i regulatora prCdkoWci. 

 System umocliwia zapamiCtanie do piCciu 
prCdkoWci. 
 DomyWlnie zapamiCtanych jest kilka prCdkoWci. 
  WejWć w główne menu na wyWwietlaczu 

zestawu wskaaników naciskaj>c przycisk 
"MENU" . 

  Wybrać menu "Personalizacja-
Konfiguracja" i zatwierdzić. 

 Aby wybrać zapamiCtan> 
prCdkoWć: 
  nacisn>ć i przytrzymać 

wciWniCty przycisk " + " lub 
" - "; system zatrzymuje siC 
na najblicszej zapamiCtanej 
prCdkoWci, 

 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa powycsze 
operacje nalecy obowi>zkowo 
wykonywać na postoju, ucywaj>c ekranu 
monochromatycznego C. 
 W przypadku korzystania z kolorowego 
wyWwietlacza centralnego powi>zanego 
z systemem nawigacji, operacje te 
mocna wykonywać wył>cznie na 
postoju.  

  Działanie 
  Wybrać menu "Parametry samochodu" i 

zatwierdzić. 
  Wybrać wiersz "Wspomaganie 

prowadzenia" i zatwierdzić. 
  Wybrać wiersz "PrCdkoWci zapamiCtane" i 

zatwierdzić. 
  Zmienić prCdkoWć. 
  Wybrać " OK " i zatwierdzić, aby 

zapamiCtać zmiany.  

  Wybór 

  nacisn>ć ponownie i przytrzymać przycisk 
" + " lub " - ", aby wybrać inn> zapamiCtan> 
prCdkoWć.  

 Informacja przypominaj>ca prCdkoWć i stan 
systemu (aktywny/nieaktywny) wyWwietla siC w 
zestawie wskaaników.  
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      Ogranicznik prCdkoWci 
  System uniemocliwia przekroczenie 
zapamiCtanej przez kierowcC prCdkoWci 
samochodu. 
 Po osi>gniCciu zaprogramowanej prCdkoWci 
naciskanie padału przyspieszenia nie zwiCksza 
prCdkoWci, chyba ce zostanie on mocno 
wciWniCty, istnieje wtedy mocliwoWć chwilowego 
przekroczenia zaprogramowanej prCdkoWci. 
 Aby powrócić do zapamiCtanej prCdkoWci 
wystarczy zwolnić pedał przyspieszenia 
i zmniejszyć prCdkoWć ponicej prCdkoWci 
zaprogramowanej. 

Wł>czenie  ogranicznika prCdkoWci odbywa 
siC rCcznie: minimalna prCdkoWć, któr> mocna 
ustawić to 30 km/h. 

Wył>czenie  ogranicznika prCdkoWci odbywa 
siC rCcznie poprzez naciWniCcie przycisku. 

 WartoWć zaprogramowanej prCdkoWci pozostaje 
w pamiCci do momentu wył>czenia zapłonu. 

  Ogranicznik nie moce w cadnym 
przypadku wyrCczać kierowcy w 
przestrzeganiu ograniczenia prCdkoWci, 
kierowca musi być zawsze czujny i 
odpowiedzialny.   

Informacje te wyWwietlane s> równiec 
na wyWwietlaczu na przedniej szybie. 
 Dodatkowe informacje znajduj> siC w 
rozdziale "Prowadzenie".  

1.  Przycisk wyboru trybu ogranicznika 
2.  Przycisk zmniejszenia zaprogramowanej 

wartoWci 
3.  Przycisk zwiCkszenia zaprogramowanej 

wartoWci 
4.  Przycisk wstrzymania/wznowienia 

ograniczenia (pauza) 
5.  Przycisk wył>czenia ograniczenia   

  Sterowanie przy kierownicy 

 Zaprogramowane informacje pokazuj> siC na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 

  WyWwietlacz w zestawie 
wskaaników 

A.  Sygnalizacja wł>czenia / wył>czenia 
ograniczenia 

B.  Wskaanik wyboru trybu ogranicznika 
C.  WartoWć zaprogramowanej prCdkoWci   
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  Nacisn>ć  1 , ogranicznik jest aktywny, 
tak aby nie był wł>czony (OFF).  

 Nie ma potrzeby wł>czania ogranicznika 
prCdkoWci, aby ustawić prCdkoWć. 
  Regulacja wartoWci za pomoc> 

przycisków  2  lub  3  (np : 90 km/h).  

  Programowanie 

  Przekroczenie zaprogramowanej 
prCdkoWci 
 NaciWniCcie pedału przyspieszenia, aby przekroczyć zaprogramowan> 
prCdkoWć, nie spowoduje przyspieszenia, chyba ce zostanie on  mocno
przyciWniCty do samego koMca z przekroczeniem  punkt oporu . 
 Ogranicznik zostaje w tym momencie wył>czony a na wyWwietlaczu 
miga wartoWć prCdkoWci. 
 Powrót do zaprogramowanej prCdkoWci poprzez zwolnienie 
wymuszone lub nie, wartoWć przestaje migać.  

  Wył>czenie / Powrót do 
normalnego prowadzenia 
  Nacisn>ć  5 , ogranicznik jest wył>czony.   

  W przypadku stromych zjazdów lub 
nagłego przyspieszenia ogranicznik 
prCdkoWci moce nie być w stanie utrzymać 
zaprogramowanej prCdkoWci. 
 Ucywanie dywanika niezatwierdzonego 
przez PEUGEOT moce zakłócać 
normaln> obsługC pedału przyspieszenia 
i zaburzać działanie ogranicznika 
prCdkoWci. 
 Dywaniki zatwierdzone przez PEUGEOT 
s> wyposacone w trzecie mocowanie 
znajduj>ce siC w strefie pedałów, aby 
dywanik nie przeszkadzał.   

 W przypadku usterki ogranicznika prCdkoWć 
zostaje zast>piona migaj>cymi kreskami. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO SIECI 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. 

  Usterka 

 Mocna zmienić zaprogramowan> prCdkoWć za pomoc> przycisków 
2  i  3 : 
   -  + lub - 1 km/h = krótkie wciWniCcie, 
  -  + lub - 5 km/h = dłucsze wciWniCcie, 
  -  skokami + lub - 5 km/h = wciWniCcie i przytrzymanie.  
  Wł>czyć ogranicznik naciskaj>c przycisk  4 . 
  Wstrzymać ogranicznik naciskaj>c przycisk  4 : wyWwietlacz 

potwierdza wstrzymanie "Pauza". 
  Ponowne wł>czenie ogranicznika odbywa siC poprzez wciWniCcie 

przycisku  4 .   
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      Regulator prCdkoWci 
 System automatycznie utrzymuje prCdkoWć 
samochodu zaprogramowan> przez kierowcC 
bez koniecznoWci naciskania pedału 
przyspieszenia. 
Wł>czenie  regulatora prCdkoWci odbywa siC 
rCcznie: minimalna prCdkoWć samochodu to 
40 km/h oraz wł>czony: 
   -  czwarty bieg lub wycszy w rCcznej skrzyni 

biegów, 
  -  drugi bieg lub wycszy w zautomatyzowanej 

rCcznej skrzyni biegów lub w 
automatycznej skrzyni biegów, 

  -  połocenie  A  w zautomatyzowanej rCcznej 
skrzyni biegów lub  D  w automatycznej 
skrzyni biegów.  

Wył>czenie  regulatora prCdkoWci odbywa 
siC rCcznie lub poprzez naciWniCcie pedałów 
hamulca lub sprzCgła lub, ze wzglCdów 
bezpieczeMstwa, w przypadku wył>czenia 
systemu ESP. 

 W przypadku silnego wciWniCcia pedału 
przyspieszenia istnieje mocliwoWć chwilowego 
przekroczenia zaprogramowanej prCdkoWci. 
 Aby powrócić do zapamiCtanej prCdkoWci 
wystarczy zwolnić pedał hamulca. 

 Wył>czenie zapłonu powoduje anulowanie 
zaprogramowanej prCdkoWci. 

1.  Przycisk wyboru trybu regulatora 
2.  Przycisk programowania prCdkoWci / 

zmniejszenia zaprogramowanej wartoWci 
3.  Przycisk programowania prCdkoWci / 

zwiCkszenia zaprogramowanej wartoWci 
4.  Przycisk wstrzymania / wznowienia 

regulacji (pauza) 
5.  Przycisk wył>czenia regulacji  

  Sterowanie przy kierownicy 

 Regulator prCdkoWci nie moce w 
cadnym przypadku wyrCczać kierowcy 
w zachowaniu ograniczenia prCdkoWci, 
kierowca musi być zawsze czujny i 
odpowiedzialny.  

Informacje te wyWs>równiec
na wyWna przedniej szybie.
Dodatkowe informacje znajduj>siCw
rozdziale "Prowadzenie".

 Zaprogramowane informacje pokazuj> siC na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 

  WyWwietlacz w zestawie 
wskaaników 

A.  Sygnalizacja wł>czenia/ wył>czenia 
regulacji 

B.  Wskaanik wyboru trybu regulatora 
C.  WartoWć zaprogramowanej prCdkoWci   
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  Nacisn>ć  1 , regulator jest aktywny, ale 
nie uruchomiony (OFF). 

  Regulacja wartoWci programowana 
poprzez przyspieszenie do c>danej 
prCdkoWci, a nastCpnie naciWniCcie 
przycisków  2  lub  3  (np : 110 km/h).  

  Programowanie 

 Mocna zmienić zaprogramowan> prCdkoWć za pomoc> przycisków  2  i  3 : 
   -  + lub - 1 km/h = krótkie wciWniCcie, 
  -  + lub - 5 km/h = dłucsze wciWniCcie, 
  -  skokami + lub - 5 km/h = wciWniCcie i przytrzymanie. 

  Wstrzymać regulator naciskaj>c przycisk  4 : wyWwietlacz 
potwierdza wstrzymanie "Pauza". 

  Ponowne wł>czenie regulatora odbywa siC poprzez wciWniCcie 
przycisku  4 .    

  Przekroczenie zaprogramowanej 
prCdkoWci 
 Przekroczenie prCdkoWci, wymuszone lub nie, powoduje miganie 
prCdkoWci na wyWwietlaczu. 
 Powrót do zaprogramowanej prCdkoWci poprzez zwolnienie, 
wymuszone lub nie, wartoWć przestaje migać.  

 Jeceli regulator prCdkoWci jest wł>czony 
nalecy uwacać, kiedy naciskamy 
na jeden z przycisków zmiany 
zaprogramowanej prCdkoWci, gdyc 
moce to spowodować nagły wzrost 
prCdkoWci samochodu. 
 Nie nalecy stosować regulatora prCdkoWci 
na Wliskiej nawierzchni lub drodze o 
ducym natCceniu ruchu. 
 W przypadku stromych zjazdów 
ogranicznik prCdkoWci moce nie być 
w stanie utrzymać zaprogramowanej 
prCdkoWci. 
 Aby nie blokować przestrzeni pod 
pedałami: 
   -  nalecy poprawnie zamocować dywanik. 
  -  nie kłaWć jednego dywanika na drugim.   

 W przypadku usterki regulatora zapamiCtana 
prCdkoWć zostaje anulowana i migaj> kreski. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO SIECI 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. 

  Usterka działania 

  Wył>czenie / Powrót do normalnego 
prowadzenia 
  Nacisn>ć 5, regulator kest wył>czony. WyWwietlacz powraca do 

wskazywania licznika przebiegu kilometrów.   
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funkcja sygnalizuje bliskoWć przeszkody (osoby, 
samochodu, drzewa, barierki...) znajduj>cej siC 
w zasiCgu czujnika. 
 Niektóre rodzaje przeszkód (słupki, oznaczenia 
robót...), wykryte na pocz>tku, mog> być 
niewidoczne na koMcu manewru ze wzglCdu na 
wystCpowanie martwych stref.  

      Pomoc przy parkowaniu 

  Funkcja nie moce w cadnym wypadku 
wyrCczać kierowcy w zachowaniu 
ostrocnoWci i odpowiedzialnoWci.   

 Pomoc wł>cza siC w momencie wł>czenia 
biegu wstecznego. Towarzyszy jej sygnał 
dawiCkowy. 
 Pomoc wył>cza siC w momencie wył>czenia 
biegu wstecznego. 

  Pomoc przy parkowaniu 
tyłem 

  Pomoc dawiCkowa 
 Informacja o bliskoWci przeszkody 
sygnalizowana jest przerywanym sygnałem 
dawiCkowym, którego czCstotliwoWć zwiCksza 
siC w miarC zblicania samochodu do 
przeszkody. 
 DawiCk wydobywaj>cy siC z głoWnika (prawego 
lub lewego) pozwala ustalić, po której stronie 
znajduje siC przeszkoda. 
 Gdy odległoWć "samochód/przeszkoda" 
jest mniejsza nic 30 centymetrów, sygnał 
dawiCkowy staje siC ci>gły.   

   Pomoc grafi czna 
 Uzupełnia pomoc dawiCkow> poprzez 
wyWwietlanie na ekranie wielofunkcyjnym 
segmentów, które zblicaj> siC do 
samochodu. Gdy przeszkoda jest blisko, 
na ekranie wyWwietla siC równiec symbol 
"NiebezpieczeMstwo".   
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  Podczas złej pogody lub w czasie zimy 
nalecy upewnić siC, czy czujniki nie s> 
pokryte błotem, lodem lub Wniegiem. W 
momencie wł>czenia biegu wstecznego 
długi sygnał dawiCkowy sygnalizuje, ce 
czujniki mog> być zabrudzone. 
 Gdy prCdkoWć samochodu nie 
przekracza 10 km/h, niektóre aródła 
dawiCku (motocykl, ciCcarówka, młot 
pneumatyczny...) mog> spowodować 
wł>czenie sygnałów dawiCkowych 
pomocy przy parkowaniu.   

 W razie usterki, w momencie 
wł>czenia biegu wstecznego 
w zestawie wskaaników 

zapali siC kontrolka i/lub na ekranie 
wielofunkcyjnym wyWwietli siC komunikat, 
któremu towarzyszy krótki sygnał dawiCkowy. 
 Skontaktować siC z sieci> PEUGEOT lub 
warsztatem specjalistycznym. 

  Usterka działania 

 Oprócz pomocy przy parkowaniu tyłem, 
samochód posiada funkcjC pomocy przy 
parkowaniu przodem, która wł>cza siC, 
gdy zostanie wykryta przeszkoda z przodu 
samochodu, gdy prCdkoWć pojazdu spada 
ponicej 10 km/h. 
 DawiCk wydobywaj>cy siC z głoWnika 
(przedniego lub tylnego) pozwala ustalić, 
czy przeszkoda znajduje siC przed, czy za 
samochodem. 
 Pomoc przy parkowaniu przodem wył>cza 
siC, jeceli samochód zostanie zatrzymany na 
ponad 3 sekundy, gdy cadna przeszkoda nie 
jest wykrywana lub gdy prCdkoWć samochodu 
przekroczy 10 km/h.   

Pomoc przy parkowaniu 
przodem 

   Funkcja wył>cza siC automatycznie 
w momencie doł>czenia przyczepy 
lub montacu bagacnika rowerowego 
(samochód wyposacony w hak lub 
bagacnik rowerowy zalecany przez 
PEUGEOT).   

  Wył>czenie / Wł>czenie pomocy 
przy parkowaniu przodem i tyłem

 Wył>czenie funkcji odbywa siC poprzez 
naciWniCcie przycisku. Zapali siC kontrolka 
przycisku. 

 Ponowne naciWniCcie przycisku wł>cza funkcjC. 
Kontrolka przycisku gaWnie.   
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parkowania pomiCdzy dwoma pojazdami 
albo przeszkodami. Zadaniem tej funkcji 
jest zmierzenie wielkoWci wolnego miejsca i 
przekazanie informacji o: 
   -  mocliwoWci zaparkowania na wolnym 

miejscu w zalecnoWci od gabarytów 
samochodu oraz miejsca potrzebnego 
do wykonania manewrów podczas 
parkowania, 

  -  stopniu trudnoWci wykonywanego 
manewru.  

 Układ ten nie dokonuje pomiaru miejsc, których 
wielkoWć jest znacznie mniejsza lub znacznie 
wiCksza od wymiarów samochodu.  

 Kontrolka na dawigni  A  moce 
sygnalizować dwa rócne stany: 

  WyWwietlanie 

   -   zapalona na stałe:  funkcja jest wybrana w 
wyniku naciWniCcia dawigni  A . 

  -   zgaszona:  funkcja nie jest wybrana.   

      Pomiar wolnego miejsca 
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  Działanie 

 Po zauwaceniu wolnego miejsca: 
  Wł>czyć bieg w rCcznej skrzyni biegów 

lub ustawić dawigniC zmiany biegów w 
połoceniu  A  (rCczna zautomatyzowana 
skrzynia biegów) lub w połoceniu  D
(skrzynia automatyczna). 

  Nacisn>ć sterowanie  A  w celu wybrania tej 
funkcji. 

  Wł>czyć kierunkowskaz po stronie 
wolnego miejsca; wyWwietla siC komunikat 
i miga kontrolka, aby potwierdzić aktualnie 
trwaj>cy pomiar. 

  Podczas pomiaru jechać wzdłuc danego 
miejsca z prCdkoWci> mniejsz> nic 20 km/h 
przygotowuj>c siC do wykonania manewru 
parkowania. 

  Po zakoMczeniu pomiaru układ przekace 
stopieM trudnoWci manewru parkowania, 
wyWwietlaj>c komunikat na ekranie 
wielofunkcyjnym i wł>czaj>c sygnał 
dawiCkowy.  

  Funkcja ta powoduje wyWwietlenie 
nastCpuj>cych komunikatów: 

Parkowanie mocliwe

Parkowanie trudne

Parkowanie nie jest zalecane

  Jeceli odległoWć poprzeczna pomiCdzy PaMstwa 
samochodem i miejscem parkingowym jest zbyt 
duca istnieje ryzyko, ce układ nie bCdzie w stanie 
zmierzyć dostCpnego miejsca.  

  Funkcja pozostaje dostCpna po kacdym 
pomiarze i w ten sposób mocna mierzyć 
kolejno szereg miejsc. 
 Przy złej pogodzie i w okresie zimowym 
nalecy upewnić siC, ce czujniki nie s> 
pokryte błotem, szronem albo Wniegiem. 
 Funkcja pomiaru dostCpnego miejsca 
wył>cza wspomaganie parkowania w 
fazie pomiaru podczas jazdy do przodu. 
 W przypadku usterki działanie układu 
nalecy sprawdzić w sieci PEUGEOT lub 
w warsztacie specjalistycznym.   

 Funkcja wył>czana jest automatycznie: 
   -  po wł>czeniu wstecznego biegu, 
  -  po wył>czeniu zapłonu, 
  -  jeceli cadel pomiar nie jest c>dany, 
  -  po piCciu minutach od wybrania funkcji, 
  -  jeceli prCdkoWć pojazdu przez jedn> minutC 

przekracza próg 70 km/h.  
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               Przeł>czniki oWwietlenia 
 Mechanizm wyboru i sterowania poszczególnymi Wwiatłami przednimi i tylnymi, zapewniaj>cymi oWwietlenie i sygnalizacjC pojazdu. 

  OWwietlenie główne 
 Poszczególne Wwiatła przednie i tylne pojazdu 
zapewniaj> lepsz> widocznoWć drogi oraz 
oWwietlaj> pojazd, aby był widoczny dla innych 
ucytkowników drogi: 
   -  Wwiatła pozycyjne, aby być widocznym, 
  -  Wwiatła mijania, aby widzieć i nie oWlepiać 

innych kierowców, 
  -  Wwiatła drogowe, aby dobrze widzieć na 

pustej drodze, 
  -  Wwiatła kierunkowe, aby dobrze widzieć na 

zakrCtach.   

  OWwietlenie dodatkowe 
 Pozostałe Wwiatła mog> być stosowane w 
warunkach szczególnych: 
   -  Wwiatła przeciwmgielne tylne, aby być 

widocznym we mgle, 
  -  reflektory przeciwmgielne przednie, by 

lepiej widzieć we mgle na skrzycowaniach i 
podczas parkowania, 

  -  Wwiatła dzienne do jazdy w dzieM.   

  Automatyzacja oWwietlenia 
 System oferuje rócne tryby automatycznego 
sterowania oWwietleniem, powi>zanego z 
nastCpuj>cymi opcjami: 
   -  oWwietlenie towarzysz>ce, 
  -  oWwietlenie kierunkowe, 
  -  oWwietlenie witaj>ce, 
  -  Wwiatła dzienne, 
  -  automatyczne wł>czanie Wwiateł, 
  -  automatyczna zmiana Wwiateł.   
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   Model bez wł>czania AUTO   

   Model z wł>czaniem AUTO   

   PierWcieM wyboru trybu 
oWwietlenia głównego 
 PrzekrCcić, aby ustawić odpowiedni symbol na 
przeciwko znacznika.  

  Vwiatła zgaszone.   

Automatyczne wł>czanie Wwiateł. 

   Tylko Wwiatła pozycyjne.  

  Vwiatła mijania lub drogowe.    Przeł>cznik zmiany Wwiateł 
 Poci>gn>ć przeł>cznik, aby zmieniać Wwiatła 
mijania / Wwiatła drogowe.  

  Gdy Wwiatła s> wył>czone lub wł>czone 
s> Wwiatła pozycyjne, kierowca moce 
bezpoWrednio wł>czyć Wwiatła drogowe 
("sygnał Wwietlny") przytrzymuj>c poci>gniCty 
przeł>cznik.  

  WyWwietlacz 
 Zapalenie siC odpowiedniej kontrolki w 
zestawie wskaaników potwierdza wł>czenie 
wybranego oWwietlenia.   
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PierWcieM wyboru refl ektorów przeciwmgielnych 
 Działaj> razem ze Wwiatłami mijania i drogowymi.   

Przednie refl ektory 
przeciwmgielne i tylne 
Wwiatła przeciwmgielne 

 PrzekrCcić pierWcieM: 
  do przodu jeden raz, aby wł>czyć przednie 

reflektory przeciwmgielne, 
  do przodu drugi raz, aby wł>czyć tylne 

Wwiatła przeciwmgielne, 
  do tyłu jeden raz, aby wył>czyć tylne 

Wwiatła przeciwmgielne, 
  do tyłu drugi raz, aby wył>czyć przednie 

reflektory przeciwmgielne.  

 W przypadku automatycznego wył>czania 
Wwiateł (w modelu z AUTO) lub w przypadku 
rCcznego wył>czenia Wwiateł mijania, reflektory 
przeciwmgielne i Wwiatła pozycyjne pozostan> 
wł>czone. 
  PrzekrCcić pierWcieM do tyłu, aby wył>czyć 

Wwiatła przeciwmgielne, zgasn> równiec 
Wwiatła pozycyjne.    

Przy ładnej pogodzie, podczas opadów 
deszczu, w dzieM i w nocy, przednie 
reflektory przeciwmgłowe i tylne Wwiatła 
przeciwmgłowe musz> być wył>czone. 
W takich warunkach natCcenie 
wi>zki Wwiatła moce oWlepiać innych 
kierowców. Nalecy ich ucywać tylko we 
mgle albo podczas opadów Wniegu. 
 W tych warunkach klimatycznych 
kierowca musi rCcznie wł>czyć Wwiatła 
przeciwmgłowe i Wwiatła mijania, 
poniewac czujnik natCcenia Wwiatła 
moce wykryć wystarczaj>ce natCcenie 
Wwiatła. 
 Nalecy pamiCtać o wył>czaniu 
przednich reflektorów przeciwmgłowych 
i tylnych Wwiateł przeciwmgłowych, gdy 
nie s> juc potrzebne.  
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Wwiateł 
 Wł>czenie siC sygnału w momencie otwarcia 
drzwi przednich sygnalizuje kierowcy 
pozostawienie wł>czonego oWwietlenia 
pojazdu przy wył>czonym zapłonie w trybie 
rCcznego wł>czania Wwiateł. 
 Wył>czenie Wwiateł powoduje wył>czenie 
sygnału dawiCkowego. 
 Przy wył>czonym zapłonie, jeceli Wwiatła 
mijania pozostan> wł>czone, w pojeadzie 
wł>cza siC tryb "ECO", zapobiegaj>c 
rozładowaniu akumulatora.  

 W pewnych warunkach klimatycznych 
(niska temperatura, wilgotnoWć...) 
na wewnCtrznej powierzchni szyby 
reflektorów i Wwiateł tylnych moce pojawić 
siC lekkie zamglenie, co jest normalnym 
zjawiskiem; zamglenie to znika w ci>gu 
kilku minut od zapalenia Wwiateł.   

 Vwiatła dzienne, obowi>zkowe w niektórych 
krajach, wł>czaj> siC automatycznie w 
momencie uruchomienia silnika, aby pojazd 
był lepiej widoczny na drodze dla innych 
ucytkowników. 

Vwiatła dzienne 

  Funkcje tC zapewniaj>: 
   -  w krajach, w których wymagaj> tego 

przepisy, wł>czenie Wwiateł mijania wraz 
z wł>czeniem Wwiateł pozycyjnych i 
oWwietlenia tablicy rejestracyjnej. 

  -  w innych krajach sprzedacy wł>czenie 
specjalnych Wwiateł.  

 FunkcjC tC mocna wł>czyć 
albo wył>czyć w menu 
konfiguracji samochodu.   

  Vwiatła gasn> w momencie wył>czenia 
zapłonu, ale zawsze mocna je 
ponownie wł>czyć za pomoc> 
przeł>cznika oWwietlenia.   
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Vwiatła postojowe 

 Oznakowanie boczne zapewnione poprzez 
wł>czenie Wwiateł pozycyjnych tylko po stronie 
pasa ruchu. 
  W ci>gu minuty od momentu wył>czenia 

stacyjki nacisn>ć przeł>cznik Wwiateł 
do góry albo do dołu w zalecnoWci 
od połocenia pasa ruchu (przykład: 
parkowanie po prawej; przeł>cznik Wwiateł 
do dołu; zapalaj> siC lewe Wwiatła).  

 Sygnalizuje to sygnał dawiCkowy i zapalenie 
odpowiedniej kontrolki kierunkowskazów w 
zestawie wskaaników. 
 Aby wył>czyć Wwiatła postojowe nalecy ustawić 
przeł>cznik oWwietlenia w połoceniu 0 lub 
wł>czyć zapłon.  

 Przedłucenie działania Wwiateł mijania po 
wył>czeniu zapłonu umocliwia kierowcy 
bezpieczne dotarcie do domu w warunkach 
słabej widocznoWci. 

OWwietlenie towarzysz>ce 
rCczne 

  Wł>czenie 
  W ci>gu 30 sekund lub jednej minuty 

po wył>czeniu zapłonu (w zalecnoWci 
od czasu automatycznego oWwietlenia 
towarzysz>cego, zaprogramowanego w 
menu konfiguracyjnym), mign>ć Wwiatłami 
za pomoc> przeł>cznika oWwietlenia. 

  Ponowne migniCcie Wwiatłami wył>cza 
funkcjC.   

  Wył>czenie 
 OWwietlenie towarzysz>ce wył>czy siC 
automatycznie po pewnym czasie.   



134

!

WidocznoWć

 Vwiatła pozycyjne oraz Wwiatła mijania 
wł>czaj> siC automatycznie, bez ingerencji 
kierowcy, w przypadku słabego oWwietlenia 
naturalnego lub w niektórych przypadkach 
wł>czenia wycieraczek szyb. 
 Vwiatła gasn> automatycznie, gdy oWwietlenie 
jest wystarczaj>ce lub po wył>czeniu 
wycieraczek. 

Automatyczne wł>czanie 
Wwiateł 

  Wł>czenie 
  Ustawić pierWcieM w połoceniu  "AUTO" . "AUTO""AUTO"

Automatycznemu wł>czeniu Wwiateł towarzyszy 
komunikat na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników.   

  Wył>czenie 
  Ustawić pierWcieM w innym połoceniu. 

Wył>czeniu towarzyszy komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników.   

  SprzCcenie z automatycznym 
oWwietleniem towarzysz>cym 
 Poł>czenie z automatycznym wł>czaniem 
Wwiateł pozwala uzyskać dodatkowe mocliwoWci 
zwi>zane z oWwietleniem towarzysz>cym: 
   -  wybór czasu trwania oWwietlenia 

towarzysz>cego: 15, 30 lub 60 sekund, 
  -  automatyczne wł>czenie oWwietlenia 

towarzysz>cego, jeceli automatyczne 
wł>czanie Wwiateł jest aktywne.   

  Usterka 
 W przypadku usterki czujnika 
oWwietlenia wł>czaj> 
siC Wwiatła, w zestawie 

wskaaników zapala siC kontrolka i/lub na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników pojawia 
siC komunikat, któremu towarzyszy sygnał 
dawiCkowy. 
 Skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub 
z warsztatem specjalistycznym. 

 W czasie mgły lub opadów Wniegu 
czujnik oWwietlenia moce uznać, ce 
oWwietlenie jest wystarczaj>ce. W 
takim wypadku Wwiatła nie wł>cz> siC 
automatycznie. 
 Nie nalecy zakrywać czujnika 
oWwietlenia, sprzCconego z czujnikiem 
deszczu, umieszczonego na przedniej 
szybie za wewnCtrznym lusterkiem 
wstecznym; zwi>zane z nim funkcje nie 
bCd> mogły być uruchamiane.   

  Programowanie 
 Ustawienie czasu oWwietlenia 
towarzysz>cego odbywa siC w 
parametrach pojazdu w menu 
konfiguracji na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 Czas oWwietlenia towarzysz>cego jest 
zwi>zany i taki sam jak czas oWwietlenia 
witaj>cego.  
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  Asystent Wwiateł drogowych 

  Wł>czenie 

 Jeceli sytuacja tego wymaga kierowca zawsze 
moce to zmienić: 

 System, który automatycznie zmienia Wwiatła 
drogowe na Wwiatła mijania i odwrotnie w 
zalecnoWci od warunków drogowych dziCki 
czujnikowi, znajduj>cemu siC na wewnCtrznym 
lusterku wstecznym. 
 System aktywuje siC po przekroczeniu 25 km/h 
i dezaktywuje przy 15 km/h. 

  ustawić przeł>cznik oWwietlenia w 
połocenie "AUTO" lub "Vwiatła mijania / 
drogowe", 

  Wył>czenie 

  lub ustawić przeł>cznik oWwietlenia w 
połocenie "AUTO" lub "Vwiatła mijania / 
drogowe".   

  MigniCcie reflektorami nie dezaktywuje 
systemu. 
 Stan systemu jest zapamiCtywany po 
wył>czeniu zapłonu. 
 Automatyczna zmiana Wwiateł jest 
systemem pomocy kierowcy. Kierowca 
jest odpowiedzialny za oWwietlenie 
swojego pojazdu i dostosowanie go do 
warunków oWwietlenia, widocznoWci i 
drogowych.  

  System moce być zakłócony lub działać 
nieprawidłowo: 
   -  gdy warunki widocznoWci s> złe (na 

przykład podczas opadów Wniegu, 
silnego deszczu lub ducej mgły, ...), 

  -  jeceli przednia szyba jest 
zabrudzona, zaparowana lub 
zakryta (nalepk>, ...) w miejscu 
czujnika, 

  -  jeceli pojazd znajduje siC 
naprzeciwko paneli odbijaj>cych.   

  System nie wykrywa: 
   -  ucytkowników drogi, którzy nie 

maj> własnego Wwiatła, takich jak 
piesi, 

  -  ucytkowników drogi, których 
oWwietlenie jest zasłoniCte, na 
przykład pojazdy poruszaj>ce siC 
za barier> bezpieczeMstwa (na 
przykład na autostradzie), 

  -  ucytkowników znajduj>cych siC 
na szczycie lub na dole stromego 
wzniesienia, na ostrych zakrCtach, 
na skrzycowaniu.    

  nacisn>ć przycisk, kontrolka 
gaWnie, 

  nacisn>ć przycisk, zapala siC 
kontrolka.   
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      ZewnCtrzne 
oWwietlenie witaj>ce 
 Zdalne wł>czenie Wwiateł ułatwia zblicenie siC 
do słabo oWwietlonego pojazdu. Funkcja wł>cza 
siC w zalecnoWci od intensywnoWci oWwietlenia 
zewnCtrznego odczytanego przez czujnik 
jasnoWci. 

  Wł>czenie 

  Wył>czenie 
  OWwietlenie zewnCtrzne witaj>ce wył>cza siC 
po pewnym czasie po wł>czeniu zapłonu lub po 
zaryglowaniu pojazdu.   

  Programowanie 
  Czas oWwietlenia mocna ustawić w 
menu konfiguracji na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 Czas oWwietlenia witaj>cego jest 
zwi>zany i identyczny z automatycznym 
oWwietleniem towarzysz>cym.   

  Nacisn>ć otwart> kłódkC na 
pilocie zdalnego sterowania.  

 Zapalaj> siC Wwiatła mijania 
i pozycyjne; pojazd zostaje 
równiec odryglowany.    

         Punkty wsteczne zewnCtrznych lusterek 
wstecznych 

  Wł>czanie 
 Punkty Wwietlne zapalaj> siC: 
   -  po odryglowaniu samochodu, 
  -  po wyjCciu kluczyka ze stacyjki, 
  -  po otwarciu jednych z drzwi, 
  -  w przypadku c>dania lokalizacji pojazdu za 

pomoc> pilota zdalnego sterowania.   

  Wył>czanie 
 GaWnie po okreWlonym czasie.  

 Aby ułatwić zblicenie siC do samochodu 
oWwietlaj>: 
   -  przestrzeM znajduj>c> siC naprzeciwko 

drzwi kierowcy i pasacera, 
  -  przestrzeM przed lusterkiem wstecznym i z 

tyłu przednich drzwi.  
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 Vwiatła pozycyjne oraz Wwiatła mijania 
wł>czaj> siC automatycznie, bez ingerencji 
kierowcy, w przypadku słabego oWwietlenia 
naturalnego lub w niektórych przypadkach 
wł>czenia wycieraczek szyb. 
 Vwiatła gasn> automatycznie, gdy oWwietlenie 
jest wystarczaj>ce lub po wył>czeniu 
wycieraczek. 

Automatyczne wł>czanie 
Wwiateł 

  Wł>czenie 
  Ustawić pierWcieM w połoceniu  "AUTO" . "AUTO""AUTO"

Automatycznemu wł>czeniu Wwiateł towarzyszy 
komunikat na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników.   

  Wył>czenie 
  Ustawić pierWcieM w innym połoceniu. 

Wył>czeniu towarzyszy komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników.   

  SprzCcenie z automatycznym 
oWwietleniem towarzysz>cym 
 Poł>czenie z automatycznym wł>czaniem 
Wwiateł pozwala uzyskać dodatkowe mocliwoWci 
zwi>zane z oWwietleniem towarzysz>cym: 
   -  wybór czasu trwania oWwietlenia 

towarzysz>cego: 15, 30 lub 60 sekund, 
  -  automatyczne wł>czenie oWwietlenia 

towarzysz>cego, jeceli automatyczne 
wł>czanie Wwiateł jest aktywne.   

  Usterka 
 W przypadku usterki czujnika 
oWwietlenia wł>czaj> 
siC Wwiatła, w zestawie 

wskaaników zapala siC kontrolka i/lub na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników pojawia 
siC komunikat, któremu towarzyszy sygnał 
dawiCkowy. 
 Skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub 
z warsztatem specjalistycznym. 

 W czasie mgły lub opadów Wniegu 
czujnik oWwietlenia moce uznać, ce 
oWwietlenie jest wystarczaj>ce. W 
takim wypadku Wwiatła nie wł>cz> siC 
automatycznie. 
 Nie nalecy zakrywać czujnika 
oWwietlenia, sprzCconego z czujnikiem 
deszczu, umieszczonego na przedniej 
szybie za wewnCtrznym lusterkiem 
wstecznym; zwi>zane z nim funkcje nie 
bCd> mogły być uruchamiane.   

  Programowanie 
 Ustawienie czasu oWwietlenia 
towarzysz>cego odbywa siC w 
parametrach pojazdu w menu 
konfiguracji na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 Czas oWwietlenia towarzysz>cego jest 
zwi>zany i taki sam jak czas oWwietlenia 
witaj>cego.  
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       Regulacja rCczna 
refl ektorów 
halogenowych 

         Automatyczna regulacja refl ektorów 
ksenonowych 

  Aby nie oWlepiać innych ucytkowników drogi, 
nalecy ustawić wysokoWć wi>zki Wwiatła 
reflektorów halogenowych w zalecnoWci od 
obci>cenia samochodu. 
0.  1 lub 2 osoby na przednich fotelach. 
-.  3 osoby. 
1.  5 osób. 
-.  Regulacja poWrednia. 
2.  5 osób + maksymalne dopuszczalne 

obci>cenie. 
-.  Regulacja poWrednia. 
3.  Kierowca + maksymalne dopuszczalne 

obci>cenie. 

 Pocz>tkowe ustawienie w pozycji  "0" .  

  W razie usterki kontrolka ta 
wyWwietla siC w zestawie 
wskaaników, wł>cza siC 

sygnał dawiCkowy, a na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników pojawia siC komunikat. 
 W tym wypadku system ustawia reflektory w 
połoceniu dolnym.  

 Aby nie oWlepiać innych ucytkowników dróg, 
na postoju system automatycznie koryguje 
wysokoWć wi>zki Wwiateł ksenonowych w 
zalecnoWci od obci>cenia pojazdu.  

  W przypadku wadliwego działania nie dotykać 
carówek ksenonowych. Skontaktować siC z ASO 
SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.   
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  Przy wł>czonych Wwiatłach mijania lub 
Wwiatłach drogowych funkcja ta umocliwia 
wi>zce Wwiatła lepiej oWwietlić wewnCtrzn> 
strefC zakrCtu. 
 Stosowanie tej funkcji, sprzCconej wył>cznie 
ze Wwiatłami ksenonowymi, wyraanie poprawia 
oWwietlenie zakrCtu. 

         Refl ektory kierunkowe główne  

z reflektorami kierunkowymi

bez reflektorów kierunkowych

  Programowanie 

  Usterka 

 Wł>czenie lub wył>czenie 
funkcji wykonywane jest w menu 
konfiguracji (na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników).  

 Na postoju lub przy bardzo małej 
prCdkoWci albo po wł>czeniu biegu 
wstecznego funkcja jest nieaktywna. 
 Stan funkcji pozostaje w pamiCci po 
wył>czeniu zapłonu.  

 W razie usterki kontrolka w zestawie 
wskaaników miga, a na wyWwietlaczu 
w zestawie wskaaników pojawia siC 
komunikat. 
 Skontaktować siC z ASO SIECI 
PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 
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      Refl ektory kierunkowe dodatkowe 

  W przypadku wł>czenia Wwiateł mijania lub 
Wwiateł drogowych funkcja ta umocliwia 
skierowanie wi>zki Wwiatła przedniego 
reflektora przeciwmgłowego w kierunku 
wewnCtrznej strony zakrCtu, gdy prCdkoWć 
samochodu jest mniejsza od 40 km/h. 
 Ucycie tych reflektorów przydaje siC 
szczególnie przy jeadzie miejskiej, na 
strzycowaniach, krCtych drogach, przy 
parkowaniu, ... 

z dodatkowymi reflektorami kierunkowymi

bez dodatkowych reflektorów kierunkowych

  Wł>czanie 
 Funkcja wł>cza siC: 
   -  po wł>czeniu kierunkowskazu (zapalenie 

siC reflektora przeciwmgielnego po tej 
samej stronie),  

 albo 
  -  po przekroczeniu pewnego k>ta obrotu 

kierownicy.   

  Wył>czenie 
 Funkcja zostaje wył>czona: 
   -  ponicej pewnego k>ta obrotu kierownicy, 
  -  w chwili wył>czenia kierunkowskazu.   

  Programowanie 
 Wł>czenie albo wył>czenie funkcji 
odbywa siC z poziomu menu 
konfiguracyjnego (na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników).  
Funkcja ta jest wł>czona z załocenia.   
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         Przeł>cznik wycieraczek szyb 

  Programowanie 
 System oferuje rócne tryby automatycznego 
sterowania wycieraczkami szyb, powi>zanego 
z nastCpuj>cymi opcjami: 
   -  automatyczna praca wycieraczek przedniej 

szyby, 
  -  wycieranie tylnej szyby po wł>czeniu biegu 

wstecznego.   

  Sterowanie rCczne 
 Sterowanie wycieraczkami szyb odbywa siC 
rCcznie przez kierowcC. 

 Wycieraczki przedniej i tylnej szyby poprawiaj> 
widocznoWć kierowcy w zalecnoWci od 
warunków pogodowych. 

  Wycieraczki przedniej szyby 
A.  CzCstotliwoWć pracy: 

   Model z trybem rCczym 
(praca przerywana)   

   Model z prac> AUTO   

 szybka (silne opady), 

 normalna (opady umiarkowane), 

 przerywana (dostosowana do 
prCdkoWci pojazdu), 

 wył>czona,   

 jednorazowa 
(nacisn>ć w dół i puWcić), 

lub 

  automatyczna (nacisn>ć do 
dołu i puWcić), 
 impulsowa (poci>gn>ć krótko 
przeł>cznik do siebie).  
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Wycieraczki tylnej szyby 

 W czasie opadów Wniegu lub silnego 
mrozu oraz w trakcie stosowania 
bagacnika rowerowego zakładanego 
na bagacnik, nalecy wył>czyć 
automatyczn> pracC tylnej wycieraczki 
poprzez menu konfiguracji na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników.

  PierWcieM wyboru wycieraczki tylnej szyby: 

 wył>czona, 

 praca przerywana, 

 praca ze spryskiwaczem szyb 
(okreWlony czas).  

  Bieg wsteczny 
 Po wł>czeniu biegu wstecznego, jeceli 
wycieraczka przedniej szyby pracuje, wł>czy 
siC wycieraczka tylnej szyby.  

 Wł>czenie lub wył>czenie funkcji 
odbywa siC w menu konfiguracji na 
wyWwietlaczu wielofunkcyjnym. 
 Fabrycznie, funkcja jest wł>czona.   

  Programowanie 

  Poci>gn>ć przeł>cznik wycieraczek do 
siebie. Spryskiwacz szyb, a nastCpnie 
wycieraczki działaj> przez okreWlony czas.  

 Spryskiwacze reflektorów działaj> tylko wtedy, 
gdy  wł>czone s> Wwiatła mijania .  

Spryskiwacz przedniej szyby 
i spryskiwacz reflektorów 

Minimalny poziom płynu 
spryskiwacza szyby / refl ektorów 

 W pojazdach wyposaconych 
w spryskiwacz reflektorów, 
gdy płyn w zbiorniku 

spryskiwacza osi>gnie minimalny poziom, 
kontrolka wyWwietli siC w zestawie wskaaników, 
wł>cza siC sygnał dawiCkowy, a na wyWwietlaczu 
w zestawie wskaaników pojawia siC komunikat. 
 Kontrolka wyWwietla siC przy kacdym wł>czeniu 
zapłonu lub przy kacdej operacji dawigni> sterowania 
wycieraczkami, gdy zbiornik nie jest napełniony. 
 Na najblicszym postoju nalecy uzupełnić 
poziom płynu spryskiwacza szyby / reflektorów.   
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Wycieraczki przedniej szyby 
w trybie automatycznym 
 Wycieraczki przedniej szyby pracuj> w trybie 
automatycznym bez ingerencji kierowcy 
w przypadku wykrycia deszczu (czujnik 
za wewnCtrznym lusterkiem wstecznym), 
dostosowuj>c swoj> prCdkoWć do 
intensywnoWci opadów. 

  Wł>czenie 
 Nacisn>ć krótko przeł>cznik w dół. 
 Ta kontrolka zapala siC w zestawie 
wskaaników, a na ekranie 
wielofunkcyjnym pojawi siC 
komunikat.  

 Ponownie krótko nacisn>ć 
przeł>cznik w dół lub ustawić 
przeł>cznik w innym połoceniu 
(Int, 1 lub 2). 

 Ta kontrolka gaWnie w zestawie wskaaników, 
a na ekranie wielofunkcyjnym pojawi siC 
komunikat.  

  Wył>czenie 

  Po kacdym wył>czeniu zapłonu 
dłucszym nic jedna minuta nalecy 
ponownie wł>czyć tryb automatyczny 
wycieraczek, naciskaj>c przeł>cznik 
w dół.  
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  Nie zakrywać czujnika deszczu, 
sprzCconego z czujnikiem jasnoWci, 
umieszczonym na Wrodku przedniej szyby 
za wewnCtrznym lusterkiem wstecznym. 
 W myjni automatycznej nalecy wył>czyć 
automatyczn> pracC wycieraczek. 
 Zim> zaleca siC poczekać do 
całkowitego odmrocenia przedniej szyby 
przed wł>czeniem automatycznego 
trybu wycieraczek przedniej szyby.   

  Usterka działania 
 W przypadku usterki automatycznej pracy 
wycieraczek przedniej szyby, wycieraczki 
szyby działaj> w trybie przerywanym. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO SIECI 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.  

Specjalne połocenie 
wycieraczek przedniej szyby 

 Połocenie to umocliwia zdjCcie piór 
wycieraczek przedniej szyby. 
 Umocliwia wyczyszczenie piór wycieraczek lub 
ich wymianC. Moce być równiec przydatne zim> 
w celu oddzielenia pióra od przedniej szyby. 
 Zaraz po wył>czeniu zapłonu kacde ucycie 
dawigni sterowania wycieraczkami powoduje 
ich ustawienie na Wrodku szyby przedniej. 
 Po ułoceniu piór wycieraczek na szybie 
wł>czyć zapłon i przestawić dawigniC. 

 Aby zapewnić skutecznoWć piór 
płaskich (flat-blade) zalecamy: 
   -  ostrocne obchodzenie siC z nimi, 
  -  regularne czyszczenie za pomoc> 

wody z mydłem, 
  -  nie wkładać kartonu pod 

wycieraczkC szyby. 
  -  wymieniać je zaraz po pierwszych 

oznakach zucycia.   
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Wycieraczki przedniej szyby 
w trybie automatycznym 
 Wycieraczki przedniej szyby pracuj> w trybie 
automatycznym bez ingerencji kierowcy 
w przypadku wykrycia deszczu (czujnik 
za wewnCtrznym lusterkiem wstecznym), 
dostosowuj>c swoj> prCdkoWć do 
intensywnoWci opadów. 

  Wł>czenie 
 Nacisn>ć krótko przeł>cznik w dół. 
 Ta kontrolka zapala siC w zestawie 
wskaaników, a na ekranie 
wielofunkcyjnym pojawi siC 
komunikat.  

 Ponownie krótko nacisn>ć 
przeł>cznik w dół lub ustawić 
przeł>cznik w innym połoceniu 
(Int, 1 lub 2). 

 Ta kontrolka gaWnie w zestawie wskaaników, 
a na ekranie wielofunkcyjnym pojawi siC 
komunikat.  

  Wył>czenie 

  Po kacdym wył>czeniu zapłonu 
dłucszym nic jedna minuta nalecy 
ponownie wł>czyć tryb automatyczny 
wycieraczek, naciskaj>c przeł>cznik 
w dół.  



144

i

!

WidocznoWć

1.   Lampka sufitowa przednia
2.   Przednie lampki oWwietlenia mapy
3.   Tylne lampki oWwietlenia mapy
4.   Diody podWwietlaj>ce

            Lampki sufi towe 

 W tym połoceniu lampka sufitowa 
zapala siC stopniowo: 

  Przednie lampki sufitowe 

  Uwacać, aby nie dotykać lampek 
sufitowych.   

 W trybie "oWwietlenia ci>głego" czas 
Wwiecenia zalecy stanu pojazdu: 
   -  przy wył>czonym zapłonie około 

10 minut, 
  -  w trybie ekonomicznym około 

30 sekund, 
  -  przy pracuj>cym silniku bez ograniczeM.   

   -  po odryglowaniu samochodu, 
  -  po wyjCciu kluczyka ze stacyjki, 
  -  po otwarciu drzwi, 
  -  po naciWniCciu przycisku ryglowania 

na pilocie zdalnego sterowania w celu 
zlokalizowania samochodu.  

 GaWnie stopniowo: 
   -  po zaryglowaniu samochodu, 
  -  po wł>czeniu zapłonu, 
  -  przy wył>czonym zapłonie, 30 sekund po 

zamkniCciu ostatnich drzwi.  

 Zgaszona na stałe. 

 OWwietlenie ci>głe. 

  Przednie i tylne lampki 
oWwietlenia mapy 
  Przy wł>czonym zapłonie wcisn>ć 

odpowiedni przycisk.  
 Gdy przednia lampka sufitowa jest "zapalona 
na stałe", tylna lampka oWwietlenia mapy 
pozostaje równiec zapalona, chyba ce jest ona 
"wył>czona na stałe". 
 Z przednich foteli mocna wył>czyć tylne lampki 
oWwietlenia mapy, aby na przykład nie zakłócać 
snu pasacerów. Pasacerowie mog> jednak 
sami wł>czyć lampki oWwietlenia. 
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         OWwietlenie kameralne 

  Wł>czenie 
 W nocy lampki oWwietlenia kameralnego 
(lampka sufitowa, drzwi, wnCka na nogi) 
wł>czaj> siC automatycznie w momencie 
zapalenia Wwiateł pozycyjnych.  

  Wył>czenie 
 OWwietlenie kameralne wył>cza siC 
automatycznie w momencie wył>czenia 
Wwiateł pozycyjnych. 
 Mocna je wył>czyć rCcznie przy ucyciu 
przycisku regulatora oWwietlenia zestawu 
wskaaników, nastawiaj>c go na najnicszy 
poziom.  
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            Ogólne uwagi dotycz>ce fotelików dzieciCcych 

opisanych nicej zaleceM: 
   -  zgodnie z ustawodawstwem europejskim 

wszystkie dzieci ponicej 12 roku cycia 
lub o wzroWcie ponicej 150 cm musz> 
być przewocone w homologowanych 
fotelikach, dostosowanych do wagi , 
na siedzeniach wyposaconych w pasy 
bezpieczeMstwa lub mocowania ISOFIX * , 

  -   statystycznie najbezpieczniejsze 
miejsca w PaMstwa samochodzie, 
przystosowane do przewozu dzieci, 
to miejsca tylne . 

  -   dziecko ponicej 9 kg musi być 
obowi>zkowo przewocone w połoceniu 
"tyłem do kierunku jazdy", zarówno z 
przodu, jak i z tyłu.

PEUGEOT zaleca  przewocenie dzieci 
na  tylnych siedzeniach  samochodu: 
   -   "tyłem do kierunku jazdy"  do 

2 roku cycia, 
  -   "przodem do kierunku jazdy"

powycej 2 roku cycia.  

 BezpieczeMstwo przewoconych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski firmy PEUGEOT juc 
na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zalecy ono jednak w znacznym stopniu od samych 
PaMstwa. 

  *    Zasady przewozu dzieci okreWlone s> 
odrCbnymi przepisami danego kraju. Nalecy 
zapoznać siC z obowi>zuj>cymi przepisami w 
PaMstwa kraju.  
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 Fotelik dzieciCcy z przodu  

  "Tyłem do kierunku jazdy" 
 W przypadku fotelika dzieciCcego 
zainstalowanego na  przednim siedzeniu 
pasacera  w połoceniu "tyłem do kierunku 
jazdy", nalecy obowi>zkowo wył>czyć 
poduszkC powietrzn> pasacera. W razie 
pozostawienia wł>czonej poduszki powietrznej 
pasacera,  dziecko naracone jest na 
obracenia ciała lub Wmierć w momencie 
uwolnienia poduszki powietrznej .  

  "Przodem do kierunku jazdy" 
 W przypadku fotelika dzieciCcego, 
zainstalowanego na  przednim siedzeniu 
pasacera  w połoceniu "przodem do kierunku 
jazdy", nalecy ustawić fotel samochodu w 
Wrodkowym połoceniu wzdłucnym, a oparcie 
wyprostować, przy wł>czonej poduszce 
powietrznej pasacera.  

  Vrodkowe połocenie wzdłucne   
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   Poduszka powietrzna pasacera 
OFF   

  WiCcej informacji dotycz>cych wył>czenia 
poduszki powietrznej pasacera znajduje 
siC w rozdziale "BezpieczeMstwo" i 
"Poduszki powietrzne".  

      Foteliki dzieciCce zalecane przez 
PEUGEOT 
 PEUGEOT proponuje pełn> gamC atestowanych fotelików dzieciCcych mocowanych za pomoc> 
pasów bezpieczeMstwa o trzech punktach mocowania : 

Grupa 0+: od urodzenia do 13 kg Grupa 1 : od 9 do 18 kg

L1
"RÖMER/BRITAX 
Baby-Safe Plus".  

Instaluje siC tyłem do 
kierunku jazdy.  

L2
"RÖMER Duo Plus 

ISOFIX".  

Grupa 1, 2 i 3: od 9 do 36 kg

L3
"KIDDY Life".  

Ucycie osłony jest obowi>zkowe w przypadku 
przewocenia małych dzieci (od 9 do 18 kg).  

Grupa 2 i 3: od 15 do 36 kg

L4
"RECARO Start".  

L5
"KLIPPAN Optima".  

Od 6 roku cycia 
(około 22 kg), 

tylko podstawka 
podwycszaj>ca.  
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               Instalacja fotelików dzieciCcych mocowanych za pomoc> pasa 
bezpieczeMstwa 
 Zgodnie z ustawodawstwem europejskim tabela prezentuje mocliwoWci instalacji fotelika dzieciCcego mocowanego za pomoc> pasa bezpieczeMstwa i 
homologowanego jako uniwersalny w zalecnoWci od wagi dziecka i miejsca w samochodzie:  

Waga i orientacyjny wiek dziecka

Miejsce
Ponicej 13 kg

(grupy 0 ( b ) i 0+)  
Do ≈ 1 roku  

Od 9 do 18 kg
(grupa 1)  

Od 1 do ≈ 3 lat  

Od 15 do 25 kg
(grupa 2)  

Od 3 do ≈ 6 lat  

Od 22 do 36 kg
(grupa 3)  

Od 6 do ≈ 10 lat  

 Przedni fotel pasacera ( c ) z c
podstawk> podwycszaj>c> 

U(R) U(R) U(R) U(R)

 Przedni fotel pasacera  (c)  bez 
podstawki podwycszaj>cej 

U U U U

Sedan

 Fotele tylne boczne U U U U

 Fotel tylny Wrodkowy X X X X

SW

 Fotele tylne boczne U U U U

 Fotel tylny Wrodkowy X X X X
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a : uniwersalny fotelik dzieciCcy, fotelik dzieciCcy, który mocna instalować we wszystkich pojazdach ucywaj>c pasa bezpieczeMstwa. 
b : grupa 0, od urodzenia do 10 kg. Gondole i "łóceczka samochodowe" nie mog> być instalowane na miejscu pasacera z przodu. 
c : przed montacem fotelika dzieciCcego nalecy zapoznać siC z obowi>zuj>cymi przepisami w danym kraju. 
U :  miejsce przystosowane do instalacji uniwersalnego fotelika dzieciCcego za pomoc> pasa bezpieczeMstwa "tyłem do kierunku jazdy" i/lub "przodem 

do kierunku jazdy". 
U (R):  tak samo jak  U , ale fotel pojazdu musi być ustawiony w najwycszej pozycji i maksymalnie przesuniCty do tyłu. 
X : miejsce nieprzystosowane do instalacji fotelika dzieciCcego z podanej grupy wagowej.   
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 Nieprawidłowa instalacja fotelika 
dzieciCcego w samochodzie nie gwarantuje 
bezpieczeMstwa dziecka w przypadku kolizji. 
 Nalecy zapi>ć pasy bezpieczeMstwa lub 
pasy fotelika dzieciCcego, ograniczaj>c 
maksymalnie luz wzglCdem ciała dziecka 
nawet w przypadku krótkich przejazdów. 
 Aby zainstalować fotelik dzieciCcy za 
pomoc> pasa bezpieczeMstwa, nalecy 
sprawdzić, czy opina prawidłowo fotelik 
dzieciCcy oraz czy mocno przytrzymuje 
fotelik dzieciCcy na fotelu samochodu. JeWli 
to konieczne, przesun>ć fotel do przodu. 
 Przy prawidłowo zainstalowanym foteliku 
"przodem do kierunku jazdy", oparcie fotelika 
powinno przylegać do oparcia fotela nie 
dotykaj>c przy tym zagłówka. 
 W przypadku demontacu zagłówka, nalecy 
go schować lub zabezpieczyć w taki sposób, 
by w sytuacji nagłego hamowania, nie 
stwarzał zagrocenia. 

 Zalecenia dotycz>ce fotelików dzieciCcych 
 Ze wzglCdów bezpieczeMstwa, nalecy 
pamiCtać, aby nie zostawiać: 
   -  dziecka/dzieci bez opieki w 

samochodzie, 
  -  dziecka lub zwierzCcia w samochodzie 

na słoMcu, przy zamkniCtych szybach, 
  -  kluczy w zasiCgu dzieci wewn>trz 

samochodu.  
 Aby unikn>ć przypadkowego otwarcia 
drzwi i tylnej szyby, nalecy wł>czyć funkcjC 
"BezpieczeMstwo dzieci". 
 Nalecy zwracać uwagC, by nie otwierać 
tylnych szyb bardziej nic o 1/3. 
 Aby ochronić młodsze dzieci przed 
promieniami słonecznymi, nalecy wyposacyć 
szyby w caluzje boczne.   

 Dzieci ponicej 10 roku cycia, nie mog> 
być przewocone na przednim siedzeniu 
pasacera w połoceniu "przodem do kierunku 
jazdy", chyba ce tylne siedzenia s> juc zajCte 
przez inne dzieci lub gdy tylne siedzenia nie 
nadaj> siC do ucytku lub s> zdemontowane. 
 Nalecy wył>czyć poduszkC powietrzn> 
pasacera, w momencie instalacji fotelika 
dzieciCcego na przednim siedzeniu w 
połoceniu "tyłem do kierunku jazdy". 
 W innym przypadku, dziecko naracone 
byłoby na powacne obracenia ciała lub 
Wmierć w momencie rozwiniCcia siC 
poduszki powietrznej.  

  Instalacja podstawki 
podwycszaj>cej 
 CzCWć piersiowa pasa bezpieczeMstwa 
powinna spoczywać na ramionach dziecka, 
nie dotykaj>c szyi. 
 Nalecy upewnić siC, ce czCWć brzuszna 
pasa bezpieczeMstwa spoczywa na udach 
dziecka. 
 PEUGEOT zaleca stosowanie podwycszeM 
wraz z oparciem, wyposaconych w 
prowadnicC pasa na poziomie ramion. 
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 Samochód posiada homologacjC według 
najnowszych przepisów  ISOFIX. 
 Wymienione ponicej siedzenia s> wyposacone 
w odpowiednie mocowania ISOFIX. 

               Mocowania "ISOFIX" 

 Dotyczy to trzech zaczepów dla kacdego 
siedzenia: 
   -  dwóch zaczepów  A , umieszczonych 

miCdzy oparciem a siedziskiem fotela 
samochodu, oznaczonych etykiet>, 

  -  jednego zaczepu  B , znajduj>cego siC 
za fotelem, zwanego  TOP TETHER  do 
mocowania górnego paska.  

 System mocowania ISOFIX zapewnia pewny, 
solidny i szybki montac fotelika dzieciCcego w 
samochodzie. 
Foteliki dzieciCce ISOFIX  wyposacone s> w 
dwa zamki, które mocna łatwo zamocować na 
dwóch zaczepach  A . 
 Niektóre posiadaj> równiec  górny pasek , który 
ł>czy siC z zaczepem  B . 
 Aby zaczepić ten pasek nalecy podnieWć 
zagłówek fotela samochodu i przełocyć klamrC 
miedzy trzpieniami. NastCpnie przymocować 
klamrC do zaczepu  B  i napi>ć górny pasek. 

   Sedan  

  SW   

 Nieprawidłowa instalacja fotelika 
dzieciCcego w samochodzie nie 
zapewnia bezpieczeMstwa dziecka w 
przypadku kolizji. 

 Aby zapoznać siC z gam> fotelików dzieciCcych 
ISOFIX, mocliwych do zainstalowania w 
PaMstwa samochodzie, nalecy zapoznać siC 
z tabel> podsumowuj>c> rozmieszczenie 
fotelików dzieciCcych ISOFIX. 
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           Fotelik dzieciCcy ISOFIX zalecany przez PEUGEOTA i 
homologowany dla PaMstwa pojazdu 

RÖMER Duo Plus ISOFIX  (rozmiar  B1 )  

Kategoria 1 : od 9 do 18 kg

  Instaluje siC przodem do kierunku jazdy.  
 Wyposacony w górny pas przypinany do górnego mocowania  B , zwanego TOP TETHER.  

 Trzy pochylenia kadłuba: pozycja siedz>ca, półlec>ca i lec>ca.  

 Ten fotelik dzieciCcy moce być równiec instalowany na siedzeniach niewyposaconych w mocowania ISOFIX. W takim przypadku, obowi>zkowe 
jest zapiCcie pasa bezpieczeMstwa o trzech punktach mocowania. 
Podczas instalacji fotelika dzieciCcego nalecy przestrzegać wskazówek dotycz>cych montacu zawartych w instrukcji montacu 
producenta fotelika.
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              Tabela podsumowuj>ca instalacjC fotelików dzieciCcych ISOFIX  

  Zgodnie z ustawodawstwem europejskim ponicsza tabela przedstawia mocliwoWci instalacji fotelików dzieciCcych ISOFIX w samochodzie, na 
siedzeniach wyposaconych w mocowania ISOFIX. 
 W przypadku uniwersalnych i pół-uniwersalnych fotelików dzieciCcych ISOFIX, klasa rozmiaru ISOFIX fotelika dzieciCcego, okreWlona liter> miCdzy  A  a 
G , jest umieszczona na foteliku dzieciCcym obok logo ISOFIX.  

Waga dziecka  / orientacyjny wiek  

Ponicej 10 kg  
(grupa 0)
Do około 

6 miesi>ca  

Ponicej 10 kg
(grupa 0)  Ponicej 13 kg 

(grupa 0+)
Do około 1 roku  

Od 9 do 18 kg (grupa 1)
Od 1 do około 3 roku  

Typ fotelika dzieciCcego ISOFIX Gondola* "tyłem do kierunku jazdy" "tyłem do kierunku jazdy" "przodem do kierunku jazdy"

Klasa rozmiaru ISOFIX F G C D E C D A B B1

  Przedni fotel pasacera    Bez mocowaM ISOFIX  

Sedan

  Miejsca tylne boczne  X IL-SU IL-SU IUF
IL-SU

  Miejsce tylne Wrodkowe    Bez mocowaM ISOFIX  

SW

  Miejsca tylne boczne  X IL-SU IL-SU IUF
IL-SU

  Miejsce tylne Wrodkowe    Bez mocowaM ISOFIX  
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IUF :  siedzenie dostosowane do instalacji fotelików dzieciCcych  I sofix  U niwersalnych ( F ) "Przodem do kierunku jazdy" mocowanych za pomoc> górnego 
pasa. 

IL-SU : siedzenie dostosowane do instalacji fotelika dzieciCcego  I sofix ( S ) Pół-( U )niwersalnego: 
   -  "tyłem do kierunku jazdy", wyposaconego w górny pas lub w podpórkC, 
  -  "przodem do kierunku jazdy" wyposaconego w podpórkC, 
  -  gondola wyposacona w górny pasek lub podpórkC.  
 Aby przymocować górny pas nalecy zapoznać siC z informacjami w rozdziale "Mocowania Isofix". 
X :  miejsce nieprzystosowane do instalacji fotelika dzieciCcego lub gondoli dla okreWlonej grupy wagowej.   
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 BezpieczeMstwo dzieci - blokada elektryczna 
 System zdalnego sterowania uniemocliwiaj>cy otwarcie drzwi tylnych za pomoc> wewnCtrznych klamek oraz wył>czaj>cy tylne podnoWniki szyb.  

  Wł>czenie 
  Przy wł>czonym zapłonie nacisn>ć 

przycisk  A .  
 Kontrolka przycisku  A  zapali siC i wyWwietli siC 
komunikat potwierdzaj>cy wł>czenie. 
 Kontrolka jest zapalona, jeceli bezpieczeMstwo 
dzieci jest wł>czone. 
 Otwieranie drzwi od zewn>trz oraz obsługa 
elektrycznych podnoWników tylnych szyb jest 
mocliwa.  

  Wył>czenie 
  Przy wł>czonym zapłonie ponownie 

nacisn>ć przycisk  A .  
 Kontrolka przycisku  A  zgaWnie i wyWwietli siC 
komunikat potwierdzaj>cy wył>czenie. 
 Kontrolka nie Wwieci siC, jeceli bezpieczeMstwo 
dzieci jest wył>czone.  

  Inny stan kontrolki sygnalizuje usterkC 
systemu bezpieczeMstwa dzieci. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO 
SIECI PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym.  

  System jest niezalecny i nie moce w 
cadnym wypadku zastCpować przycisku 
centralnego zamka. 
 Po kacdym wł>czeniu zapłonu nalecy 
sprawdzić stan blokady bezpieczeMstwa 
dzieci. 
 Opuszczaj>c samochód nawet na chwilC 
nalecy wyj>ć kluczyk ze stacyjki. 
 W razie silnego zderzenia 
bezpieczeMstwo dzieci wył>cza siC 
automatycznie, aby umocliwić wydostanie 
siC pasacerów jad>cych z tyłu.   
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               Wskaaniki 
kierunkowskazów 

  OpuWcić do oporu przeł>cznik oWwietlenia 
przed wykonaniem skrCtu w lewo. 

  PodnieWć do oporu przeł>cznik oWwietlenia 
przed wykonaniem skrCtu w prawo.  

  Funkcja "autostrada" 
 Nacisn>ć krótko w górC lub w dół, bez 
przekraczania punktu oporu przeł>cznika 
Wwiateł; odpowiednie kierunkowskazy mign> 
trzykrotnie.   

 Pozostawienie wł>czonego 
kierunkowskazu przez ponad 
dwadzieWcia sekund, sygnalizowane jest 
przez narastaj>cy sygnał dawiCkowy, 
przy prCdkoWci przekraczaj>cej 60 km/h. 

     Vwiatła awaryjne 

  Wcisn>ć przycisk, migaj> Wwiatła 
kierunkowskazów. 
 Vwiatła te mog> działać przy wył>czonym 
zapłonie.  

Automatyczne wł>czenie 
Wwiateł awaryjnych 
 Podczas hamowania awaryjnego oraz w 
zalecnoWci od intensywnoWci zwalniania, 
jak równiec podczas regulacji ABS lub w 
przypadku zderzenia, Wwiatła awaryjne 
wł>cz> siC automatycznie. Wył>czaj> siC 
one w momencie pierwszego ponownego 
przyspieszenia. 
  Mocna równiec samemu wył>czyć Wwiatła 

naciskaj>c przycisk.   
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         Sygnał dawiCkowy 

  Nacisn>ć jedno z ramion kierownicy.  

  System sygnału dawiCkowego słucy do 
ostrzegania innych ucytkowników drogi o 
groc>cym niebezpieczeMstwie. 

 Sygnału dawiCkowego nalecy ucywać z 
wyczuciem i wył>cznie w przypadkach: 
   -  bezpoWredniego zagrocenia, 
  -  wyprzedzania rowerzysty lub 

pieszego, 
  -  zblicania siC do miejsca bez 

widocznoWci.   

         Poł>czenie alarmowe 
lub z pomoc> drogow> 

 Ta funkcja umocliwia wykonanie poł>czenia 
alarmowego lub z pomoc> drogow> PEUGEOT. 
 Szczegółowe informacje na temat korzystania 
z tej funkcji znajduj> siC w rozdziale "Audio i 
telematyka". 
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         Wykrywanie niskiego ciWnienia w ogumieniu 
 System zapewnia automatyczn> kontrolC ciWnienia w ogumieniu podczas jazdy. 

  Czujniki zainstalowane w kacdym wentylu 
w razie nieprawidłowoWci wł>czaj> sygnał 
alarmowy (przy prCdkoWci powycej 20 km/h). 
 Koło zapasowe nie posiada czujnika. 

  Naprawy takie jak np. wymiana opony 
na kole, posiadaj>cym ten system, 
musz> być wykonywane w ASO 
SIECI PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym. 
 Jeceli po zmianie opony ucywaj> 
PaMstwo koła niewykrywalnego przez 
samochód (na przykład: opony zimowe) 
nalecy przeprowadzić reinicjalizacjC 
systemu w ASO SIECI PEUGEOT lub w 
warsztacie specjalistycznym.  

  Komunikat ten jest wyWwietlany równiec, 
gdy koło jest zdemontowane, w trakcie 
naprawy lub, gdy zamontowane jest 
koło (koła) nie posiadaj>ce czujnika 
ciWnienia w oponie.  

  System wykrywania zbyt niskiego 
ciWnienia w ogumieniu pełni rolC 
wył>cznie pomocnicz> i nie zastCpuje 
kontroli ani tec nie zwalnia kierowcy z 
odpowiedzialnoWci.    

  System ten nie zwalnia z obowi>zku 
regularnej kontroli ciWnienia w 
ogumieniu (patrz rozdział "Elementy 
identyfikacyjne"), zapewniaj>cej 
optymalnie dynamiczne zachowanie 
siC pojazdu, a takce zapobiega 
przedwczesnemu zucyciu siC opon, 
zwłaszcza przy ostrym prowadzeniu 
(duce przeci>cenia, zwiCkszona 
prCdkoWć). 
 Kontrola ciWnienia w ogumieniu powinna 
być wykonywana na zimno co najmniej 
raz w miesi>cu. Nalecy sprawdzać 
ciWnienie w kole zapasowym. 
 Praca systemu moce być 
chwilowo zakłócona przez inne 
fale radioelektryczne o podobnej 
czCstotliwoWci.   

 Na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników 
pojawia siC komunikat oraz wł>czy siC sygnał 
dawiCkowy wskazuj>c odpowiednie koło. 

  Niskie ciWnienie w oponie 

Zapala siC ta kontrolka 
oraz kontrolka  STOP , TOP
wł>cza siC sygnał 

dawiCkowy, a na wyWwietlaczu w zestawie 
wskaaników pojawia siC komunikat wskazuj>cy 
przebit> oponC. 
  W takim wypadku nalecy natychmiast 

siC zatrzymać unikaj>c gwałtownych 
manewrów kierownic> i hamulcami. 

 Nalecy wymienić uszkodzone koło (przebite lub 
bardzo słabo napompowane) i jak najszybciej 
skontrolować ciWnienie w ogumieniu.   

  Opona przebita 

 Na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników pojawia 
siC komunikat oraz wł>cza siC sygnał dawiCkowy 
informuj>cy, ce jedno lub wiCcej kół nie jest 
wykrywanych lub, ce wyst>piła usterka systemu. 
 Skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub 
z warsztatem specjalistycznym w celu wymiany 
uszkodzonego lub uszkodzonych czujników.  

  Czujnik(i) nie wykryty(e) lub 
uszkodzony(e) 

  Nalecy jak najszybciej sprawdzić ciWnienie 
w ogumieniu. 

KontrolC nalecy wykonywać na zimnych oponach.     
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 Elektroniczny program stabilnoWci (ESP : 
Electronic Stability Program) jest zintegrowany 
z nastCpuj>cymi systemami: 
   -  system zapobiegaj>cy blokadzie kół (ABS) 

oraz system hamowania (REF), 
  -  system wspomagania hamowania 

awaryjnego (AFU), 
  -  system zapobiegaj>cy Wlizganiu kół (ASR), 
  -  dynamiczna kontrola stabilnoWci (CDS).  

 Elektroniczny program stabilnoWci (ESP) 
  Definicje 
  System zapobiegaj>cy 
blokadzie kół (ABS) oraz system 
hamowania awaryjnego (REF) 
 System zwiCksza stabilnoWć oraz zwrotnoWć 
samochodu w trakcie hamowania oraz 
zwiCksza kontrolC na łukach, w szczególnoWci 
na uszkodzonej lub Wliskiej nawierzchni. 
 ABS uniemocliwia zablokowanie siC kół w 
trakcie hamowania awaryjnego. 
 REF zapewnia równe hamowanie kacdego 
koła.  

  System wspomagania 
hamowania awaryjnego (AFU) 
 System umocliwia w nagłych wypadkach jak 
najszybsze osi>gniCcie optymalnego docisku 
hamulca i tym samym zmniejsza drogC 
hamowania. 
 Wł>cza siC w zalecnoWci od szybkoWci nacisku 
na hamulec. Powoduje on zmniejszenie oporu 
pedału hamulca i zwiCkszenie skutecznoWci 
hamowania.  

  System zapobiegaj>cy 
poWlizgowi kół (ASR) 
 System ASR poprawia napCd samochodu, tak 
by unikn>ć poWlizgu kół, za pomoc> hamulców 
kół napCdowych oraz silnika. Umocliwia 
równiec poprawienie trakcji w momencie 
przyspieszenia.  

  Dynamiczna kontrola stabilnoWci 
(CDS) 
 W przypadku rozbiecnoWci miCdzy torem jazdy 
samochodu a torem c>danym przez kierowcC, 
system CDS kontroluje poszczególne koła i 
automatycznie wyhamowuje jedno lub kilka 
kół oraz wpływa na silnik, tak by samochód 
powrócił na c>dany tor jazdy w granicach praw 
fizyki.   
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Układ wspomagaj>cy 
ruszanie na Wniegu 
(Inteligentny system 
kontroli trakcji) 
 PaMstwa samochód wyposacony jest w 
układ wspomagaj>cy ruszanie na Wniegu: 
Inteligentny system kontroli trakcji.
 Ta automatyczna funkcja umocliwia 
wykrywanie przez cały czas sytuacji słabej 
przyczepnoWci, które mog> utrudniać ruszanie 
z miejsca oraz jazdC samochodem po Wwiecym, 
głCbokim Wniegu lub po ubitym Wniegu. 
 W tych sytuacjach  Inteligentny system 
kontroli trakcji  zastCpuje działanie funkcji 
ASR  ograniczaj>c poWlizg przednich kół w 
celu zapewnienia optymalnej przyczepnoWci i 
zachowania c>danego toru jazdy, nawet bez 
zamontowanych opon zimowych, z łaMcuchami 
lub bez nich. 
 W wyj>tkowo trudnych warunkach (Wnieg na 
warstwie gołoledzi, piasek, głCbokie błoto…) 
moce okazać siC przydatne wył>czenie 
układów  ESP/ASR  w celu przywrócenia 
poWlizgu kół i odzyskania przyczepnoWci.  

  Działanie 

  System zapobiegaj>cy blokadzie 
kół (ABS) i elektroniczny rozdział 
hamowania (REF) 

W przypadku hamowania awaryjnego 
wcisn>ć bardzo mocno pedał hamulca nie 
zwalniaj>c nawet na chwilC siły nacisku.    

 W przypadku wymiany kół (opon i felg) 
zwrócić uwagC, aby posiadały one 
homologacjC. 
 Normalne działanie układu ABS objawia 
siC lekkimi drganiami pedału hamulca.  Zapalenie siC tej kontrolki i 

towarzysz>cy temu sygnał 
dawiCkowy oraz informacja 
tekstowa oznaczaj> nieprawidłowe 

działanie systemu ABS, co moce spowodować 
utratC kontroli nad pojazdem w momencie 
hamowania. 

 Zapalenie siC tej kontrolki, sprzCconej 
z kontrolk>  STOP  oraz towarzysz>cy 
temu sygnał dawiCkowy oraz 
informacja tekstowa oznaczaj> 

nieprawidłowe działanie elektronicznego 
rozdzielacza siły hamowania (REF), co moce 
być przyczyn> utraty kontroli nad pojazdem w 
momencie hamowania. 
Nalecy koniecznie zatrzymać pojazd.
 W obu przypadkach skontaktować siC z 
ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 
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Dynamiczna kontrola 
stabilnoWci (CDS)  
  Wł>czenie 
 System wł>cza siC automatycznie po kacdym 
uruchomieniu silnika. 
 W przypadku utraty przyczepnoWci lub 
niekontrolowanej zmiany toru jazdy nastCpuje 
uruchomienie systemu. 

 Jest to sygnalizowane miganiem 
kontrolki w zestawie wskaaników.   

Wył>czenie 
 W wyj>tkowych warunkach (rozruch pojazdu, 
który wjechał w błoto, unieruchomionego w 
Wniegu, na sypkim gruncie) korzystne moce 
siC okazać wył>czenie systemu CDS w celu 
spowodowania poWlizgu kół i odzyskania 
przyczepnoWci. 

 System CDS zapewnia zwiCkszone 
bezpieczeMstwo przy normalnej jeadzie, 
ale nie powinien skłaniać kierowcy do 
dodatkowego ryzyka lub do jazdy ze 
zbyt duc> prCdkoWci>. 
 Funkcjonowanie systemu nie 
oznacza dowolnoWci w interpretacji 
zaleceM producenta w zakresie 
eksploatacji i doboru kół (opony i felgi), 
elementów hamuj>cych, elementów 
elektronicznych oraz procedur montacu 
i napraw ASO SIECI PEUGEOT. 
 Po zderzeniu sprawdzić system w ASO 
SIECI PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym.   

  Usterka 

 Zapalenie siC kontrolki, sygnał 
dawiCkowy oraz komunikat na 
wyWwietlaczu w zestawie wskaaników, 
oznaczaj> usterkC systemu. 

 Skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub 
z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli 
systemu. 

  Aktywacja 
 System aktywuje siC automatycznie po kacdym 
wył>czeniu zapłonu lub po przekroczeniu 
prCdkoWci 50 km/h. 
  Aby rCcznie przywrócić działanie systemu 

nalecy ponownie wcisn>ć przycisk  "ESP 
OFF" .   

  Nacisn>ć przycisk  "ESP OFF" .  

 Zapala siC ta kontrolka oraz kontrolka 
przycisku: system CDS nie wpływa 
na pracC silnika.  



7

163

BezpieczeMstwo

 Pasy bezpieczeMstwa 
  Przednie pasy 
bezpieczeMstwa 

      Tylne pasy bezpieczeMstwa 

 Tylne siedzenia wyposacone s> w 
trzypunktowe pasy bezpieczeMstwa z 
nawijaczem i ogranicznikiem siły naprCcenia 
(z wyj>tkiem tylnego Wrodkowego siedzenia).  

Zapinanie 
  Poci>gn>ć za pas, a nastCpnie wsun>ć 

klamrC do sprz>czki. 
  Sprawdzić zapiCcie poci>gaj>c za pas.   

  Odpinanie 
  Nacisn>ć czerwony przycisk na sprz>czce. 
  Przytrzymać pas podczas jego zwijania.    

  Przednie pasy bezpieczeMstwa wyposacone 
s> w system napinaczy pirotechnicznych oraz 
ogranicznik siły naprCcenia. 
 System zwiCksza bezpieczeMstwo na fotelach 
przednich w razie uderzenia czołowego i 
bocznego. W zalecnoWci od siły uderzenia 
system napinaczy pirotechnicznych 
natychmiast naprCca pas i dociska go do ciała 
pasacerów. 
 Napinacze pirotechniczne pasów 
bezpieczeMstwa działaj> przy wł>czonym 
zapłonie. 
 Ogranicznik siły naprCcenia zmniejsza nacisk 
pasa na klatkC piersiow> osoby, zwiCkszaj>c jej 
bezpieczeMstwo.   
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Regulacja wysokoWci z przodu 
  Aby odnaleać punkt mocowania, Wcisn>ć 

moduł i przesun>ć go ac do zablokowania.    

  Powycej około 20 km/h przez dwie 
minuty kontrolka/kontrolki miga/migaj> 
i brzmi sygnał dawiCkowy. Po upływie 
dwóch minut kontrolka/kontrolki 

pozostanie/pozostaj> zapalona/zapalone dopóki 
kierowca lub pasacer/pasacerowie nie zapnie/
zapn> pasów bezpieczeMstwa.    

       Kontrolka/kontrolki niezapiCcia / 
odpiCcia pasów bezpieczeMstwa 
1.  Kontrolka niezapiCcia / odpiCcia pasów z 

przodu i/lub z tyłu w zestawie wskaaników. 
2.  Kontrolka przedniego lewego pasa. 
3.  Kontrolka przedniego prawego pasa. 
4.  Kontrolka tylnego prawego pasa. 
5.  Kontrolka tylnego Wrodkowego pasa. 
6.  Kontrolka tylnego lewego pasa.   

  Kontrolka/kontrolki przedniego/
przednich pasa/pasów bezpieczeMstwa 

 Po wł>czeniu zapłonu w zestawie 
wskaników zapala siC kontrolka 
1 , a odpowiednia kontrolka  2
i/lub  3  zapala siC na czerwono na 

wyWwietlaczu kontrolek pasów bezpieczeMstwa 
i przedniej poduszki powietrznej pasacera, 
jeceli dany pas nie jest zapiCty lub zostanie 
odpiCty.  

  Kontrolka/kontrolki tylnych 
pasów bezpieczeMstwa 

 Po wł>czeniu zapłonu, przy 
pracuj>cym silniku lub podczas 
jazdy z prCdkoWci> około 20 km/h, 
odpowiednie kontrolki  4 ,  5  i  6  zapal> 

siC na czerwono na około 30 sekund, jeceli pas 
bezpieczeMstwa nie jest zapiCty. 
 Podczas jazdy z prCdkoWci> wycsz> nic około 
20 km/h odpowiednie kontrolki  4 ,  
5  lub  6  zaWwiec> siC na czerwono, wł>czy 
siC sygnał dawiCkowy i pojawi siC komunikat 
na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników, 
jeceli pasacer siedz>cy z tyłu nie zapnie pasa 
bezpieczeMstwa.   
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     Przed rozpoczCciem podrócy kierowca 
powinien upewnić siC, czy pasacerowie 
prawidłowo ucywaj> pasów bezpieczeMstwa 
oraz czy s> dobrze zapiCte. 
 Niezalecnie od miejsca zajmowanego w 
samochodzie nalecy bezwzglCdnie zapinać 
pasy bezpieczeMstwa, nawet w przypadku 
krótkich przejazdów. 
 Nie nalecy obracać klamry, poniewac moce to 
spowodować nieprawidłowe działanie pasa. 
 Pasy bezpieczeMstwa wyposacone s> 
w zwijacz umocliwiaj>cy automatyczne 
dostosowanie długoWci pasa do budowy 
ciała. Chowanie pasa odbywa siC 
automatycznie, gdy nie jest juc ucywany. 
 Przed i po ucyciu pasa nalecy sprawdzić, 
czy jest prawidłowo zwiniCty. 
 Dolna czCWć pasa musi być połocona jak 
najnicej na biodrach. 
 Górna czCWć pasa musi przebiegać w 
zagłCbieniu ramienia. 
 Zwijacze wyposacone s> w mechanizm 
automatycznej blokady w momencie kolizji, 
nagłego hamowania lub dachowania. Mocna 
odblokować mechanizm poci>gaj>c szybko 
za pas i puszczaj>c go, aby siC lekko zwin>ł. 

  Zalecenia dotycz>ce 
przewocenia dzieci 
 Ucywać odpowiednich fotelików dzieciCcych 
do przewocenia dzieci ponicej 12 roku cycia 
lub o wzroWcie ponicej 150 cm. 
 Nigdy nie ucywać jednego pasa 
bezpieczeMstwa dla wielu pasacerów. 
 Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach.  

 Aby pas bezpieczeMstwa spełniał swoje 
zadanie: 
   -  powinien być napiCty jak najblicej ciała, 
  -  nalecy go wyci>gać przed siebie 

równomiernym ruchem sprawdzaj>c, czy 
nie jest skrCcony, 

  -  powinien być wykorzystywany tylko przez 
jedn> osobC dorosł>, 

  -  nie moce być przedziurawiony lub 
poszarpany, 

  -  nie moce być przerabiany, moce to 
pogorszyć jego właWciwoWci.  

 Ze wzglCdu na obowi>zuj>ce przepisy 
bezpieczeMstwa, w celu wykonania 
dowolnej operacji zwi>zanej z pojazdem, 
nalecy zwracać siC do specjalistycznego 
warsztatu,atelier qualifié posiadaj>cego 
kwalifikacje i właWciwe wyposacenie, co jest 
w stanie zapewnić ASO sieci PEUGEOT. 
 Okresowo, a w szczególnoWci w razie 
zauwacenia jakiegokolwiek uszkodzenia, 
nalecy sprawdzać pas bezpieczeMstwa w 
ASO sieci PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym. 
 Pas bezpieczeMstwa nalecy czyWcić za pomoc> 
wody z dodatkiem mydła lub Wrodka do czyszczenia 
materiału, dostCpnego w sieci PEUGEOT. 
 Po złoceniu oparcia lub przesuniCciu tylnej 
kanapy nalecy sprawdzić, czy pas jest 
prawidłowo ustawiony i zwiniCty.  

  W przypadku zderzenia 
W zalecnoWci od rodzaju i siły uderzenia  

mechanizm pirotechniczny moce uruchomić 
siC wczeWniej i niezalecnie od wyzwolenia 
poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy 
towarzyszy wydobywanie siC nieszkodliwego 
dymu oraz dawiCk wybuchu wkładu 
pirotechnicznego zabudowanego w systemie. 
 W kacdym przypadku zapali siC kontrolka 
poduszki powietrznej. 
 Po zderzeniu nalecy sprawdzić, a w 
razie koniecznoWci wymienić, system 
pasów bezpieczeMstwa w ASO sieci 
PEUGEOT lub w atelier qualifié warsztacie 
specjalistycznym.   
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 Poduszki powietrzne 
  Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, 
by zwiCkszyć bezpieczeMstwo osób (z wyj>tkiem 
pasacera na tylnym Wrodkowym siedzeniu) 
w razie silnego zderzenia. Uzupełniaj> one 
działanie pasów bezpieczeMstwa, wyposaconych 
w ogranicznik siły napiCcia (z wyj>tkiem pasacera 
na tylnym Wrodkowym siedzeniu). 
 Podczas zderzenia, elektroniczne czujniki 
wykrywaj> i analizuj> zderzenia czołowe oraz 
boczne w strefach wykrywania zderzenia: 
   -  w razie silnego zderzenia, poduszki 

napełniaj> siC natychmiast chroni>c tym 
samym pasacerów pojazdu (z wyj>tkiem 
pasacera na tylnym Wrodkowym siedzeniu); 
natychmiast po zderzeniu, gaz zawarty w 
poduszce powietrznej ulatnia siC, aby nie 
ograniczać widocznoWci i ułatwić ewentualne 
wyjWcie pasacerów, 

  -  w razie niewielkiego zderzenia, uderzenia 
w tyln> czCWć lub w pewnych warunkach 
podczas dachowania, poduszki nie 
zadziałaj>, poniewac pasy bezpieczeMstwa 
zapewni> optymalne zabezpieczenie.  

Poduszki powietrzne funkcjonuj> 
tylko przy wł>czonym zapłonie.
 Poduszki powietrzne uaktywniaj> 
siC tylko raz. W przypadku kolejnego 
zderzenia (w trakcie tego samego 
wypadku lub innego wypadku), 
poduszka powietrzna nie zadziała. 

 Wystrzeleniu poduszki powietrznej 
towarzyszy wydostawanie siC 
nieszkodliwego dymu oraz odgłosu, 
spowodowanego odpaleniem ładunku 
pirotechnicznego zabudowanego w 
systemie. 
 Dym jest nieszkodliwy, ale moce być 
dracni>cy dla osób uczulonych. 
 DawiCk wybuchu moce, na krótki czas, 
osłabić słuch.   

  Strefy wykrywania zderzenia 
A.  Strefa uderzenia czołowego. 
B.  Strefa uderzenia bocznego.  

Przednie poduszki powietrzne 

  Aktywacja 
 Poduszki powietrzne wyzwalaj> siC 
jednoczeWnie, o ile przednia poduszka 
powietrzna pasacera nie jest wył>czona, w razie 
silnego zderzenia czołowego cał> lub czCWci> 
przedniej strefy samochodu  A , zgodnie z osi> 
wzdłucn> samochodu w płaszczyanie poziomej 
oraz w kierunku od przodu do tyłu samochodu. 
 Poduszka powietrzna rozwija siC miCdzy 
klatk> piersiow> i głow> osób na przednich 
siedzeniach i kierownic> po stronie kierowcy 
oraz desk> rozdzielcz> po stronie pasacera w 
celu amortyzacji szarpniCcia do przodu.  

W razie silnego czołowego zderzenia system chroni 
kierowcC i pasacera na przednim fotelu, ograniczaj>c 
niebezpieczeMstwo uszkodzenia głowy i klatki piersiowej. 
 Poduszka powietrzna kierowcy znajduje siC 
w Wrodkowej czCWci kierownicy, natomiast 
poduszka powietrzna pasacera w desce 
rozdzielczej powycej przedniego schowka. 
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  Wył>czenie 
 Tylko poduszka powietrzna po stronie pasacera 
moce być wył>czona: 
   przy wył>czonym zapłonie  włocyć 

klucz do wył>cznika poduszki powietrznej 
pasacera, 

  przekrCcić klucz w połocenie  "OFF" , 
  nastCpnie wyj>ć klucz nie zmieniaj>c jego 

połocenia.  
 W zalecnoWci od wersji pojazdu ta 
kontrolka zaWwieci siC w zestawie 
wskaaników lub na wyWwietlaczu 

kontrolek pasa bezpieczeMstwa i przedniej 
poduszki powietrznej pasacera po wł>czeniu 
zapłonu oraz przez cały czas, gdy poduszka 
powietrzna jest wył>czona. 

 Aby zapewnić bezpieczeMstwo dziecka w 
przypadku montacu fotelika dzieciCcego na 
przednim fotelu pasacera w pozycji "tyłem do 
kierunku jazdy", nalecy bezwzglCdnie wył>czyć 
przedni> poduszkC powietrzn> pasacera. 
 W przeciwnym razie dziecko naracone bCdzie 
na powacne obracenia ciała lub Wmierć w 
momencie wyzwolenia poduszki powietrznej 
pasacera.  

 Jeceli co najmniej jedna z dwóch kontrolek 
poduszek powietrznych zaWwieci siC na stałe, 
nie nalecy instalować fotelika dzieciCcego na 
przednim fotelu. 
 Przeprowadzić kontrolC w ASO SIECI 
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.   

  Ponowne wł>czenie 
 Po wyjCciu fotelika dzieciCcego nalecy 
przekrCcić przeł>cznik w połocenie  "ON"  w 
celu ponownej aktywacji poduszki powietrznej 
pasacera jad>cego z przodu. 

  Po wł>czeniu zapłonu kontrolka 
zapala siC na wyWwietlaczu pasów 
bezpieczeMstwa i czołowej poduszki 
powietrznej pasacera na około 
1 minutC, jeceli poduszka czołowa 
pasacera jest wł>czona.  

  Nieprawidłowe działanie 
 Jeceli ta kontrolka zaWwieci siC w zestawie 
wskaaników wł>czy siC sygnał dawiCkowy, 
a na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników 
pojawi siC komunikat, nalecy skontaktować 

siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym w celu weryfikacji systemu. Poduszki 
mog> nie wyzwolić siC w przypadku silnego uderzenia. 

 Jeceli kontrolka miga skontaktować siC z 
ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. Przednia poduszka 
powietrzna moce nie wyzwolić siC w 
przypadku silnego uderzenia. 
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 Przyjmować normaln> i pionow> pozycjC 
siedz>c>. 
 Zapinać właWciwie wyregulowane pasy 
bezpieczeMstwa. 
 Nic nie trzymać miCdzy pasacerami i 
poduszkami powietrznymi (dzieci, zwierz>t, 
przedmiotów...). Mogłyby one zakłócić 
działanie poduszek lub spowodować 
skaleczenia u pasacerów. 
 W przypadku gdy pojazd uległ wypadkowi 
lub został skradziony nalecy sprawdzić 
system poduszek powietrznych. 
 Naprawy systemu poduszek powietrznych 
musz> być wykonywane wył>cznie w 
ASO sieci PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym. 
 Nawet przy zachowaniu wszystkich 
wymienionych powycej Wrodków ostrocnoWci, 
w momencie rozwiniCcia poduszki 
powietrznej nie mocna wykluczyć ryzyka 
zranienia lub niewielkich oparzeM głowy, 
klatki piersiowej czy ramion. Poduszka 
napełnia siC prawie natychmiast (w kilka 
milisekund), nastCpnie oprócnia siC, 
uwalniaj>c gor>cy gaz przez specjalne 
otwory.  

   Boczne poduszki powietrzne 
 Na fotele zakładać wył>cznie pokrowce 
homologowane, nie zakłócaj>ce działania 
bocznych poduszek powietrznych. 
Aby zapoznać siC z gam> pokrowców 
dostosowanych do PaMstwa samochodu 
mocna konsultować siC z sieci> serwisow> 
PEUGEOT (patrz rozdział "Informacje 
praktyczne - § Akcesoria"). 
 Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać 
na oparciach siedzeM (ubrania...), mogłoby 
to spowodować skaleczenia klatki piersiowej 
lub ramion podczas zadziałania bocznej 
poduszki powietrznej. 
 Nie zblicać siC do drzwi bardziej nic jest to 
konieczne.  

  Przednie poduszki powietrzne 
 Nie prowadzić pojazdu trzymaj>c kierownicC 
za jej ramiona lub opieraj>c rCce na jej 
Wrodku. 
 Pasacer nie powinien trzymać nóg na desce 
rozdzielczej. 
 W miarC mocliwoWci powstrzymać siC 
od palenia (papieros, fajka), poniewac 
uruchomienie poduszki w tym czasie 
mogłoby spowodować oparzenia lub 
obracenia ciała. 
 Nie demontować, nie przekłuwać i nie 
uderzać poduszki.   

  Poduszki kurtynowe 
 Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać 
na obiciu dachu, mogłoby to spowodować 
obracenia głowy w przypadku zadziałania 
poduszki kurtynowej. 
 Nie odkrCcać uchwytów umieszczonych na 
suficie, słuc> one do mocowania poduszek 
kurtynowych.   

Aby zapewnić w pełni skuteczne działanie poduszek powietrznych nalecy zachować nastCpuj>ce 
Wrodki ostrocnoWci: 
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Boczne poduszki powietrzne 

  Aktywacja 
 Boczne poduszki powietrzne wyzwalaj> siC 
pojedyMczo, w przypadku silnego zderzenia 
bocznego cał> lub czCWci> bocznej strefy 
uderzenia  B , prostopadle do osi wzdłucnej 
samochodu w płaszczyanie poziomej oraz w 
kierunku od zewn>trz do Wrodka samochodu. 
 Boczna poduszka powietrzna rozwija siC 
pomiCdzy biodrem i ramieniem osoby zajmuj>cej 
przedni fotel samochodu i płyt> danych drzwi.  

 W razie silnego uderzenia bocznego, system 
chroni kierowcC i pasacera na przednim siedzeniu, 
ograniczaj>c niebezpieczeMstwo uszkodzenia 
torsu pomiCdzy biodrem i ramieniem. 
 Kacda boczna poduszka powietrzna jest 
wbudowana w szkielecie oparcia fotela po 
stronie drzwi. 

  Strefy wykrywania zderzenia 
A.  Strefa uderzenia czołowego. 
B.  Strefa uderzenia bocznego.    

Kurtynowe poduszki 
powietrzne 
 W razie silnego uderzenia bocznego system chroni 
kierowcC i pasacerów (z wyj>tkiem pasacera 
na tylnym Wrodkowym siedzeniu), ograniczaj>c 
niebezpieczeMstwo uszkodzenia boku głowy. 
 Kurtynowa poduszka powietrzna jest 
zabudowana w słupku i górnej czCWci kabiny. 

 W przypadku niewielkiego uderzenia 
lub zahaczenia boku pojazdu lub w 
przypadku dachowania, poduszka 
powietrzna moce nie zadziałać. 
 W przypadku uderzenia z przodu lub z 
tyłu, poduszka nie zadziała.   

  Aktywacja 
 Kurtynowe poduszki powietrzne wyzwalaj> 
siC jednoczeWnie z odpowiednimi poduszkami 
bocznymi w przypadku silnego zderzenia 
bocznego cał> lub czCWci> bocznej strefy 
uderzenia  B , prostopadle do osi wzdłucnej 
samochodu, w płaszczyanie poziomej oraz w 
kierunku od zewn>trz do Wrodka samochodu. 
 Kurtynowa poduszka powietrzna rozwija siC 
miCdzy osobami zajmuj>cymi przednie lub 
tylne fotele samochodu i szyb>.  

 Jeceli kontrolka zapali siC w zestawie 
wskaaników, wł>czy siC sygnał 
dawiCkowy, a na wyWwietlaczu 
w zestawie wskaaników pojawi 

siC komunikat, nalecy skontaktować siC 
z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym w celu sprawdzenia systemu. 
Poduszki mog> nie zadziałać w przypadku 
silnego uderzenia. 

  Usterka 
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 Przyjmować normaln> i pionow> pozycjC 
siedz>c>. 
 Zapinać właWciwie wyregulowane pasy 
bezpieczeMstwa. 
 Nic nie trzymać miCdzy pasacerami i 
poduszkami powietrznymi (dzieci, zwierz>t, 
przedmiotów...). Mogłyby one zakłócić 
działanie poduszek lub spowodować 
skaleczenia u pasacerów. 
 W przypadku gdy pojazd uległ wypadkowi 
lub został skradziony nalecy sprawdzić 
system poduszek powietrznych. 
 Naprawy systemu poduszek powietrznych 
musz> być wykonywane wył>cznie w 
ASO sieci PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym. 
 Nawet przy zachowaniu wszystkich 
wymienionych powycej Wrodków ostrocnoWci, 
w momencie rozwiniCcia poduszki 
powietrznej nie mocna wykluczyć ryzyka 
zranienia lub niewielkich oparzeM głowy, 
klatki piersiowej czy ramion. Poduszka 
napełnia siC prawie natychmiast (w kilka 
milisekund), nastCpnie oprócnia siC, 
uwalniaj>c gor>cy gaz przez specjalne 
otwory.  

   Boczne poduszki powietrzne 
 Na fotele zakładać wył>cznie pokrowce 
homologowane, nie zakłócaj>ce działania 
bocznych poduszek powietrznych. 
Aby zapoznać siC z gam> pokrowców 
dostosowanych do PaMstwa samochodu 
mocna konsultować siC z sieci> serwisow> 
PEUGEOT (patrz rozdział "Informacje 
praktyczne - § Akcesoria"). 
 Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać 
na oparciach siedzeM (ubrania...), mogłoby 
to spowodować skaleczenia klatki piersiowej 
lub ramion podczas zadziałania bocznej 
poduszki powietrznej. 
 Nie zblicać siC do drzwi bardziej nic jest to 
konieczne.  

  Przednie poduszki powietrzne 
 Nie prowadzić pojazdu trzymaj>c kierownicC 
za jej ramiona lub opieraj>c rCce na jej 
Wrodku. 
 Pasacer nie powinien trzymać nóg na desce 
rozdzielczej. 
 W miarC mocliwoWci powstrzymać siC 
od palenia (papieros, fajka), poniewac 
uruchomienie poduszki w tym czasie 
mogłoby spowodować oparzenia lub 
obracenia ciała. 
 Nie demontować, nie przekłuwać i nie 
uderzać poduszki.   

  Poduszki kurtynowe 
 Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać 
na obiciu dachu, mogłoby to spowodować 
obracenia głowy w przypadku zadziałania 
poduszki kurtynowej. 
 Nie odkrCcać uchwytów umieszczonych na 
suficie, słuc> one do mocowania poduszek 
kurtynowych.   

Aby zapewnić w pełni skuteczne działanie poduszek powietrznych nalecy zachować nastCpuj>ce 
Wrodki ostrocnoWci: 
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pod podłog>.  

 Kompletny zestaw składaj>cy siC z kompresora 
i wkładu ze Wrodkiem uszczelniaj>cym 
do  tymczasowej naprawy  opony, aby 
móc dojechać do najblicszego zakładu 
wulkanizacyjnego. 
 Moce być stosowany do naprawy wiCkszoWci 
otworów, spowodowanych przebiciem opony, 
znajduj>cych siC na biecniku lub opasaniu 
opony.   

                  Zestaw do prowizorycznej naprawy opony 

  DostCp do zestawu 

   Lista narzCdzi 
 Ponicsze narzCdzia, zalecnie od poziomu 
wyposacenia, s> przystosowane do PaMstwa 
samochodu. Nie nalecy ich ucywać do innych 
celów. 
1.  SprCcarka 12 V.  
 Zawiera Wrodek uszczelniaj>cy do 

tymczasowej naprawy opony i umocliwia 
uzyskanie prawidłowego ciWnienia w oponie. 

2.  Dwa klocki *  do zablokowania przednich kół 
samochodu. 

3.  OdkrCcany zaczep holowniczy.  
 Patrz rozdział "Holowanie pojazdu".      *    Zalecnie od kraju przeznaczenia lub poziomu 

wyposacenia.  



8

171

i

Informacje praktyczne

A.  Przeł>cznik połocenia "Naprawa" lub 
"Pompowanie". 

B.  Przeł>cznik wł>cz  "I"  / wył>cz  "O" . 
C.  Przycisk wypuszczania powietrza. 
D.  CiWnieniomierz (w barach lub p.s.i). 
E.  Pojemnik z: 

   -  kablem z przejWciówk> do gniazda 12V, 
  -  rócnymi koMcówkami do pompowania 

sprzCtu sportowego, np. piłek, dCtek 
rowerowych...  

  Opis zestawu 

F.  Wkład ze Wrodkiem uszczelniaj>cym. 
G.  Biały przewód z korkiem słuc>cy do 

naprawy. 
H.  Czarny przewód do pompowania. 
I.  Nalepka z ograniczeniem prCdkoWci.  

  Naklejka ograniczenia prCdkoWci  I
powinna być naklejona na kierownicC, 
aby przypominać, ce jedno koło jest 
naprawione tymczasowo. 
 Nie przekraczać prCdkoWci 80 km/h 
podczas jazdy z opon> naprawion> za 
pomoc> tego typu zestawu.   
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  1. Uszczelnianie 
  Wył>czyć zapłon. 
  Obrócić selektor  A  do połocenia 

"Naprawa". 
  Sprawdzić, czy przeł>cznik  B  jest 

przechylony w połocenie  "O" . 

  Całkowicie rozwin>ć biały przewód  G . 
  OdkrCcić korek z białego przewodu. 
  Podł>czyć biały przewód do zaworu 

naprawianej opony. 

  Włocyć wtyczkC elektryczn> kompresora 
do gniazda 12 V samochodu. 

  Uruchomić samochód i pozostawić silnik 
na wolnych obrotach. 

  Nalecy uwacać, poniewac Wrodek jest 
szkodliwy (zawiera glikol etylenowy, 
kalafoniC...) w przypadku połkniCcia i 
dracni>cy dla oczu.  
Przechowywać Wrodek w miejscu 
niedostCpnym dla dzieci.  

  Nie nalecy wyci>gać obcych ciał 
wbitych w oponC.  
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minut nie mocna uzyskać tego ciWnienia 
oznacza to, ce opony nie mocna 
naprawić; skontaktować siC z ASO 
sieci PEUGEOT albo z warsztatem 
specjalistycznym, aby wezwać pomoc 
drogow>.  

  Wł>czyć kompresor przestawiaj>c 
przeł>cznik  B  w połocenie  "I"  ac ciWnienie 
w oponie osi>gnie 2,0 bara.  

 Produkt uszczelniaj>cy wtryskiwany jest 
do opony pod ciWnieniem; w trakcie tej 
operacji nie wyjmować przewodu z zaworu 
(niebezpieczeMstwo ochlapania). 

  Odł>czyć zestaw i zakrCcić korek na 
białym przewodzie.  

 Uwacać, aby nie zabrudzić pojazdu płynem 
pozostałym w pojemniku.Trzymać zestaw 
pod rCk>. 

  Przejechać od razu około piCć kilometrów 
na małej prCdkoWci (miCdzy 20 i 60 km/h), 
aby uszczelnić przebit> oponC. 

  Zatrzymać siC, aby sprawdzić, czy opona 
naprawiła siC i czy ciWnienie siC utrzymuje.      Wykrywanie niskiego ciWnienia 

 Jeceli samochód wyposacony jest w 
system wykrywania niskiego ciWnienia, 
to po naprawie koła kontrolka niskiego 
ciWnienia bCdzie zapalona na stałe 
ac do reinicjalizacji systemu w ASO 
sieci PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym.   
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  2. Pompowanie 
  Przeł>czyć selektor  A  do 

połocenia "Pompowanie". 
  Całkowicie rozwin>ć czarny 

przewód  H . 
  Podł>czyć czarny przewód do zaworu 

naprawianej opony. 

  Włocyć ponownie wtyczkC elektryczn> 
kompresora do gniazda 12 V samochodu. 

  Uruchomić ponownie samochód i 
pozostawić silnik na wolnych obrotach. 

  Wyrównać ciWnienie za pomoc> 
kompresora (aby napompować: przeł>cznik 
B  w połoceniu  "I" ; aby spuWcić powietrze: 
przeł>cznik  B  w połoceniu  "O"  i nacisn>ć 
przycisk  C ), zgodnie z etykiet> informuj>c> 
o ciWnieniu ogumienia (znajduj>c> siC przy 
drzwiach kierowcy).   

 Póaniejszy spadek ciWnienia wskazuje, 
ce przebicie nie zostało dobrze 
zatkane, skontaktować siC z sieci> 
serwisow> PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym, aby wezwać pomoc 
drogow>. 

  Odł>czyć cały zestaw, a potem schować go. 
  Nie przekraczać prCdkoWci 80 km/h i 

ograniczyć dystans do 200 km. 

  Jak najszybciej skontaktować 
siC z ASO sieci PEUGEOT lub 
z atelier qualifié warsztatem 
specjalistycznym.   

 Nalecy koniecznie powiadomić 
serwisanta o ucyciu zestawu. 
Po przeprowadzeniu badania 
diagnostycznego technik zaleci 
naprawC albo wymianC opony.    
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  Wyjmowanie wkładu 

  Schować czarny przewód. 
 Wyj>ć zakrzywion> podstawC białego przewodu. 
  Przytrzymać sprCcarkC w pozycji pionowej. 
  OdkrCcić wkład od dołu.   

  Uwacać, aby płyn nie wyciekł. 
 Data przydatnoWci płynu znajduje siC na 
pojemniku.  
 Pojemnik jednokrotnego ucytku; nawet 
tylko napoczCty musi być wymieniony. 
 Po wykorzystaniu nie wyrzucać 
zucytego pojemnika; nalecy go oddać 
do ASO sieci PEUGEOT lub do punktu 
zbieraj>cego tego typu odpady. 
 PamiCtać o zakupie nowego pojemnika 
ze Wrodkiem uszczelniaj>cym w 
sieci PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym.   

  Kontrola / Uzupełnianie 
ciWnienia 

  Kompresora bez wkładu naprawczego mocna 
ucyć do: 
   -  sprawdzania lub okazjonalnego 

pompowania opon, 

  -  pompowania innego sprzCtu sportowego 
(piłek, opon rowerowych...).  

  Ustawić przeł>cznik  A  w pozycji 

"Pompowanie". 
  Całkowicie rozwin>ć czarny 

przewód  H . 
  Podł>czyć czarny przewód do zaworu 

opony lub sprzCtu.  
 W razie koniecznoWci załocyć odpowiedni> 

koMcówkC doł>czon> do zestawu. 

  Włocyć wtyczkC elektryczn> sprCcarki do 
gniazda 12 V samochodu. 

  Uruchomić samochód i pozostawić silnik 
na wolnych obrotach. 

  Wyrównać ciWnienie za pomoc> sprCcarki 
(aby napompować: przeł>cznik  B  w 

połoceniu  "I" ; aby spuWcić powietrze: 
przeł>cznik  B  w połoceniu  "O"  i nacisn>ć 
przycisk  C ), zgodnie z etykiet> wskazuj>c> 
ciWnienie w ogumieniu pojazdu lub w 
sprzCcie sportowym. 

  Wyci>gn>ć przewód i schować cały 
zestaw.    
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               Wymiana koła 
 Sposób wymiany uszkodzonego koła na koło zapasowe z ucyciem narzCdzi bCd>cych na wyposaceniu samochodu. 

 NarzCdzia znajduj> siC w bagacniku pod 
podłog>. 
 Aby siC do nich dostać nalecy: 
  otworzyć bagacnik, 
  ustawić podłogC bagacnika w połoceniu 

pionowym (SW: w prowadnicy), aby dostać 
siC do narzCdzi,  

  DostCp do narzCdzi 

  Lista narzCdzi 
 Ponicsze narzCdzia, dostCpne w zalecnoWci od 
wyposacenia, s> przystosowane do PaMstwa 
samochodu. Nie nalecy ich ucywać do innych 
celów. 
1.  Klucz do odkrCcania kół.  
 Umocliwia zdjCcie kołpaka oraz odkrCcenie 

Wrub mocuj>cych koło. 
2.  PodnoWnik z r>czk>.  
 Umocliwia podniesienie samochodu. 

3.  NarzCdzie do zdejmowania "kapturów" z kół.  
 Umocliwia zdjCcie kapturów Wrub na 

felgach aluminiowych. 
4.  Klucz do Wrub antykradziecowych 

(umieszczony w schowku przednim).  
 Umocliwia dopasowanie klucza do 

odkrCcania kół do specjalnych Wrub 
antykradziecowych. 

5.  Klin do zablokowania koła samochodu. 
6.  Zaczep holowniczy.  
 Patrz rozdział "Holowanie samochodu".   
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  Koło z kołpakiem 
Podczas zakładania koła  załocyć 
kołpak, rozpoczynaj>c od ustawienia 
wciCcia wzglCdem zaworu, a nastCpnie 
docisn>ć z kacdej strony wewnCtrzn> 
czCWci> dłoni.   

 Koło zapasowe umieszczone jest w bagacniku 
pod podłog>. 
 Zalecnie od przeznaczenia koło zapasowe jest na 
feldze stalowej, aluminiowej lub typu "dojazdowego". 
 Aby siC do niego dostać nalecy przeczytać rozdział 
"DostCp do narzCdzi" na poprzedniej stronie. 

DostCp do koła zapasowego 

  Wyjmowanie koła 
  OdkrCcić Wrodkow> cółt> WrubC. 
  PodnieWć koło zapasowe poci>gaj>c do 

siebie. 
  Wyj>ć koło z bagacnika.   

  W zalecnoWci od poziomu wyposacenia 
pojazdu, koło zapasowe moce być 
przymocowane za pomoc> opaski lub Wruby. 
Jeceli jest zamocowane za pomoc> Wruby 
nalecy wykonać nastCpuj>c> procedurC.  
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  Koło z kołpakiem 
Podczas zakładania koła  załocyć 
kołpak, rozpoczynaj>c od ustawienia 
wciCcia wzglCdem zaworu, a nastCpnie 
docisn>ć z kacdej strony wewnCtrzn> 
czCWci> dłoni.   

 Koło zapasowe umieszczone jest w bagacniku 
pod podłog>. 
 Zalecnie od przeznaczenia koło zapasowe jest na 
feldze stalowej, aluminiowej lub typu "dojazdowego". 
 Aby siC do niego dostać nalecy przeczytać rozdział 
"DostCp do narzCdzi" na poprzedniej stronie. 

DostCp do koła zapasowego 

  Wyjmowanie koła 
  OdkrCcić Wrodkow> cółt> WrubC. 
  PodnieWć koło zapasowe poci>gaj>c do 

siebie. 
  Wyj>ć koło z bagacnika.   

  W zalecnoWci od poziomu wyposacenia 
pojazdu, koło zapasowe moce być 
przymocowane za pomoc> opaski lub Wruby. 
Jeceli jest zamocowane za pomoc> Wruby 
nalecy wykonać nastCpuj>c> procedurC.  
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  Chowanie koła 
  Włocyć na swoje miejsce skrzyneczkC z 

narzCdziami na Wrodek koła i przypi>ć j>. 
  Połocyć na swoim miejscu polistyrenowy 

pojemnik.   

  Połocyć koło na swoim miejscu. 
  OdkrCcić o kilka obrotów Wrodkow> cółt> 

WrubC, a nastCpnie załocyć WrubC na 
Wrodek koła. 

  Mocno dokrCcić Wrodkow> WrubC ac do 
zatrzaWniCcia, aby przymocować koło. 

  Wykrywanie niskiego 
ciWnienia 
 Koło zapasowe nie posiada czujnika. 
NaprawC przebitego koła nalecy 
wykonywać w ASO SIECI PEUGEOT 
lub w warsztacie specjalistycznym.   
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Demontac koła 

  Ustawienie samochodu 
 Zatrzymać samochód w miejscu nie 
zakłócaj>cym ruchu innym kierowcom: 
w miarC mocliwoWci podłoce powinno 
być płaskie, stabilne i nieWliskie. 
 Zaci>gn>ć hamulec postojowy, 
chyba ce jest zaprogramowany w 
trybie automatycznym, wył>czyć 
zapłon i wł>czyć pierwszy bieg * , aby 
zablokować koła. 
 Sprawdzić, czy na panelu hamulca 
postojowego zapaliła siC kontrolka 
hamulca oraz kontrolka  P . PP
 Nalecy bezwzglCdnie upewnić siC, czy 
pasacerowie wysiedli z samochodu i 
przebywaj> w bezpiecznym miejscu. 
 Nigdy nie wsuwać siC pod samochód 
ustawiony na podnoWniku; ucyć 
podnoWnika samochodowego.    

  Lista operacji 
  Zdj>ć pokrywy z kacdego koła za pomoc> 

narzCdzia  3  (zalecnie od wyposacenia). 
  Załocyć tulejC antykradziecow>  4  na klucz 

do odkrCcania kół  1,  aby odblokować 
WrubC antykradziecow> (zalecnie od 
wyposacenia). 

  Odblokować pozostałe Wruby za pomoc> 
klucza do odkrCcania kół  1 . 

  *    Połocenie  R  dla zautomatyzowanej rCcznej 
skrzyni biegów;  P  dla automatycznej skrzyni 

biegów.  
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  Ustawić podnoWnik  2  pod samochodem 

pod jednym z dwóch miejsc z przodu  A  lub 
z tyłu  B , jak najblicej zmienianego koła. 

  Podnosić samochód do momentu 
uzyskania wystarczaj>cej przestrzeni 
miCdzy kołem a podłocem w celu łatwego 
załocenia koła zapasowego 
(nie przebitego). 

  OdkrCcić Wruby i odłocyć w czyste miejsce. 
  Zdj>ć koło.    

  Rozkładać podnoWnik  2  do momentu 

zetkniCcia siC podstawy z podłocem. 
Upewnić siC, ce oW podstawy podnoWnika 
znajduje siC na Wrodku miejsca  A  lub  B . 
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  Montac koła 

  Mocowanie koła zapasowego 
typu "dojazdowego" 
 Jeceli samochód wyposacony 
jest w felgi aluminiowe jest rzecz> 
normaln>, ce przy dokrCcaniu Wrub 
przy zakładaniu koła nakładki nie 
dotykaj> felgi typu "dojazdowego". 
Przytrzymanie koła odbywa siC poprzez 
stockowy nacisk kacdej Wruby.  

  Po zmianie koła 
 Aby odpowiednio schować koło w 
bagacniku nalecy zdj>ć najpierw 
Wrodkow> nakładkC. 
 W przypadku stosowania koła 
zapasowego typu "dojazdowego" nie 
przekraczać prCdkoWci 80 km/h. 
 Sprawdzić jak najszybciej dokrCcenie 
Wrub i ciWnienie koła zapasowego w 
ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym. 
 Naprawić przebit> oponC i jak 
najszybciej załocyć.  

  Lista operacji 
  Załocyć koło na piastC. 
  PrzykrCcić Wruby rCk>. 
  DokrCcić wstCpnie WrubC antykradziecow> 

za pomoc> klucza do odkrCcania Wrub  1 , 

wyposaconego w tulejC antykradziecow>  4 . 
  DokrCcić wstCpnie pozostałe Wruby za 

pomoc> samego klucza do odkrCcania 
Wrub  1 . 
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  OpuWcić samochód. 
  Złocyć podnoWnik  2  i wyci>gn>ć spod 

samochodu. 

  Zablokować WrubC antykradziecow> za 
pomoc> klucza do odkrCcania Wrub  1 , 

wyposaconego w tulejC antykradziecow>  4 . 
  Zablokować pozostałe Wruby za pomoc> 

samego klucza do odkrCcania Wrub  1 . 
  Załocyć osłony na kacd> WrubC (zalecnie 

od wyposacenia). 
  Schować narzCdzia w skrzynce.    
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            Wymiana carówki 

Model ze Wwiatłami ksenonowymi 
i refl ektorami kierunkowymi 
1.   Vwiatła dzienne / pozycyjne (diody 

elektroluminescencyjne - LED).
2.   Vwiatła mijania / drogowe kierunkowe 

(D1S-35W).
3.   Kierunkowskazy (PY21-21W).
4.   Reflektory przeciwmgielne 

(kierunkowe zalecnie od wersji) (H8).

Model ze Wwiatłami 
halogenowymi 
1.   Vwiatła mijania i drogowe (H7-55W).
2.   Vwiatła pozycyjne (W5-5W).
3.   Vwiatła drogowe (H7-55W).
4.   Vwiatła dzienne (SP13-13W).
5.   Reflektory przeciwmgielne 

(kierunkowe zalecnie od wersji) (H8).
6.   Kierunkowskazy (PY21-21W).

 W przypadku carówek z wystCpami typu H7... 
zachować ich połocenie, aby zapewnić jak 
najwycsz> jakoWć oWwietlenia.   

 W pewnych warunkach klimatycznych 

(niska temperatura, wilgotnoWć...) 
na wewnCtrznej powierzchni szyby 
reflektorów i Wwiateł tylnych moce pojawić 
siC lekkie zamglenie, co jest normalnym 
zjawiskiem; zamglenie to znika w ci>gu 
kilku minut od zapalenia Wwiateł.   
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Swiatła mijania 
(model z halogenami) 
  Zdj>ć plastikow> pokrywC poci>gaj>c za 

wystCp. 
  Odł>czyć zł>cze carówki. 
  Wyci>gn>ć carówkC i wymienić j>.  
 Przy montacu postCpować w odwrotnej 
kolejnoWci.   

 Reflektory wyposacone s> w szyby 
z poliwCglanu, pokrywane lakierem 
ochronnym: 

   nie nalecy ich czyWcić such> lub 
ostr> szmatk> ani detergentem 
czy rozpuszczalnikiem,

  ucywać g>bki i wody z mydłem, 
  w przypadku mycia pod ciWnieniem 

w celu usuniCcia trudnych 
zabrudzeM, nie nalecy zbyt długo 
kierować strumienia wody na 
reflektory, Wwiatła oraz ich oprawy, 
tak aby nie uszkodzić lakieru oraz 
uszczelek.  

  NiebezpieczeMstwo 
poracenia pr>dem 
 Wymiana carówek ksenonowych 
(D1S-35W) musi być wykonana w ASO 
SIECI PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym.   

  Nie dotykać carówki bezpoWrednio 
palcami, ucywać szmatki 
niepozostawiaj>cej włókien.  

 WymianC carówek wykonujemy, gdy 
reflektory s> wył>czone od kilku minut 
(ryzyko silnego poparzenia siC). 
 Aby nie uszkodzić reflektora, konieczne 
jest stosowanie wył>cznie carówek typu 
anty U.V. 
 Wymieniać uszkodzon> carówkC na 
now>, takiego samego typu i o takich 
samych parametrach.  
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Vwiatła pozycyjne 
(model z halogenami) 
  Zdj>ć plastikow> pokrywC poci>gaj>c za 

wystCp. 
  Odpi>ć oprawC carówki. 
  Wyci>gn>ć i wymienić carówkC.  
 Przy montacu postCpować w odwrotnej 
kolejnoWci.   

       Vwiatła drogowe 
(model z halogenami) 
  Zdj>ć plastikow> pokrywC poci>gaj>c za 

wystCp. 
  Odł>czyć zł>cze carówki. 
  Wyci>gn>ć i wymienić carówkC.  
 Przy montacu postCpować w odwrotnej 
kolejnoWci.   

         Vwiatła mijania i drogowe 
(model z refl ektorami 
ksenonowymi) 
 Wymiana lampy ksenonowej D1S 
musi być wykonana przez ASO 
SIECI PEUGEOT lub w warsztacie 
specjalistycznym ze wzglCdu na 
niebezpieczeMstwo poracenia pr>dem. 
 Zaleca siC wymianC wszystkich 
carówek D1S jednoczeWnie pomimo 
uszkodzenia tylko jednej z nich.   
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Wwiatła dzienne 
  Maksymalnie skrCcić koła do wewn>trz, 

aby ułatwić dostCp do błotnika. 
  OdkrCcić dwie Wruby mocuj>ce pokrywC, 

znajduj>c> siC we wnCce koła. 
  Odchylić błotnik. 

  Obrócić o ćwierć obrotu oprawC carówki i 
wyci>gn>ć j>. 

  Odł>czyć zł>cze oprawy carówki. 
  Wyj>ć i wymienić carówkC.  
 Przy montacu postCpować w odwrotnej 
kolejnoWci. 
 Informacje na temat wymiany carówek 
mocna uzyskać w ASO SIECI PEUGEOT
lub w warsztacie specjalistycznym.   
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Kierunkowskazy 

  Połocyć siC pod samochodem. 
  OdkrCcić WrubC podtrzymuj>c> 

osłonC pod podwoziem. 
  Zdj>ć osłonC pod podwoziem. 

  PrzekrCcić o ćwierć obrotu oprawC carówki 
i wyci>gn>ć j>. 

  Wymienić przepalon> carówkC.  
 W trakcie montacu wykonać operacje w 
odwrotnej kolejnoWci. 
 W celu wymiany carówek mocna skontaktować 
siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym.   

Kierunkowskazy boczne 
 W celu wymiany tych carówek nalecy 
skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT 
lub z warsztatem specjalistycznym.   

Punktowe oWwietlenie 
zewnCtrznych lusterek 
wstecznych 
 WymianC diod elektroluminescencyjnych 
nalecy wykonać w ASO SIECI PEUGEOT lub w 
warsztacie specjalistycznym.  
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1.   Vwiatła stop 
(diody elektroluminescencyjne LED).

2.   Vwiatła cofania (P21W).
3.   Kierunkowskazy (PY21W cółte).
4.   Vwiatła pozycyjne (diody 

elektroluminescencyjne LED).
5.   Vwiatła przeciwmgielne (H21W).

Vwiatła tylne (Sedan) 

Vwiatła cofania, kierunkowskazy 
i refl ektory przeciwmgielne 
  Otworzyć bagacnik, a nastCpnie plastikow> 

klapkC. 
  OdkrCcić dwie nakrCtki mocuj>ce Wwiatło. 
  Ostrocnie wyj>ć Wwiatło na zewn>trz. 
  Odł>czyć zł>cze Wwiatła. 

  Rozszerzyć piCć wystCpów i wyci>gn>ć 
oprawC carówek. 

  Obrócić o ćwierć obrotu carówkC i 
wymienić j>.  

 Przy montacu wykonać czynnoWci w odwrotnej 
kolejnoWci.   

   Wymiana Wwiateł z diodami 
elektroluminescencyjnymi - LED 
 Aby wymienić Wwiatła skontaktować siC 
z ASO SIECI PEUGEOT lub warsztatem 
specjalistycznym.   
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   Vwiatła stop (diody 
elektroluminescencyjne-LED).

2.   Vwiatła cofania (W19W).
3.   Kierunkowskazy (PY21W- cółte).
4.   Vwiatła pozycyjne (diody 

elektroluminescencyjne-LED).
5.   Vwiatła przeciwmgielne (diody 

elektroluminescencyjne-LED).

                    Vwiatła tylne 

  Otworzyć bagacnik, a nastCpnie 
wyci>gn>ć klapkC. 

  Zdj>ć piankC uszczelniaj>c>. 
  Odł>czyć zł>cze Wwiateł. 
  OdkrCcić nakrCtkC mocuj>c> Wwiatło. 

Kierunkowskazy (na błotniku) 

  Ostrocnie wyci>gn>ć moduł Wwiateł na 
zewn>trz. 

  Zdj>ć piankC uszczelniaj>c>. 
  Odpi>ć oprawC carówek. 
  Obrócić o ćwierć obrotu carówkC i 

wymienić j>.  
 Aby załocyć carówkC nalecy postCpować w 
odwrotnej kolejnoWci.  

   Wymiana Wwiateł z diodami 
elektroluminescencyjnymi - LED 
 Aby wymienić Wwiatła skontaktować siC 
z ASO SIECI PEUGEOT lub warsztatem 
specjalistycznym.   
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  Vwiatła cofania 
(pokrywa bagacnika) 
  Otworzyć pokrywC bagacnika, a nastCpnie 

zdj>ć klapkC. 
  Odł>czyć zł>cze Wwiatła. 
  OdkrCcić nakrCtkC mocuj>c> Wwiatło. 

  Ostrocnie wyj>ć Wwiatło na zewn>trz. 
  Wyci>gn>ć piankC uszczelniaj>c>. 

  Obrócić o ćwierć obrotu oprawC carówki i 
wymienić uszkodzon> carówkC.  

 Przy montacu wykonać czynnoWci w odwrotnej 
kolejnoWci.   
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             Trzecie Wwiatło stop (diody 
elektroluminescencyjne-LED) 
 Skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub 
z warsztatem specjalistycznym.   

OWwietlenie tablicy rejestracyjnej 
  Włocyć cienki WrubokrCt do jednego z 

dwóch otworów na zewn>trz przezroczystej 
osłony. 

  Podwacyć, aby j> odpi>ć. 
  Odł>czyć zł>cze Wwiateł. 
  Zdj>ć przezroczyst> osłonC. 
  Wyci>gn>ć i wymienić carówkC.    



192

i

!

Informacje praktyczne

                     Wymiana bezpiecznika 
 Sposób wymiany uszkodzonego bezpiecznika na nowy, aby usun>ć usterkC odpowiadaj>cej mu funkcji. 

 Szczypce znajduj> siC w schowku przednim.  

  DostCp do narzCdzi 

 Przed wymian> bezpiecznika nalecy rozpoznać 
przyczynC usterki i j> usun>ć. 
  Sprawdzić, czy bezpiecznik jest 

uszkodzony na podstawie stanu włókna.  

  Wymiana bezpiecznika 

Dobry Zły

  Za pomoc> specjalnych szczypiec 
wyci>gn>ć bezpiecznik z gniazda. 

  Wymieniać zawsze uszkodzony 
bezpiecznik na bezpiecznik o takim 
samym natCceniu. 

  Sprawdzić, czy numer wygrawerowany 
na skrzynce zgadza siC z natCceniem 
wygrawerowanym na nócce oraz w 
tabelach ponicej.  

 PEUGEOT nie ponosi 

odpowiedzialnoWci za koszty zwi>zane 
z napraw> pojazdu lub usterk> 
spowodowan> instalacj> osprzCtu 
dodatkowego nie pochodz>cego, 
nie zalecanego przez PEUGEOT 
i zainstalowanego niezgodnie z 
zaleceniami, w szczególnoWci dotyczy 
to urz>dzeM, których ł>czny pobór mocy 
przekracza 10 miliamperów.   

  Instalacja osprzCtu 
elektrycznego 
 Układ elektryczny w pojeadzie został tak 
zbudowany, aby działał z wyposaceniem 
seryjnym lub opcjonalnym. 
 Przed instalacj> innego wyposacenia 
lub osprzCtu elektrycznego w pojeadzie 
nalecy skontaktować siC z ASO 
SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 
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  Bezpieczniki w desce 
rozdzielczej 

 Skrzynka bezpieczników znajduje siC w dolnej 
czCWci deski rozdzielczej (po lewej stronie). 

  DostCp do bezpieczników 
  Otworzyć składan> płytkC i Wcisn>ć, aby 

wysun>ć j> z wystCpów ustalaj>cych.    

   Bezpiecznik   
 Nr   

  NatCcenie  
(A)  Funkcje

F6 A lub B 15  Radioodtwarzacz. 

F8 3  Alarm. 

F13 10  Zapalniczka z przodu. 

F14 10  Gniazdo 12V z przodu. 

F16 3  Tylna lampka sufitowa, tylne lampki oWwietlenia mapy. 

F17 3  Przednia lampka sufitowa, lusterko w osłonie przeciwsłonecznej. 

F28 A lub B 15  Radioodtwarzacz. 

F30 20  Wycieraczka tylnej szyby. 

F32 10  Wzmacniacz audio. 
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Bezpiecznik  
Nr

NatCcenie  
(A) Funkcje

F3 15  Panel podnoWnika szyb po stronie kierowcy, gniazdo 12 V z tyłu. 

F4 15  Gniazdo 12 V w bagacniku. 

F5 30  Sekwencyjny podnoWnik tylnych szyb. 

F6 30  Sekwencyjny podnoWnik przednich szyb. 

F11 20  Moduł haka holowniczego. 

F12 20  Wzmacniacz audio. 

F15 20  Zasłona przeszklonego dachu panoramicznego (SW). 

F16 5  Panel podnoWników szyb po stronie kierowcy. 

  Bezpieczniki za przednim 
schowkiem  
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  Bezpieczniki w komorze 
silnika 

  DostCp do bezpieczników 
  Odpi>ć pokrywC. 
  Wymienić bezpiecznik (patrz odpowiedni 

rozdział). 
  Po wymianie zamkn>ć starannie pokrywC, 

aby zapewnić szczelnoWć skrzynki 
bezpieczników.    

  Bezpiecznik  
 Nr   

  NatCcenie  
    (A)   Funkcje

F20 15  Pompa spryskiwacza przedniej / tylnej szyby. 

F21 20  Pompa sprzyskiwacza reflektorów. 

F22 15  Sygnał dawiCkowy. 

F23 15  Vwiatła drogowe prawe. 

F24 15  Vwiatła drogowe lewe. 

F27 5  Przysłona lewego Wwiatła. 

F28 5  Przysłona prawego Wwiatła. 
 Skrzynka bezpieczników znajduje siC w 
komorze silnika w poblicu akumulatora. 
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           Akumulator 12 V 
 Etapy postCpowania w przypadku ładowania rozładowanego akumulatora lub w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora. 

Etykieta wskazuje zastosowanie 

akumulatora ołowiowego 12 V o 
specjalnej technologii i parametrach, 
wymagaj>cego w przypadku wymiany 
albo odł>czenia interwencji ze strony 
ASO SIECI PEUGEOT lub warsztatu 
specjalistycznego. 
 Nieprzestrzeganie tych zaleceM moce 
spowodować przedwczesne zucycie 
akumulatora.  

  Po zamontowaniu akumulatora funkcja 

Stop & Start bCdzie aktywna dopiero 
po kilku godzinach w zalecnoWci 
od warunków klimatycznych i stanu 

naładowania akumulatora (do około 
8 godzin).  

 Akumulator znajduje siC pod pokryw> silnika. 
 W celu uzyskania dostCpu do akumulatora 
nalecy: 
  otworzyć pokrywC za pomoc> wewnCtrznej 

dawigni, a nastCpnie od zewn>trz, 
  zdj>ć plastikow> osłonC w celu odsłoniCcia 

dwóch zacisków, 

  odpi>ć skrzynkC z bezpiecznikami i wyj>ć 
akumulator w razie potrzeby.   

  DostCp do akumulatora 

  PodnieWć maksymalnie łopatkC rygluj>c>.   

    Rozł>czanie kabli 

  Podł>czanie kabli 
  Ustawić otwarty pierWcieM  1  kabla na 

zacisku (+) akumulatora. 
  Nacisn>ć pionowo pierWcieM  1 , aby ustawić 

go przy akumulatorze. 
  Zablokować pierWcieM odchylaj>c wystCp 

ustalaj>cy, a nastCpnie opuszczaj>c 
łopatkC  2 .  

 Nie naciskać łopatki na siłC, poniewac 
zablokowanie jest niemocliwe, jeceli 
pierWcieM jest nieprawidłowo ustawiony; 
powtórzyć procedurC.  
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  Podł>czyć czerwony przewód do zacisku 
(+) akumulatora rozładowanego  A , a 

nastCpnie do zacisku (+) akumulatora 
pomocniczego  B . 

  Aby uruchomić pojazd z 
innego akumulatora nalecy: 

  Odł>czyć akumulator, 
  Przestrzegać instrukcji podanych przez 

producenta prostownika, 

  Podł>czyć zaczynaj>c od zacisku (-), 
  Sprawdzić stan zacisków. JeWli pokryte s> 

siarczanem (białawym lub zielonkawym 
nalotem) nalecy je zdj>ć i przeczyWcić.  

  Aby naładować akumulator za 
pomoc> prostownika nalecy: 

  Ładowanie akumulatora systemu Stop 
& Start nie wymaga odł>czania.  

  Jeden koniec przewodu zielonego lub 
czarnego podł>czyć do zacisku (-) 
akumulatora pomocniczego  B . 

  Drugi koniec przewodu zielonego lub 
czarnego podł>czyć do masy  C  PaMstwa 
pojazdu (wspornik silnika). 

  Wł>czyć rozrusznik, nie wył>czać silnika. 
  Poczekać ac silnik powróci na wolne obroty 

i odł>czyć przewody.   
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  Akumulatory zawieraj> substancje 
szkodliwe, takie jak kwas siarkowy 

oraz ołów. Nalecy je usuwać zgodnie 
z zaleceniami prawnymi, w cadnym 
wypadku nie nalecy ich wyrzucać 
razem z odpadkami domowymi. 
 Zucyte baterie oraz akumulatory 
nalecy oddać do punktu 
odbieraj>cego tego typu odpady.  

  Nie zdejmować klem podczas pracy silnika. 
 Nie ładować akumulatora bez 
wczeWniejszego odł>czenia obu klem. 
 Nie popychać samochodu w celu 
uruchomienia silnika w przypadku 

sterowanej rCcznej skrzyni biegów z 
6 biegami lub automatycznej skrzyni 
biegów.  

  W przypadku dłucszego nic jeden 
miesi>c postoju samochodu zaleca siC 
odł>czać akumulator.  

  Przed odł>czeniem akumulatora 
 Przed odł>czeniem akumulatora po wył>czeniu 
zapłonu nalecy odczekać 2 minuty. 
 Przed odł>czeniem akumulatora nalecy 
zamkn>ć szyby i drzwi.  

  Po podł>czeniu akumulatora 
 Po podł>czeniu akumulatora nalecy 
wł>czyć zapłon i odczekać 1 minutC przed 
uruchomieniem rozrusznika w celu inicjalizacji 

systemów elektronicznych. W razie wyst>pienia 
jakichkolwiek problemów nalecy skontaktować 
siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 
 Posługuj>c siC informacjami znajduj>cymi siC w 
poszczególnych rozdziałach nalecy osobiWcie 
przeprowadzić inicjalizacjC: 
   -  klucza z pilotem zdalnego sterowania, 
  -  zasłony przyciemniaj>cej dachu 

panoramicznego, 
  -  pokładowego systemu nawigacji GPS.    

         Tryb odci>cania 
 System wył>cza nieucywane funkcje, 
w zalecnoWci od poziomu naładowania 
akumulatora. 
 W pojeadzie znajduj>cym siC w ruchu, niektóre 
funkcje, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie 
tylnej szyby mog> być czasowo wył>czone. 
 Ponowne ich przywrócenie do normalnego 
stanu odbywa siC automatycznie, o ile 
umocliwia to stan naładowania akumulatora. 
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  Akumulatory zawieraj> substancje 
szkodliwe, takie jak kwas siarkowy 
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z zaleceniami prawnymi, w cadnym 
wypadku nie nalecy ich wyrzucać 
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odbieraj>cego tego typu odpady.  

  Nie zdejmować klem podczas pracy silnika. 
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wczeWniejszego odł>czenia obu klem. 
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zapłonu nalecy odczekać 2 minuty. 
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zamkn>ć szyby i drzwi.  

  Po podł>czeniu akumulatora 
 Po podł>czeniu akumulatora nalecy 
wł>czyć zapłon i odczekać 1 minutC przed 
uruchomieniem rozrusznika w celu inicjalizacji 

systemów elektronicznych. W razie wyst>pienia 
jakichkolwiek problemów nalecy skontaktować 
siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem 
specjalistycznym. 
 Posługuj>c siC informacjami znajduj>cymi siC w 
poszczególnych rozdziałach nalecy osobiWcie 
przeprowadzić inicjalizacjC: 
   -  klucza z pilotem zdalnego sterowania, 
  -  zasłony przyciemniaj>cej dachu 

panoramicznego, 
  -  pokładowego systemu nawigacji GPS.    

         Tryb odci>cania 
 System wył>cza nieucywane funkcje, 
w zalecnoWci od poziomu naładowania 
akumulatora. 
 W pojeadzie znajduj>cym siC w ruchu, niektóre 
funkcje, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie 
tylnej szyby mog> być czasowo wył>czone. 
 Ponowne ich przywrócenie do normalnego 
stanu odbywa siC automatycznie, o ile 
umocliwia to stan naładowania akumulatora. 
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 System ogranicza czas ucywania niektórych 
funkcji, aby zachować wystarczaj>cy poziom 
naładowania akumulatora. 
 Po wył>czeniu silnika przez ł>czny maksymalny 
czas 30 minut mocna ucywać takich funkcji, jak 
system audio i telematyki, wycieraczki szyb, 
Wwiatła mijania, lampki sufitowe. 

         Tryb ekonomiczny 
  PrzejWcie w tryb ekonomiczny 
 Na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników 
pojawia siC komunikat informuj>cy o wł>czeniu 
trybu ekonomicznego i aktywne funkcje zostaj> 
przeł>czone w tryb czuwania. 
 JeWli w momencie przechodzenia w tryb 
ekonomiczny prowadzona jest rozmowa 

telefoniczna, zostanie ona podtrzymana 

przez około 10 minut za pomoc> zestawu 
głoWnomówi>cego WIP Sound lub WIP Nav  .

  WyjWcie z trybu 
ekonomicznego 
 Funkcje te zostan> automatycznie aktywowane 
w chwili ponownego uruchomienia pojazdu. 
  Aby przywrócić wszystkie funkcje nalecy 

uruchomić silnik: 
   -  na mniej nic 10 minut, aby móc 

korzystać z wyposacenia przez około 
5 minut, 

  -  na ponad 10 minut, aby móc korzystać 
przez około 30 minut.   

 PamiCtać o odpowiednio długim działaniu 
silnika, aby zapewnić prawidłowe naładowanie 
akumulatora. 
 Nie wł>czać zbyt czCsto silnika jedynie w celu 
naładowania akumulatora. 
 Rozładowany akumulator uniemocliwia rozruch 
silnika (patrz rozdział "Akumulator").  
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         Wymiana pióra wycieraczki szyby 

wycieraczki przedniej szyby 
  W ci>gu minuty po wył>czeniu zapłonu 

przestawić przeł>cznik wycieraczek w taki 
sposób, aby ustawić ich pióra na Wrodku 
przedniej szyby.   

  Demontac 
  UnieWć ramiC wycieraczki. 
  Odpi>ć i zdj>ć pióro wycieraczki.   

  Montac 
  Załocyć i wpi>ć odpowiednie pióro 

wycieraczki. 
  Połocyć ostrocnie ramiC wycieraczki na 

szybC.   

  Po zamontowaniu pióra 
wycieraczki przedniej szyby 
  Wł>czyć zapłon. 
  Ponownie wł>czyć przeł>cznik 

wycieraczek, aby ustawić je w połoceniu 
roboczym.   
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     Holowanie samochodu 
 Sposób postCpowania w przypadku holowania samochodu (naszego) lub holowania innego pojazdu z ucyciem zdejmowanego pierWcienia. 

  Holowanie naszego 
samochodu 

  Holowanie innego 
samochodu 

DostCp do narzCdzi 

 Zaczep holowniczy znajduje siC w bagacniku 
pod podłog>. 
 Aby uzyskać do niego dostCp nalecy: 
  otworzyć bagacnik, 
  ustawić podłogC w połoceniu pionowym, 
  wyj>ć zaczep holowniczy.   

  W zderzaku przednim odpi>ć osłonC 
naciskaj>c na jej doln> czCWć. 

  PrzykrCcić do oporu zaczep holowniczy. 
  Zainstalować dr>cek holowniczy. 
  Wł>czyć Wwiatła awaryjne w samochodzie 

holowanym. 

  W zderzaku tylnym odpi>ć osłonC 
naciskaj>c na jej doln> czCWć. 

  PrzykrCcić do oporu zaczep holowniczy. 
  Zainstalować dr>cek holowniczy. 
  Wł>czyć Wwiatła awaryjne w samochodzie 

holowanym.  

  W przypadku holowania z czterema 

kołami na ziemi, stosować dr>cek 
holowniczy. 
 W przypadku holowania z dwoma 

kołami na ziemi, stosować 
specjalistyczny sprzCt holowniczy. 
 Podczas holowania silnik jest 

wył>czony, w zwi>zku z tym nie ma 
wspomagania hamowania i kierownicy.   

  Ustawić dawigniC zmiany biegów 
w połoceniu luz (połocenie  N  dla 

zautomatyzowanej rCcznej skrzyni 
biegów lub automatycznej).  

 Nieprzestrzeganie tej zasady moce 
doprowadzić do uszkodzenia układu 
hamowania a w konsekwencji do 

braku wspomagania hamowania po 
uruchomieniu samochodu.   
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      Holowanie przyczepy, przyczepy kempingowej... 

 Zaleca siC stosowanie haków holowniczych 
i wi>zek elektrycznych produkcji 
PEUGEOT, które posiadaj> homologacjC 
i s> dostosowane do konstrukcji PaMstwa 
samochodu, a takce zamontowanie ich 
w sieci PEUGEOT lub atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym. 
 W przypadku montacu zestawu 
poza sieci> PEUGEOT musi być 
bezwzglCdnie przeprowadzony z 
ucyciem wi>zki elektrycznej pojazdu, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

  Urz>dzenie przystosowane do podł>czenia 
przyczepy lub przyczepy kempingowej z 
sygnalizacj> i dodatkowym oWwietleniem. 
 PaMstwa pojazd został zaprojektowany przede 
wszystkim do transportu osób i bagacy, moce 
być jednak ucywany równiec do holowania 
przyczepy. 

 Jazda z przyczep> poddaje holuj>cy pojazd 
zwiCkszonym obci>ceniom i wymaga od 
kierowcy szczególnej uwagi.  

  ZaWlepka 

 W przypadku holowania nalecy koniecznie 
zdj>ć zaWlepkC na przednim zderzaku, jeceli 
samochód jest w ni> wyposacony. 
 Skontaktować siC w tym celu z ASO SIECI 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.  
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przyczepy lub przyczepy kempingowej z 
sygnalizacj> i dodatkowym oWwietleniem. 
 PaMstwa pojazd został zaprojektowany przede 
wszystkim do transportu osób i bagacy, moce 
być jednak ucywany równiec do holowania 
przyczepy. 

 Jazda z przyczep> poddaje holuj>cy pojazd 
zwiCkszonym obci>ceniom i wymaga od 
kierowcy szczególnej uwagi.  

  ZaWlepka 

 W przypadku holowania nalecy koniecznie 
zdj>ć zaWlepkC na przednim zderzaku, jeceli 
samochód jest w ni> wyposacony. 
 Skontaktować siC w tym celu z ASO SIECI 
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.  
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  Zalecenia dotycz>ce jazdy 
  Rozmieszczenie ładunków 
  Nalecy tak rozłocyć ładunki na 

przyczepie, aby najciCcsze przedmioty 
znajdowały siC mocliwie najblicej osi i aby 
nacisk na główkC haka był zblicony do 
maksymalnego dopuszczalnego nacisku, 
jednak nie wiCkszy.  

 GCstoWć powietrza maleje wraz ze wzrostem 
wysokoWci, zmniejszaj>c tym samym moc 
silnika. Nalecy zmniejszać maksymalny 
dopuszczalny ciCcar przyczepy o 10% na 
kacde 1000 metrów wysokoWci. 
 Nalecy zapoznać siC z rozdziałem "Dane 
techniczne", gdzie podano masy pojazdu i 
przyczep dopuszczalne dla danego pojazdu.  

  Wiatr boczny 
  UwzglCdnić zwiCkszon> wracliwoWć 

pojazdu na wiatr boczny.   

  Chłodzenie 
 Holowanie przyczepy na wzniesieniach 
powoduje wzrost temperatury płynu 
chłodz>cego. 
 Wentylator napCdzany jest elektrycznie, 
jego zdolnoWć chłodzenia nie zalecy wiCc od 
obrotów silnika. 
  W celu zmniejszenia obrotów silnika nalecy 

zredukować prCdkoWć pojazdu.  
 Maksymalny dopuszczalny ciCcar przyczepy 
przy dłucszej jeadzie na wzniesieniach zalecy 
od ich nachylenia i temperatury otoczenia. 
 W kacdym wypadku nalecy zwracać szczególn> 
uwagC na temperaturC płynu chłodz>cego. 

  W razie zapalenia siC 
sygnalizatora alarmowego lub 
kontrolki  STOP  nalecy zatrzymać 
pojazd i mocliwie jak najszybciej 
wył>czyć silnik.   

  Hamulce 
 Podczas holowania przyczepy wydłuca siC 
droga hamowania.  

  Opony 
  Sprawdzać ciWnienie w oponach 

holuj>cego pojazdu i przyczepy 
przestrzegaj>c przy tym zalecanych 
wartoWci.   

  OWwietlenie 
  Sprawdzić Wwiatła i kierunkowskazy w 

przyczepie.  

 Wspomaganie parkowania tyłem 
zostanie wył>czone automatycznie w 
przypadku zastosowania oryginalnych 
haków PEUGEOT.   
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            Montac pał>ków dachowych  
  Maksymalne dopuszczalne obci>cenie 
bagacnika dachowego dla bagacu nie 
przekraczaj>cego 40 cm wysokoWci 
(z wyj>tkiem bagacnika rowerowego): 
   -  Sedan:  70  kg 
  -  SW:  100  kg  
 Jeceli wysokoWć bagacu przekracza 
40 cm nalecy dostosować prCdkoWć 
pojazdu do profilu drogi, tak by nie 
uszkodzić pał>ków oraz mocowaM 
dachowych. 
 W przypadku przewocenia 
przedmiotów dłucszych od samochodu 
nalecy zapoznać siC z przepisami 
obowi>zuj>cymi w danym kraju.   

   -  Sedan: s> to kołki przytrzymuj>ce, 
znajduj>ce siC na wnCkach drzwi. 

  Przy montacu poprzecznych pał>ków 
dachowych nalecy przestrzegać ich montacu: 

  -  SW: s> to oznaczenia na kacdym pał>ku 
wzdłucnym.  

 Ucywać akcesoriów zatwierdzonych 
przez PEUGEOT i przestrzegać 
zaleceM i instrukcji montacu 
producenta, poniewac w przeciwnym 
razie istnieje ryzyko uszkodzenia 

karoserii (deformacja, zarysowania, ...).  
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     Akcesoria 
 W sieci PEUGEOT dostCpny jest szeroki wybór akcesoriów i oryginalnych czCWci zamiennych. 
 Wszystkie te akcesoria i czCWci zostały przebadane i zatwierdzone, zarówno pod wzglCdem 
niezawodnoWci jak i bezpieczeMstwa. 
 Wszystkie akcesoria i czCWci s> dostosowane do PaMstwa samochodu i wszystkie posiadaj> 
numery katalogowe oraz gwarancjC PEUGEOT.  

"Komfort": 
 moduł izotermiczny, zestaw dla pal>cych, 
gniazdo 230 V, lampa przenoWna, ...  

  "Udogodnienia transportowe": 
 podwycszenia i foteliki dzieciCce, pojemnik 
w bagacniku, bagacnik dachowy, bagacnik 
na narty, bagacnik rowerowy na hak, haki 
holownicze ("gCsia szyja", RDSO, uchylne), 
wi>zki elektryczne, podłoga przesuwna, zestaw 
do zmiany w pojazd dostawczy, ... 
 Hak holowniczy wraz z wi>zk> elektryczn> 
musi być montowany w ASO SIECI PEUGEOT.  

  "Styl": 
 spojler, chlapacze przedniego i tylnego 
koła, aluminiowa gałka zmiany biegów, felgi 
aluminiowe (16", 17", 18", 19"), zestaw do 
karoserii, skorupa zewnCtrznych lusterek 
wstecznych, owiewki drzwi, ...  

  *   Aby nie zablokować pedałów: 
   -  nalecy prawidłowo zamocować dywanik, 
  -  nie kłaWć jednego dywanika na drugim.   

  "BezpieczeMstwo": 
 ogranicznik/regulator prCdkoWci, alarm 
antywłamaniowy, moduł czCstotliwoWci 
mikrofalowej, znakowanie szyb, zabezpieczenie 
przeciwkradziecowe kół, etylotest, apteczka, 
trójk>t ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, 
system wykrywania skradzionego samochodu, 
wyposacenie zimowe (felgi stalowe 17'' z 
mocliwoWci> załocenia łaMcuchów Wniegowych), 
łaMcychy Wniegowe, kamera cofania, pomoc 
przy parkowaniu przodem i tyłem, klocek do 
bagacnika, ...  

  "Ochrona": 
 dywanik * , pokrowce na fotele, pokrowiec 

ochronny na samochód, caluzje 
przeciwsłoneczne, siatka do bagacnika, 
siatka do mocowania bagacy, kratka dla psa, 
ochraniacze na progi drzwi i bagacnika, boczne 
zabezpieczenia cywiczne, ...  
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 Montac wyposacenia lub akcesoriów 
elektrycznych niezgodnych z wymogami 
PEUGEOT moce spowodować 
usterkC elektroniki samochodu oraz 
zwiCkszenie zucycia paliwa. 
 Przed ich montacem, zalecamy zwrócić 
siC do przedstawiciela PEUGEOT, 
który przedstawi gamC wyposacenia i 
akcesoriów zgodnych z wymogami.   

  Montac nadajników 
radiowych 
 Przed zainstalowaniem ewentualnych 

nadajników radiowych jako 

wyposacenia dodatkowego, z 
zewnCtrzn> anten> na nadwoziu 
samochodu, radzimy skontaktować siC 
z przedstawicielem marki PEUGEOT. 
 ASO sieci PEUGEOT przekace 
PaMstwu informacje o parametrach 
nadajników (pasmo czCstotliwoWci, 
maksymalna moc wyjWciowa, połocenie 
anteny, specjalne warunki montacu), 
które mog> być zamontowane, 
zgodnie z Dyrektyw> o ZgodnoWci 
Elektromagnetycznej Pojazdów 
Samochodowych (2004/104/WE).    

  W zalecnoWci od obowi>zuj>cych 
przepisów w danym kraju, kamizelki 

odblaskowe, trójk>ty ostrzegawcze, 
carówki i bezpieczniki zapasowe 
stanowi> obligatoryjne wyposacenie 
pojazdu. 

  W ASO SIECI PEUGEOT mocna równiec 
nabyć produkty do czyszczenia i konserwacji 
(zewnCtrznych i wewnCtrznych elementów 
pojazdu), płynów uzupełniaj>cych (płyn do 
spryskiwacza szyb...).   

  "Multimedia": 
 radioodtwarzacze, przenoWny system 
nawigacji, przenoWny ekran wideo Takara/
Sony, zestaw głoWnomówi>cy bluetooth, 
głoWniki, odtwarzacz DVD, WiFi, wykrywacz 
radarów, uchwyt wideo, moduł czCstotliwoWci 
mikrofalowej, ...  
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 Otwieranie pokrywy silnika  

  Otwieranie 
  Od wewn>trz: poci>gn>ć do siebie 

dawigniC, znajduj>c> siC po lewej stronie 
pod desk> rozdzielcz>. 

Przed kacd> interwencj> pod mask> 
silnika wył>czyć system Stop & 
Start, aby unikn>ć ryzyka obraceM, 
zwi>zanego z automatycznym 
wł>czeniem trybu START.  

  Zamykanie 
  OpuWcić pokrywC silnika i puWcić j> w 

dolnym połoceniu w celu swobodnego jej 
zatrzaWniCcia. 

  Sprawdzić czy pokrywa jest zamkniCta.    

  Od zewn>trz: unieWć dawigniC i otworzyć 
pokrywC silnika.  

 Siłownik otwiera i podtrzymuje pokrywC silnika.    
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 W przypadku samochodów wyposaconych 
w silnik HDI, po wyczerpaniu paliwa nalecy 
ponownie zassać paliwo do układu paliwowego; 
patrz odpowiedni rysunek przedstawiaj>cy 
komorC silnika w rozdziale "Silniki Diesel". 

            Brak paliwa (Diesel) 

 Jeceli silnika nie mocna uruchomić za 
pierwszym razem nie ponawiać próby. 
 Ponownie zassać paliwo pomp> 
zasysaj>c>, a nastCpnie uruchomić 
silnik. 

  Uzupełnić zbiornik paliwa wlewaj>c co 
najmniej piCć litrów oleju napCdowego. 

  Otworzyć pokrywC silnika. 
  W razie potrzeby zdj>ć ozdobn> osłonC, 

aby dostać siC do pompki zasysaj>cej. 
  Pompować pompk> zasysaj>c> do 

momentu jej stwardnienia (pierwsze 
naciWniCcie moce być twarde). 

  Wł>czyć rozrusznik do momentu 
uruchomienia silnika (jeceli silnik nie 
uruchomi siC za pierwszym razem, 
odczekać około 15 sekund i spróbować 
ponownie). 

  Po kilku nieudanych próbach ponownie 
pompować pompk> zasysaj>c>, a 
nastCpnie wł>czyć rozrusznik. 

  Załocyć ozdobn> osłonC. 
  Zamkn>ć pokrywC silnika.   

  Silnik 1,6 litra Turbo HDi 

  Uzupełnić zbiornik paliwa wlewaj>c co 
najmniej piCć litrów oleju napCdowego. 

  Otworzyć pokrywC silnika. 
  W razie potrzeby odpi>ć ozdobn> 

osłonC, aby uzyskać dostCp do pompki 
zasysaj>cej. 

  Pompować pompk> zasysaj>c> do 
momentu pokazania siC paliwa w 
przezroczystym wCcyku. 

  Wł>czyć rozrusznik do momentu 
uruchomienia silnika (jeceli silnik nie 
uruchomi siC za pierwszym razem 
odczekać około 15 sekund i spróbować 
ponownie). 

  Po kilku nieudanych próbach ponownie 
pompować pompk> zasysaj>c>, a 
nastCpnie wł>czyć rozrusznik. 

  Załocyć i zapi>ć ozdobn> osłonC. 
  Zamkn>ć pokrywC silnika.   

  Silniki 2 litry i 2,2 litra 
Turbo HDi 
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wymiany niektórych elementów. 

               Silniki benzynowe 

1.  Zbiornik układu kierowniczego ze 
wspomaganiem. 

2.  Zbiornik spryskiwacza szyby i reflektorów. 
3.  Zbiornik płynu chłodz>cego. 
4.  Zbiornik płynu hamulcowego. 
5.  Akumulator / Bezpieczniki. 
6.  Skrzynka bezpieczników. 
7.  Filtr powietrza. 
8.  Wskaanik oleju silnikowego. 
9.  Uzupełnianie oleju silnikowego.  

1,6 16V VTi 120 KM

1,6 16V THP 155 KM
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 MocliwoWć kontroli poziomów płynów, wymiany 
niektórych elementów oraz odpowietrzania 
układu paliwa. 

  *   Zalecnie od silnika.  

            Silniki Diesel 

1.  Zbiornik układu kierowniczego ze 
wspomaganiem. 

2.  Zbiornik spryskiwacza szyby i reflektorów. 
3.  Zbiornik płynu chłodz>cego. 
4.  Zbiornik płynu hamulcowego. 
5.  Akumulator / Bezpieczniki. 
6.  Skrzynka bezpieczników. 
7.  Filtr powietrza. 
8.  Wskaanik oleju silnikowego. 
9.  Uzupełnianie oleju silnikowego. 
10.  Pompa zasysaj>ca * . 
11.  Vruba odpowietrzania * .  

1,6 Turbo HDi 110 KM

2.0 Turbo HDi 140 KM
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niektórych elementów oraz odpowietrzania 
układu paliwa. 

  *   Zalecnie od silnika.  

            Silnik Diesel 

1.  Zbiornik układu kierowniczego ze 
wspomaganiem. 

2.  Zbiornik spryskiwacza szyby i reflektorów. 
3.  Zbiornik płynu chłodz>cego. 
4.  Zbiornik płynu hamulcowego. 
5.  Akumulator / Bezpieczniki. 
6.  Skrzynka bezpieczników. 
7.  Filtr powietrza. 
8.  Wskaanik oleju silnikowego. 
9.  Uzupełnianie oleju silnikowego. 
10.  Pompa zasysaj>ca * . 
11.  Vruba odpowietrzania * .  

2.0 Turbo HDi 163 KM

2.2 Turbo HDi 200 KM
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                                      Sprawdzanie stanu płynów 
 Nalecy regularnie przeprowadzać kontrole stanu płynów i - w razie potrzeby - uzupełniać o ile nie ma cadnych przeciwwskazaM. 
 W przypadku wiCkszego spadku poziomu nalecy skontaktować siC z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli danego układu. 

  W trakcie czynnoWci wykonywanych w 
komorze silnika nalecy uwacać, poniewac 
niektóre elementy s> wyj>tkowo gor>ce 
(niebezpieczeMstwo poparzeM).  

  Poziom oleju 
  KontrolC mocna przeprowadzić 
za pomoc> wskaanika w zestawie 
wskaaników, po wł>czeniu zapłonu 
lub za pomoc> rCcznego wskaanika 
oleju (bagnetu). 

 Kontrola rCczna uwacana jest za wiarygodn>, 
jeceli samochód stoi na płaskiej powierzchni, a 
silnik jest wył>czony od ponad 30 minut. 
 Po uzupełnieniu oleju, kontrola poziomu 
wykonana po wł>czeniu zapłonu za pomoc> 
wskaanika poziomu oleju w zestawie 
wskaaników jest wiarygodna po 30 minutach od 
chwili uzupełnienia oleju. 

  Wymiana oleju 
 Zgodnie ze wskazaniami podanymi w ksi>cce 
gwarancyjnej. 
 Aby zapewnić sprawnoWć silnika i systemów 
ograniczaj>cych emisjC spalin, nie nalecy 
stosować dodatków do oleju silnikowego.  

  Charakterystyka oleju 
 Wybrany olej musi odpowiadać danemu 
silnikowi oraz spełniać wymagania producenta.   

 Poziom płynu musi znajdować siC jak 
najblicej oznaczenia "MAXI". Aby to 
sprawdzić nalecy odkrCcić korek przy 
zimnym silniku. 

  Poziom płynu układu 
kierowniczego ze 
wspomaganiem 

Wymiana płynu hamulcowego
 Zgodnie ze wskazaniami podanymi w ksi>cce 
gwarancyjnej.   

     Charakterystyka płynu 
 Płyn musi spełniać wymagania producenta 
oraz normy DOT4.  

  Poziom płynu hamulcowego 
  Poziom płynu hamulcowego powinien 
znajdować siC w poblicu oznaczenia 
"MAXI". W innym wypadku nalecy 
sprawdzić zucycie klocków 
hamulcowych.  
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chłodz>cego 
 Poziom płynu chłodz>cego powinien 
znajdować siC w poblicu oznaczenia 
"MAXI" nie przekraczaj>c go. 

 Gdy silnik jest ciepły temperatura płynu 
chłodz>cego jest regulowana przez 
motowentylator. Moce on funkcjonować 
pomimo wył>czenia zapłonu. 
W pojazdach wyposaconych w filtr cz>stek 
stałych motowentylator moce pracować po 
wył>czeniu silnika, nawet gdy jest on zimny.

   Układ chłodzenia działa pod ciWnieniem, nalecy 
odczekać co najmniej godzinC od wył>czenia 
silnika przed odkrCceniem korka. 
 Aby unikn>ć poparzeM nalecy odkrCcić korek 
o dwa obroty, co spowoduje spadek ciWnienia. 
Gdy ciWnienie spadnie odkrCcić korek i 
uzupełnić poziom płynu. 

  Wymiana płynu chłodz>cego 
 Płyn chłodz>cy nie wymaga wymiany.  

  Charakterystyka płynu 
 Płyn musi spełniać wymagania producenta.   

  Charakterystyka płynu 
 Aby zapewnić optymaln> skutecznoWć 
czyszczenia i unikn>ć zamarzania, nie nalecy 
uzupełniać ani zastCpować płynu wod>.   

  Poziom płynu spryskiwaczy 
szyb i spryskiwaczy reflektorów 

  W pojazdach wyposaconych w 
spryskiwacze reflektorów minimalny 
poziom płynu sygnalizowany jest 
poprzez sygnał dawiCkowy oraz 
komunikat na wyWwietlaczu w 
zestawie wskaaników. 

 Przy najblicszym zatrzymaniu samochodu 
uzupełnić poziom. 
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 Unikać dłucszego kontaktu zucytego 
oleju i płynów ze skór>. 
 WiCkszoWć płynów jest szkodliwa dla 
zdrowia i bardzo korozyjna. 

 Nie nalecy wylewać zucytego oleju i 
płynów do Wcieków lub na podłoce. 
 Zucyty olej nalecy przelać do 
pojemników przeznaczonych do tego 
celu, znajduj>cych siC w ASO sieci 
PEUGEOT.  

Zucyte oleje i płyny 

  Uzupełnienie 
 Uzupełnienie dodatku musi być bezwzglCdnie 
wykonywane w ASO SIECI PEUGEOT lub w 
warsztacie specjalistycznym.   

Poziom dodatku do oleju 
napCdowego (Diesel z 
filtrem cz>stek stałych) 
 Minimalny poziom dodatku sygnalizowany jest 
zapaleniem siC kontrolki serwisowej, której 
towarzyszy sygnał dawiCkowy oraz komunikat 
na wyWwietlaczu w zestawie wskaaników. 
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                              Kontrole 
 Jeceli nie ma innych zaleceM, nalecy kontrolować elementy zgodnie z ksi>ck> gwarancyjn> w zalecnoWci od silnika pojazdu. 
 Mocna zwrócić siC o kontrolC do ASO sieci PEUGEOT. 

  Akumulator 
 Akumulator jest bezobsługowy. 
 Mimo wszystko nalecy sprawdzać czystoWć i 
dokrCcenie klem, zwłaszcza w okresie letnim 
i zimowym. 

 Przed przyst>pieniem do prac zwi>zanych z akumulatorem 
nalecy zapoznać siC z rozdziałem "Informacje praktyczne" w 
celu zapoznania siC z informacjami dotycz>cymi odł>czania 
i ponownego przył>czania akumulatora.  

 Terminy wymiany elementów 
filtruj>cych znajduj> siC w ksi>cce 
gwarancyjnej. 
 W zalecnoWci od warunków 

zewnCtrznych (zapylenie atmosfery...) oraz 
eksploatacji samochodu (jazda miejska...), 
nalecy wymieniać filtry dwa razy czCWciej
(patrz rozdział "Silniki"). 
 Zanieczyszczony filtr kabiny moce zmniejszyć 
wydajnoWć klimatyzacji oraz stać siC aródłem 
nieprzyjemnych zapachów.  

  Filtr powietrza i filtr kabiny 

 Wymieniać filtr oleju przy kacdej 
wymianie oleju silnika. 
 Terminy wymiany tego 
elementu znajduj> siC w ksi>cce 
gwarancyjnej.  

  Filtr oleju ObecnoWć tej etykiety, zwłaszcza w 
poł>czeniu z funkcj> Stop & Start, wskazuje 
na zastosowanie akumulatora ołowiowego 
12 V, o specjalnej technologii i parametrach, 
wymagaj>cego w przypadku wymiany 
albo odł>czenia interwencji ze strony sieci 
serwisowej PEUGEOT lub atelier qualifié 
warsztatu specjalistycznego.   
Nieprzestrzeganie tych zaleceM moce 
spowodować przedwczesne zucycie 
akumulatora.  

Filtr cz>stek stałych (Diesel) 
 WyWwietlenie siC tej kontrolki lub odpowiedniego 
komunikatu, sprzCconej z kontrolk> serwisow>, 
oznacza rozpoczCcie zanieczyszczenia filtra 
cz>stek stałych lub minimalny poziom dodatku 
do oleju napCdowego. 

 Gdy tylko warunki na drodze na to 
pozwol>, wykonać regeneracjC filtra 
jad>c z prCdkoWci> co najmniej 
60 km/h do momentu zgaWniCcia 
kontrolki serwisowej. 
 Jeceli kontrolka serwisowa pozostaje 
zapalona, to znaczy, ce nie ma 
dodatku. Jak najszybciej bezwzglCdnie 
wykonać uzupełnienie dodatku do oleju 
napCdowego oraz konserwacjC filtra 
cz>stek stałych w ASO sieci PEUGEOT 
lub w warsztacie specjalistycznym. 
 Po dłuszej jeadzie z mał> prCdkoWci> 
lub na niskich obrotach mocna 
zauwacyć wydobywanie siC pary 
wodnej z układu wydechowego podczas 
przyspieszania. Nie ma to cadnego 
wpływu na zachowanie samochodu ani 
na Wrodowisko naturalne.  
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Kontrole

Manualna skrzynia biegów 
 Skrzynia biegów nie wymaga 
konserwacji (bezobsługowa). 
 W ksi>cce gwarancyjnej znajduj> 
siC informacje na temat terminów 
kontroli tego elementu.  

  Manualna sterowana 
6-biegowa skrzynia biegów 

 Skrzynia biegów nie wymaga 
konserwacji (bez wymiany oleju). 
 W ksi>cce gwarancyjnej znajduj> 
siC informacje na temat terminów 
kontroli tego elementu.  

Automatyczna skrzynia 
biegów 

 Skrzynia biegów nie wymaga 
konserwacji (bezobsługowa). 
 W ksi>cce gwarancyjnej znajduj> 
siC informacje na temat terminów 
kontroli tego elementu.  

 Zucycie klocków hamulcowych zalecy 
od stylu jazdy, w szczególnoWci 
dla samochodów ucytkowanych w 
mieWcie, na krótkich dystansach. 

Moce okazać siC konieczne wykonanie kontroli 
nawet miCdzy przegl>dami samochodu. 
 Spadek poziomu płynu hamulcowego 
sygnalizuje nie tylko wyciek, ale moce 
wskazywać na zucycie klocków hamulcowych.  

                Klocki hamulcowe 

 Aby uzyskać wszelkie informacje 
zwi>zane z kontrol> stanu zucycia 
tarcz hamulcowych, skontaktować siC 
z ASO sieci PEUGEOT lub z atelier 
qualifié warsztatem specjalistycznym.  

  StopieM zucycia tarcz 
hamulcowych 

  Hamulec postojowy 
rCczny 

 Zbyt ducy skok hamulca 
postojowego lub stwierdzenie braku 
skutecznoWci systemu wymaga 
regulacji nawet miCdzy przegl>dami. 

 KontrolC systemu nalecy wykonywać w 
ASO sieci PEUGEOT lub w atelier qualifié 
warsztacie specjalistycznym.  

Hamulec postojowy 
elektryczny 

 System ten nie wymaga cadnej 
szczególnej kontroli. Niemniej jednak 
w razie problemu nalecy bez wahania 
zlecić sprawdzenie systemu przez 
sieć serwisow> PEUGEOT lub w 

atelier qualifié warsztacie specjalistycznym. 
 WiCcej informacji zawiera rozdział
"Jazda - Elektryczny hamulec postojowy - 
§ Usterki działania".  

                 Stosować wył>cznie produkty zalecane 
przez PEUGEOT lub produkty o 
podobnej jakoWci i parametrach 
technicznych. 
 Aby zoptymalizować działanie 
elementów tak wacnych, jak układ 
hamulcowy, PEUGEOT wybiera i 
proponuje specjalne produkty. 
 Aby nie uszkodzić elementów 
elektrycznych,  zabrania siC  mycia 
komory silnika pod ciWnieniem.   
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SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW

Silniki benzynowe
1,6 litra VTi  

120 KM
1,6 litra THP

155 KM

Skrzynia biegów
  Zautomatyzowana rCczna  

(6 biegów)  

  RCczna  
(6 biegów)  

  Automatyczna  

(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
  8D5FH8/P - 8E5FH8/P

8D5FS8/P - 8E5FS8/P  
8D5FV8 - 8E5FV8

8D5FNA - 8E5FNA

8D5FVA - 8E5FVA

 PojemnoWć (cm 3 )   1 598    1 598  

 Vrednica x skok (mm)   77 x 85,8    77 x 85,8  

 Moc maksymalna: norma CEE (kW) 
85 / 115

88 / 120

110 / 150

115 / 156

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   6 000  6 000

 Maks. moment obr.: norma CEE (Nm)   160    240  

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   4 250    1 400  

 Paliwo   Bezołowiowa    Bezołowiowa  

 Katalizator   tak    tak  

POJEMNOVĆ OLEJU (w litrach)

 Silnik (z wymian> wkładu filtra)   4,25    4,25  
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SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW

Silnik Diesel
1,6 litra Turbo HDi

110 KM

Skrzynia biegów
  RCczna  

(5 biegów)  

  RCczna zautomatyzowana  
(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
8D9HL0

8E9HL0

8D9HR8/PS

8E9HR8/PS

Nadwozie   Sedan    SW    Sedan    SW  

 PojemnoWć (cm3)   1 560    1 560  

 Vrednica x skok (mm)   75 x 88,3    75 x 88,3  

 Moc maksymalna: norma CEE (kW)   82    82  

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   3 600    3 600  

 Maks. moment obr.: norma CEE (Nm)   240    270  

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   1 750    1 750  

 Paliwo   Olej napCdowy  

 Katalizator   tak  

 Filtr cz>stek   tak  

POJEMNOVĆ OLEJU (w litrach)

 Silnik (z wymian> wkładu filtra)   3,25  
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SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW

Silnik Diesel
2 litry Turbo HDi  

140 KM
2 litry Turbo HDi  

163 KM

Skrzynia biegów
  RCczna  

(6 biegów)  

  Automatyczna  

(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
8DRHR8 - 8ERHR8

8DRHF8 - 8ERHF8

8DRHHA - 8ERHHA

8DRHDA - 8ERHDA

Nadwozie   Sedan    SW    Sedan    SW  

 PojemnoWć (cm 3 )   1 997    1 997  

 Vrednica x skok (mm)   85 x 88    85 x 88  

 Moc maksymalna: norma CEE (kW) 
100 / 135

103 / 140

100 / 135

120 / 163

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   4 000    3 750  

 Maks. moment obr.: norma CEE (Nm)   320    340  

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   2 000    2 000  

 Paliwo   Olej napCdowy  

 Katalizator   tak  

 Filtr cz>stek   tak  

POJEMNOVĆ OLEJU (w litrach)

 Silnik (z wymian> wkładu filtra) 5,25   5  
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SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW

Silnik Diesel
2,2 litra Turbo HDi  

200 KM

Skrzynia biegów
  Automatyczna  

(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
8D4HLA

8E4HLA

Nadwozie   Sedan    SW  

 PojemnoWć (cm 3 )   2 179  

 Vrednica x skok (mm)   85 x 96  

 Moc maksymalna: norma CEE (kW)   150  

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   3 500  

 Maks. moment obr.: norma CEE (Nm)   450  

 Przy prCdkoWci obrotowej (obr/min)   2 000  

 Paliwo   Olej napCdowy  

 Katalizator   tak  

 Filtr cz>stek   tak  

POJEMNOVĆ OLEJU (w litrach)

 Silnik (z wymian> wkładu filtra)   5,25  
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  *   Masa pojazdu gotowego do drogi równa siC masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).  
  **    Masa przyczepy z hamulcami moce być w granicach MTRA zwiCkszona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samochodu ci>gn>cego; 

uwaga, jazda z przyczep> przy mniejszym obci>ceniu samochodu moce zmniejszyć przyczepnoWć na drodze.  

 WartoWci MTRA oraz obci>cenia przyczep, znajduj>ce siC w tabeli, s> wacne dla maksymalnej wysokoWci 1000 metrów; obci>cenie przyczepy nalecy 
zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokoWci. 
 W przypadku pojazdu ci>gn>cego, prCdkoWć samochodu nie moce przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowi>zuj>cych w danym kraju). 
 Wysoka temperatura powietrza moce spowodować spadek osi>gów samochodu, chroni>c silnik; jeceli temperatura na zewn>trz przekroczy 37 °C 
nalecy zmniejszyć ciCcar przyczepy. 

MASY POJAZDÓW I PRZYCZEP (w kg)

Silnik benzynowy
1,6 litra 16V VTi  

120 KM
1,6 litra 16V THP

155 KM

Skrzynia biegów
  Zautomatyzowana RCczna  

(6 biegów)  

  RCczna  
(6 biegów)  

  Automatczna  

(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
8D5FH8/P - 8E5FH8/P

8D5FS8/P - 8E5FS8/P
8D5FV8 - 8E5FV8

8D5FNA - 8E5FNA

8D5FVA - 8E5FVA

Nadwozie   Sedan    SW    Sedan    SW    Sedan    SW  

   -  Masa własna pojazdu    1 390    1 410    1 400    1 420    1 410    1 430  

   -  Masa pojazdu gotowego do drogi *     1 465    1 485    1 475    1 495    1 485    1 505  

   -  Dopuszczalna masa całkowita (MTAC)    1 945    2 055    1 995    2 080    2 015    2 080  

   -  Masa całkowita pojazdu z przyczep> (MTRA)  
 na zboczu o nachyleniu 12 %  

  3 245    3 355    3 495    3 580    3 515    3 580  

   -  Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA)  
 na zboczu o nachyleniu 10% lub 12 %  

  1 400    1 300    1 600    1 500    1 600    1 500  

   -  Przyczepa z hamulcami **  (z przeniesieniem 
ciCcaru w granicach MTRA)  

  1 575    1 600    1 775    1 800    1 775    1 800  

   -  Przyczepa bez hamulców    730    740  735   745    740    750  

   -  Maksymalny ciCcar na hak    75    75  
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  WartoWci MTRA oraz obci>cenia przyczep znajduj>ce siC w tabeli s> wacne dla maksymalnej wysokoWci 1000 metrów; obci>cenie przyczepy nalecy 
zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokoWci. 
 W przypadku pojazdu ci>gn>cego prCdkoWć samochodu nie moce przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowi>zuj>cych w danym kraju). 
 Wysoka temperatura powietrza moce spowodować spadek osi>gów samochodu, chroni>c silnik; jeceli temperatura na zewn>trz przekroczy 37 °C 
nalecy zmniejszyć ciCcar przyczepy.    

  *   Masa pojazdu gotowego do drogi równa siC masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).  
  **    Masa przyczepy z hamulcami moce być w granicach MTRA zwiCkszona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samochodu ci>gn>cego; 

uwaga, jazda z przyczep> przy mniejszym obci>ceniu samochodu moce zmniejszyć przyczepnoWć na drodze.  

MASY POJAZDÓW I PRZYCZEP (w kg)

Silnik Diesel
1,6 litra Turbo HDi  

110 KM

Skrzynia biegów
  RCczna  

(5 biegów)  

  RCczna zautomatyzowana  
(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
8D9HL0

8E9HL0

8D9HR8/PS

8E9HR8/PS

Nadwozie   Sedan    SW    Sedan    SW  

   -  Masa własna pojazdu    1 405    1 425    1 410    1 430  

   -  Masa pojazdu gotowego do drogi *     1 480    1 500    1 485    1 505  

   -  Dopuszczalna masa całkowita (MTAC)    1 975    2 080    2 005    2 100  

   -  Masa całkowita pojazdu z przyczep> (MTRA)   
 na zboczu o nachyleniu 12 %  

  3 175    3 180    3 205    3 200  

   -  Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA)  
 na zboczu o nachyleniu 10% lub 12 %  

  1 200    1 100    1 200    1 100  

   -  Przyczepa z hamulcami **  (z przeniesieniem 
ciCcaru w granicach MTRA)  

  1 475    1 400    1 475    1 400  

   -  Przyczepa bez hamulców    740    745    740    750  

   -  Maksymalny ciCcar na hak    75  
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  WartoWci MTRA oraz obci>cenia przyczep znajduj>ce siC w tabeli s> wacne dla maksymalnej wysokoWci 1000 metrów; obci>cenie przyczepy nalecy 
zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokoWci. 
 W przypadku pojazdu ci>gn>cego prCdkoWć samochodu nie moce przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowi>zuj>cych w danym kraju). 
 Wysoka temperatura powietrza moce spowodować spadek osi>gów samochodu, chroni>c silnik; jeceli temperatura na zewn>trz przekroczy 37 °C 
nalecy zmniejszyć ciCcar przyczepy.    

  * Masa pojazdu gotowego do drogi równa siC masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).  
  *  Masa przyczepy z hamulcami moce być w granicach MTRA zwiCkszona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samochodu ci>gn>cego; 

uwaga, jazda z przyczep> przy mniejszym obci>ceniu samochodu moce zmniejszyć przyczepnoWć na drodze.  

MASY POJAZDÓW I PRZYCZEP (w kg)

Silnik Diesel
2 litry Turbo HDi  

140 KM
2 litry Turbo HDi  

163 KM

Skrzynia biegów
  RCczna  

(6 biegów)  

  Automatyczna  

(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
8DRHR8 - 8ERHR8

8DRHF8 - 8ERHF8

8DRHHA - 8ERHHA

8DRHDA - 8ERHDA

Nadwozie   Sedan    SW    Sedan    SW  

   -  Masa własna pojazdu    1 430    1 500    1 520    1 540  

   -  Masa pojazdu gotowego do drogi *     1 505    1 575    1 595    1 615  

   -  Dopuszczalna masa całkowita (MTAC)    2 065    2 140    2 105    2 180  

   -  Masa całkowita pojazdu z przyczep> (MTRA)   
 na zboczu o nachyleniu 12%  

  3 565    3 640    3 205    3 180  

   -  Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA)  
 na zboczu o nachyleniu 10% lub 12%  

  1 600    1 500    1 300    1 200  

   -  Przyczepa z hamulcami **  (z przeniesieniem 
ciCcaru w granicach MTRA)  

  1 775    1 790    1 375    1 300  

   -  Przyczepa bez hamulców    750  

   -  Maksymalny ciCcar na hak    75  
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*    Masa pojazdu gotowego do drogi równa siC masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).  
  *   Masa przyczepy z hamulcami moce być w granicach MTRA zwiCkszona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samochodu ci>gn>cego; 

uwaga, jazda z przyczep> przy mniejszym obci>ceniu samochodu moce zmniejszyć przyczepnoWć na drodze.  

  WartoWci MTRA oraz obci>cenia przyczep znajduj>ce siC w tabeli s> wacne dla maksymalnej wysokoWci 1000 metrów; obci>cenie przyczepy nalecy 
zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokoWci. 
 W przypadku pojazdu ci>gn>cego prCdkoWć samochodu nie moce przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowi>zuj>cych w danym kraju). 
 Wysoka temperatura powietrza moce spowodować spadek osi>gów samochodu, chroni>c silnik; jeceli temperatura na zewn>trz przekroczy 37 °C 
nalecy zmniejszyć ciCcar przyczepy.   

MASY POJAZDÓW I PRZYCZEP (w kg)

Silnik Diesel
2,2 litra Turbo HDi  

200 KM

Skrzynia biegów
  Automatyczna  

(6 biegów)  

Typy Warianty Wersje
8D4HLA

8E4HLA

Nadwozie   Sedan    SW  

   -  Masa własna pojazdu    1 540    1 660  

   -  Masa pojazdu gotowego do drogi *     1 615    1 735  

   -  Dopuszczalna masa całkowita (MTAC)    2 155    2 280  

   -  Masa całkowita pojazdu z przyczep> (MTRA)   
 na zboczu o nachyleniu 12%  

  3 755    3 880  

   -  Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA)  
 na zboczu o nachyleniu 10% lub 12%  

  1 700    1 600  

   -  Przyczepa z hamulcami **  (z przeniesieniem 
ciCcaru w granicach MTRA)  

  1 875    1 900  

   -  Przyczepa bez hamulców    750  

   -  Maksymalny ciCcar na hak    75  
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Sedan    SW   

     Wymiary (w mm) 
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                           Elementy identyfi kacyjne 

A.   Numer seryjny pod pokryw> silnika.
 Numer wygrawerowany jest na karoserii w 

poblicu podstawy amortyzatora. 

  Kontrola ciWnienia w oponach musi być 
wykonywana na oponach zimnych co 
najmniej raz w miesi>cu.  

  Niskie ciWnienie w oponach zwiCksza 
zucycie paliwa.   B.   Numer seryjny na dolnej belce 

poprzecznej przedniej szyby.
 Numer widnieje na etykiecie przyklejonej i 

widocznej przez przedni> szybC. 

C.   Etykieta producenta.
 Numer widnieje na etykiecie 

samoniszcz>cej przyklejonej na wejWciu 
drzwi po prawej stronie. 

D.   Etykieta ogumienie/lakier.
 Etykieta jest przyklejona na wejWciu drzwi 

po stronie kierowcy.  

 Na etykiecie znajduj> siC nastCpuj>ce 
informacje: 
   -  ciWnienie w ogumieniu pojazdu bez 

obci>cenia, 
  -  wymiary felg i opon, 
  -  marki opon homologowanych przez 

producenta, 
  -  ciWnienie w kole zapasowym, 
  -  kod lakieru.   
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POŁ=CZENIE ALARMOWE LUB Z POMOC= DROGOW= 
  POŁ=CZENIE ALARMOWE 

  W sytuacji awaryjnej nacisn>ć na ponad 2 sekundy 
ten przycisk. Migaj>ca zielona dioda i komunikat 
głosowy sygnalizuj> rozpoczCcie poł>czenia z platform> 
PEUGEOT Urgence * .  

  Ponowne szybkie naciWniCcie tego przycisku powoduje anulowanie 
poł>czenia. Zielona dioda gaWnie.  

  POŁ=CZENIE Z POMOC= DROGOW= 

  Po wł>czeniu zapłonu zapala siC na 
3 sekundy zielona kontrolka sygnalizuj>c 
prawidłowe działanie systemu.  

  PomaraMczowa kontrolka miga: system 
nie działa prawidłowo. 
 PomaraMczowa kontrolka zapalona na 
stałe: nalecy wymienić bateriC awaryjn>. 
 W obu przypadkach skontaktować siC z 
ASO sieci PEUGEOT.  

  Ponowne szybkie naciWniCcie tego przycisku powoduje anulowanie 
poł>czenia. 
 Anulowanie poł>czenia potwierdzone jest komunikatem głosowym.   

  Nacisn>ć na ponad 2 sekundy ten przycisk, aby poprosić 
o pomoc drogow> w razie unieruchomienia pojazdu.
Komunikat głosowy potwierdza wykonanie poł>czenia * .    

  DZIAŁANIE SYSTEMU   Zielona dioda pozostaje zapalona (nie miga), jeceli poł>czenie zostało 
ustanowione. GaWnie po zakoMczeniu poł>czenia.  

  Poł>czenie obsługiwane jest przez platformC PEUGEOT Urgence, 
która otrzymuje informacje o lokalizacji pojazdu i moce zaalarmować 
odpowiednie słucby ratownicze. W krajach, w których platforma nie 
Wwiadczy usług lub jeceli usługa lokalizacji jest niedostCpna, poł>czenie 
przekazywane jest bezpoWrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizacji.  

  W razie zderzenia wykrytego przez kalkulator poduszki powietrznej, 
niezalecnie od tego, czy poduszka została uruchomiona, 
poł>czenie alarmowe wykonywane jest automatycznie.   

  *    Usługa ta zalecy od warunków i dostCpnoWci.  
   Skontaktować siC z ASO sieci PEUGEOT.  

  Jeceli zakupili PaMstwo samochód poza sieci> PEUGEOT, prosimy o 
sprawdzenie konfi guracji tych usług i ich ewentualn> modyfi kacjC w 
sieci serwisowej. W krajach wielojCzycznych konfi guracja jest mocliwa w 
wybranym przez PaMstwa ofi cjalnym jCzyku paMstwowym.   
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  System został zakodowany w taki sposób, by działał 
wył>cznie w PaMstwa samochodzie. W przypadku 
montacu w innym samochodzie nalecy skontaktować 
siC z ASO sieci PEUGEOT w celu konfi guracji systemu.  

       NAWIGACJA GPS 
 RADIOODTWARZACZ MULTIMEDIALNY 
TELEFON BLUETOOTH 

  01 Wprowadzenie - Panel czołowy   

  Ze wzglCdów bezpieczeMstwa kierowca powinien 
bezwzglCdnie wykonywać czynnoWci wymagaj>ce 
wiCkszej uwagi na postoju. 
 Po wył>czeniu silnika, aby nie spowodować 
rozładowania akumulatora, system wył>czy siC po 
uruchomieniu trybu oszczCdzania energii.   

 SPIS TREVCI 
  02 Sterowanie przy kierownicy   
  03 Funkcje główne   
  04 Nawigacja - Prowadzenie   
  05 Informacje drogowe   
  06 Telefon   

  07 Ksi>cka telefoniczna - ADDR BOOK  
  08 Radio   

  09 Odtwarzacze muzyczne   
  10 Ustawienia audio   

  11 Konfiguracja   
  12 Rozkład funkcji ekranu   
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01  WPROWADZENIE 
  PANEL CZOŁOWY 

 Przyciski 2, 3, 4, 5, 6 i 12: wybór lewej lub prawej czCWci ekranu podczas wyWwietlania Menu na ekranie.  
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   1.  PokrCtło: 
   -  Krótkie naciWniCcie przy wył>czonym 

silniku: wł>czenie / wył>czenie. 
  -  Krótkie naciWniCcie przy wł>czonym silniku: 

wył>czenie / wznowienie aródła audio. 
  -  Obrót: regulacja głoWnoWci (kacde aródło 

jest niezalecne, w tym komunikaty TA i 
polecenia nawigacji).  

  2.  `ródło radio, dostCp do menu  "RADIO"  i 
wyWwietlenie listy stacji. 

  3.  `ródło media, dostCp do menu  "MEDIA"  i 
wyWwietlanie listy utworów. 

  4.  DostCp do menu  "Nawigacja - 
Prowadzenie"  i wyWwietlenie ostatnich 
punktów docelowych. 

  5.  DostCp do menu  "Informacje o ruchu 
TMC"  i wyWwietlenie biec>cych komunikatów 
drogowych. 

  6.  DostCp do menu  "Telefon"  i wyWwietlenie 
listy ostatnich poł>czeM. 

  7.  DostCp do menu  "Konfi guracja" .  
 Długie naciWniCcie: dostCp do zasiCgu GPS i 

do trybu pokazu nawigacji. 
  8.  Przycisk  MODE :  
 Wybór stałego typu wyWwietlania. 
  9.  ESC: porzucenie biec>cej operacji, wywołuje 

menu ekranowe  
 Długie naciWniCcie: powrót do stałego 

wyWwietlania. wyWwietlania. 

  10.  WysuniCcie płyty CD.  
 NaciWniCcie i przytrzymanie: inicjalizacja 

(restart) systemu. 
  11.  W zalecnoWci od kontekstu:  
 Wybór poprzedniej / kolejnej linii z listy lub 

menu.  
 Wybór poprzedniego/nastCpnego katalogu 

odtwarzacza.  
 Wybór skokowo poprzedniej/kolejnej 

czCstotliwoWci.  
 Wybór poprzedniego/nastCpnego katalogu MP3.  
 Przesuwanie góra/dół w trybie 

"Przemieszczanie mapy"  .
  12.  W zalecnoWci od kontekstu:  
 Wybór automatyczny nicszej/wycszej 

czCstotliwoWci radiowej.  
 Wybór poprzedniego/kolejnego utworu CD, 

pliku MP3 lub odtwarzacza.  
 Wybór lewej/prawej czCWci ekranu, gdy menu 

jest wyWwietlone.  
  Przesuwanie w lewo/prawo w trybie 

"Przemieszczanie mapy".
  13.  Przyciski od 1 do 6 :  
 Krótkie naciWniCcie: wybór zapamiCtanej 

stacji radiowej.  
 Długie naciWniCcie: zapamiCtanie słuchanej 

stacji radiowej. 

  14.  PokrCtło wyboru i zatwierdzanie OK:  
 Wybór elementu na ekranie, liWcie lub menu, 

a nastCpnie zatwierdzanie przez krótkie 
naciWniCcie.   

 Poza menu i list>, krótkie naciWniCcie 
wywołuje menu kontekstowe, w zalecnoWci 
od wyWwietlania na ekranie.  

 Obrót podczas wyWwietlania mapy: zoom+/
zoom- skali mapy. 

  15.  DostCp do " Regulacje audio " : korekcja 
dawiCku, niskie tony, wysokie tony, loudness, 
rozprowadzenie dawiCku, balans lewa/prawa 
strona, balans przód/tył, automatyczna 
korekta natCcenia dawiCku. 

  16.  Wł>cz/wył>cz funkcjC TA (Informacje 
drogowe). 

  17.  WyWwietlenie ciemnego ekranu (DARK). 
  18.  Wybór aródła:  
 CD, USB, AUX, Bluetooth, Radio. 
  19.  WyWwietlenie listy dostCpnych czCstotliwoWci 

radiowych, utworów lub folderów CD/MP3.  
 Długie wciWniCcie: klasyfi kacja plików MP3/

WMA / aktualizacja listy dostCpnych stancji 
radiowych. 

  20.  Wybór zakresu fal FM i AM. 
  21.  WyWwietlenie listy kontaktów / DostCp do 

menu "Kontakty". 
  22.  1. Odrzucenie poł>czenia przychodz>cego 

lub zakoMczenie biec>cego poł>czenia.  

WPROWADZENIE
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   -  ZwiCkszenie głoWnoWci.  

   -  Wył>czenie / przywrócenie 
dawiCku.  

   -  Zmniejszenie głoWnoWci.  

   -  Obrót.  
Radio: automatyczny wybór nastCpnej 
lub poprzedniej stacji radiowej.  

 Odtwarzacze muzyczne: poprzedni / 
nastCpny utwór. 

  -  NaciWniCcie, potem obrót: dostCp 
do 6 zapamiCtanych stacji.  

   -  Zmiana aródła audio.   
   -  Przycisk TEL (krótkie wciWniCcie): Odbiór 

poł>czenia przychodz>cego  :
   Trwaj>ce poł>czenie: dostCp do menu 

telefonu: ZakoMczenie, Tryb dyskretny, Tryb 
głoWnomówi>cy.  

   -  Przycisk TEL (dłucsze wciWniCcie) :  
 Odrzucenie poł>czenia przychodz>cego lub 

zakoMczenie trwaj>cego poł>czenia.  
 Bez poł>czenia telefonicznego, dostCp do 

menu telefonu (Wybieranie numerów, Kontakty, 
Rejestr poł>czeM, Skrzynka głosowa).  

   -  Wybór rodzaju wyWwietlenia 
stałego na ekranie.  

   -  Radio: wyWwietlenie listy stacji.  
 Odtwarzacze muzyczne: 

wyWwietlenie listy utworów.  
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  WiCcej szczegółów dotycz>cych menu znajduje siC w rozdziale 
"Rozkład funkcji ekranów".   

  Do czyszczenia ekranu zaleca siC ucywać miCkkiej szmatki 
(szmatka do okularów) bez Wrodków czyszcz>cych.  

"RADIO/MEDIA"

  " TELEFON "  
(jeceli trwa rozmowa)  

SETUP: WPROWADZANIE WARTOVCI 
PARAMETRÓW
data i godzina, parametry wyWwietlania, dawiCki.  

  Zmiana aródła audio:  RADIO:  odbiór r a d i ow y  .
informacje TMC i komunikaty 
MUSIC : odtwarzanie z noWników muzycznych 
(MEDIA).  

Naciskaj>c kolejno przycisk  MODE  mocna przejWć do nastCpuj>cych trybów wyWwietlania:  

 FUNKCJE GŁÓWNE 

  " MAPA NA PEŁNYM 
EKRANIE "  

  " MAPA W OKNIE "  
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 NaciWniCcie pokrCtła OK pozwala 
otworzyć menu skrótów w zalecnoWci od 
wyWwietlenia na ekranie.  

  RADIO: 

  Wł>cz / Wył>cz TA  

  Wł>cz / Wył>cz RDS   

 FUNKCJE GŁÓWNE 
       WYVWIETLANIE ZALEbNIE OD KONTEKSTU 

  ODTWARZACZE 
MUZYCZNE, CD lub USB 
(w zalecnoWci od noWnika): 

 Tryby odtwarzania: 

  Normalny  

  Losowo  

  Losowo dla wszystkich mediów  

  Powtarzanie   

  TELEFON 
(w trakcie poł>czenia): 

  Tryb słuchawki  
  MAPA NA CAŁYM EKRANIE 
ALBO MAPA W OKIENKU: 

  Wył>cz / Wznów prowadzenie  

  Wybór celu podrócy 

 Wpisz adres 

  Katalog  

  WspółrzCdne GPS   

  Objazd  

   Przemieszczanie mapy  

  Informacje o miejscu  

  Wybierz jako cel  

  Wybierz jako etap  

  Zapisz to miejsce (kontakty)  

  OpuWć tryb mapy   

   Kryteria prowadzenia    

  Oczekiwanie  

  Wybieranie tonowe  

  ZakoMcz   

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1
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  "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   " Nawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - ProwadzenieNawigacja - Prowadzenie "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "  

  Aby skasować ostatnie punkty docelowe, wybrać " Opcje " w 
menu nawigacji, a nastCpnie wybrać " UsuM ostatnie cele " i 
zatwierdzić. Wybrać " Tak ", a nastCpnie zatwierdzić. 
 Skasowanie tylko jednego punktu docelowego jest 
niemocliwe.  

  Przeł>czyć siC z listy na menu (lewo/prawo). 

 NAWIGACJA - PROWADZENIE 
       DostCp do menu "NAWIGACJA" 

  Nacisn>ć przycisk  NAV . 

 albo   

  AktualizacjC danych 
kartografi cznych 
wykonuje siC dziCki 
płycie CD dostCpnej w 
sieci PEUGEOT.  

  Długie naciWniCcie koMca 
przeł>cznika Wwiateł umocliwia 
powtórzenie ostatniego 
polecenia nawigacji.  
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  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić menu 
" Nawigacja - Prowadzenie ".  

  DO NOWEGO PUNKTU DOCELOWEGO  

 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

            WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO 

  Wybrać " Wybór celu podrócy " i 
zatwierdzić, a nastCpnie wybrać " Wpisz 
adres " i zatwierdzić.  

  Wybrać funkcjC " Kraj ", a nastCpnie 
zatwierdzić.  

  Wybrać funkcjC " Miasto ", a nastCpnie 
zatwierdzić, aby zapamiCtać miasto 
docelowe.  

  Wybrać po kolei litery nazwy miasta, 
zatwierdzaj>c pokrCtłem po kacdej z 
nich.  

  Wybrać miasto z proponowanej listy, a nastCpnie zatwierdzić. 
 WstCpna lista miast (zawieraj>ca wpisane litery) dostCpnych w wybranym 
kraju jest bezpoWrednio dostCpna po zatwierdzeniu  "Lista"  na ekranie.  

  Za pomoc> pokrCtła wybrać  OK , a 
nastCpnie zatwierdzić.  

  Wprowadzić w miarC mocliwoWci 
informacje " Droga " i " Numer/
Skrzycowanie " w analogiczny sposób.  

  Wybrać " Archiwizuj ", aby zapamiCtać wprowadzony adres w 
karcie kontaktu. 
 System pozwala zapisać do 400 kontaktów.  

  Zatwierdzić " OK ", aby rozpocz>ć 
prowadzenie.  

  Wybrać kryterium prowadzenia: 
" Najszybsza ", " Najkrótsza " albo 
zoptymalizowane " Dystans / czas ", 
a nastCpnie wybrać c>dane kryteria 
ograniczenia: " Z opłatami ", " Z promem " 
albo " Informacje o ruchu ", a nastCpnie 
zatwierdzić " OK ".   
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  WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO 

  WYBÓR JEDNEGO Z OSTATNICH PUNKTÓW DOCELOWYCH  

  Nacisn>ć dwukrotnie przycisk 
NAV , aby przejWć do listy ostatnich 
punktów docelowych.  

  Wybrać c>dany punkt docelowy 
i zatwierdzić, aby rozpocz>ć 
prowadzenie.   

   WYBÓR KONTAKTU Z KSI=bKI TELEFONICZNEJ 

  Wybrać " Wybór celu podrócy " i 
zatwierdzić, a nastCpnie wybrać 
" Katalog " i zatwierdzić.  

  Wybrać c>dany punkt docelowy spoWród 
kontaktów i zatwierdzić " OK ", aby 
rozpocz>ć prowadzenie.   

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić menu 
" Nawigacja - Prowadzenie ".     

 Nawigacja do kontaktu importowanego z ksi>cki telefonicznej jest 
mocliwa tylko wtedy, kiedy adres jest kompatybilny z systemem.  
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  Wybrać " Wybór celu podrócy " i 
zatwierdzić, a nastCpnie wybrać 
" WspółrzCdne GPS " i zatwierdzić.  

  Wprowadzić współrzCdne  GPS  i 
zatwierdzić " OK ", aby rozpocz>ć 
prowadzenie.   

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić 
menu " Nawigacja - Prowadzenie ".  

 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

WYBÓR WSPÓŁRZBDNYCH GPS     WYBÓR PUNKTU NA MAPIE  

  Gdy mapa jest wyWwietlana, nacisn>ć 
OK , aby wyWwietlić menu kontekstowe. 
Wybrać " Przemieszczanie mapy " i 
zatwierdzić.  

  Nacisn>ć przycisk  OK , aby 
wyWwietlić menu kontekstowe trybu 
" Przemieszczanie mapy ".  

  Wybrać " Wybierz jako cel " albo 
" Wybierz jako etap " i zatwierdzić.   

  Przesuwać kursor ucywaj>c przycisków 
przewijania   ,   ,   ,   , aby wskazać 
wybrany punkt docelowy.  
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   WYSZUKIWANIE PUNKTÓW POI 

 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

 Punkty ucytecznoWci publicznej (POI) sygnalizuj> wszystkie miejsca usług 
znajduj>cych siC w poblicu (hotele, sklepy, lotniska...).  

  Wybrać  "Wybór celu podrócy"  i 
zatwierdzić, a nastCpnie wybrać  Wpisz 
adres i zatwierdzić.  

  Aby wybrać POI bliski aktualnego 
miejsca pobytu, wybrać " POI " i 
zatwierdzić, a nastCpnie wybrać 
" W okolicy biec>cego miejsca " 
i zatwierdzić. 
 Aby wybrać POI jako etap trasy, wybrać 
" POI " i zatwierdzić, a nastCpnie wybrać 
" Na drodze " i zatwierdzić. 
 Aby wybrać POI jako punkt docelowy, 
wprowadzić najpierw kraj i miasto 
(patrz punkt "Wybieranie nowego 
punktu docelowego"), wybrać " POI " 
i zatwierdzić, wreszcie wybrać " W 
poblicu " i zatwierdzić.  

  Wyszukać POI w kategoriach 
proponowanych na nastCpnych 
stronach.  

  Wybranie opcji " Wyszukaj wg nazw " umocliwia wyszukiwanie POI 
według nazwy, a nie w zalecnoWci od odległoWci.  

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić menu 
" Nawigacja - Prowadzenie ".  

  Wybrać POI i zatwierdzić " OK ", aby 
rozpocz>ć prowadzenie.   
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  LISTA GŁÓWNYCH PUNKTÓW POI 

 NAWIGACJA - PROWADZENIE 
 Ikona ta pojawia siC, jeceli kilka punktów POI znajduje 
siC w tej samej strefi e. PowiCkszenie tej ikony pozwala 
szczegółowo wyWwietlić punkty POI. 

  *   W zalecnoWci od dostCpnoWci.  
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 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

  AKTUALIZACJA PUNKTÓW POI STREF 
NIEBEZPIECZNYCH 

  Szczegółowa procedura dostCpna jest w ASO SIECI PEUGEOT.  

  Pliki musz> być zapisane w folderze głównym na wybranym 
noWniku.  

  Po zakoMczeniu wyWwietli siC komunikat potwierdzaj>cy 
aktualizacjC. 
 NoWnik nie moce zawierać cadnych innych danych.   

  Włocyć noWnik (CD-Rom lub pamiCć USB) 
zawieraj>cy bazC punktów POI do czytnika 
odtwarzacza CD lub gniazda USB systemu. 
 System automatycznie rozpoznaje włocone aródło. 
Potwierdzić uruchomienie aktualizacji za naciskaj>c 
"TAK".  

  Pobrać z Internetu i zapisać na płycie CD-Rom 
lub pamiCci USB plik aktualizacyjny "POI Strefy 
niebezpieczne". Usługa ta jest dostCpna na 
stronach https://www.wipinforadars.fr lub 
https://www.peugeot-connect-downloads.co.uk.  
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  USTAWIANIE ALARMÓW   
DLA STREF NIEBEZPIECZNYCH 

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić menu 
"Nawigacja - Prowadzenie".

  Mocna wówczas wybrać: 
   -  "Alarm wzrokowy" 
  -  "Alarm dawiCkowy" 
  -  "Alarm wył>cznie podczas nawigacji" 
  -  "Alarm wył>cznie przy przekroczeniu 

prCdkoWci".  
 Wybór opóanienia alarmu umocliwia 
okreWlenie czasu poprzedzaj>cego 
komunikaty prowadzenia. 
 Wybrać " OK ", aby zatwierdzić ekran.  

  Wybrać " Opcje " i zatwierdzić, a nastCpnie 
wybrać " OkreWl parametry stref niebez. " i 
zatwierdzić.  

  Funkcje s> dostCpne tylko wtedy, gdy strefy niebezpieczne zostały 
pobrane i zainstalowane w systemie.   
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 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

  DODANIE ETAPU 

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić 
menu " Nawigacja - Prowadzenie ".  

  Wybrać " Etapy i trasa ", a nastCpnie 
zatwierdzić.  

  Wybrać " W poblicu ", aby wskazać 
przejazd w poblicu etapu albo 
" Dokładnie " w celu przejazdu przez 
etap. 
 Zatwierdzić " OK ", aby rozpocz>ć 
prowadzenie i nadać ogóln> orientacjC 
trasie prowadzenia.   

  Wybrać " Dodaj etap ", a nastCpnie 
zatwierdzić. 
 Adres etapu wprowadza siC jak punkt 
docelowy, poprzez " Wpisz adres ", 
kontakt z " Katalog " albo " Ostatnie 
cele ".  

  ORGANIZOWANIE ETAPÓW 

  Aby organizować etapy, rozpocz>ć 
ponownie czynnoWci 1 do 2, a nastCpnie 
wybrać " Dodaj / usuM etapy " i 
zatwierdzić.  

  Wybrać i zatwierdzić, aby zapamiCtać 
zmiany.  

  Wybrać etap, który chcemy przemieWcić 
na liWcie, ucyć przycisków    i   , aby 
osi>gn>ć c>dane połocenie.  

  Wybrać " UsuM ", aby skasować etap.   
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 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

       OPCJE PROWADZENIA 

  KRYTERIA OBLICZEL  

  Wybrać " Opcje " i zatwierdzić.  

  Wybrać " OK " i zatwierdzić, aby 
zapamiCtać zmiany.   

  Wybrać " Defi niowanie kryteriów 
obliczenia " i zatwierdzić. 
 Ta funkcja umocliwia modyfi kowanie: 
   -  kryteriów prowadzenia 

(" Najszybsza ", " Najkrótsza ", 
" Dystans / czas "), 

  -  kryteriów wykluczenia (" Z opłatami " 
lub " Z promem "), 

  -  uwzglCdniania ruchu drogowego 
(" Informacje o ruchu ").   

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić 
menu " Nawigacja - Prowadzenie ".  

 Jeceli c>da siC uwzglCdnienia ruchu drogowego (info traffi c), 
system zaproponuje objazd w przypadku zdarzenia na trasie 
prowadzenia.   
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 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić menu 
" Nawigacja - Prowadzenie ".  

  ZARZ=DZANIE MAP= 

  WYBÓR POI WYVWIETLANYCH NA MAPIE  

  Wybrać " Zarz>dzanie map> " i Zarz>dzanie map>Zarz>dzanie map>
zatwierdzić.  

  Wybrać spoWród rócnych kategorii te, 
które maj> być wyWwietlane na ekranie.  

  Wybrać " Szczegóły mapy " i 
zatwierdzić.  

  Wybrać " DomyWlny ", aby na mapie pojawiały siC tylko " Stacje 
benzynowe, warsztaty " i " Strefa niebezpieczna " (jeceli s> 
zainstalowane w systemie).  

  Wybrać " OK ", a nastCpnie zatwierdzić 
i ponownie wybrać " OK " i zatwierdzić, 
aby zapamiCtać zmiany.   
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 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

  Wybrać " Zarz>dzanie map> " i Zarz>dzanie map>Zarz>dzanie map>
zatwierdzić.  

  Wybrać : 
   -  " Orientacja pojazdu ", aby mapa 

ustawiała siC zgodnie z kierunkiem 
jazdy samochodu, 

  -  " Orientacja na północ ", aby 
mapa była zawsze zorientowana w 
kierunku północy, 

  -  " Perspektywa ", aby wyWwietlić 
widok perspektywiczny.   

  Wybrać " Orientacja mapy " i 
zatwierdzić.  

  ZmianC koloru mapy, inny w trybie dziennym i w trybie nocnym, 
konfi guruje siC poprzez menu " SETUP ".  

   ORIENTACJA MAPY  

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić 
menu " Nawigacja - Prowadzenie ".  

  Nazwy ulic s> widoczne, kiedy mapa jest wyWwietlana w skali 
50 m, przy orientacji zgodnie z kierunkiem jazdy samochodu albo 
na północ.   



249

04

1

2

3 6

4

5

 NAWIGACJA - PROWADZENIE 

  Nacisn>ć  NAV , aby wyWwietlić 
menu " Nawigacja - Prowadzenie ".  

       REGULACJA SYNTEZY MOWY PODCZAS NAWIGACJI 

  Wybrać " Opcje " i zatwierdzić.  

  REGULACJA GŁOVNOVCI/WYŁ=CZANIE  

  Wybrać " Ustawienia syntezatora 
głosu " i zatwierdzić.  

  Wybrać wskaanik głoWnoWci i 
zatwierdzić.  

  Wybrać opcjC " Wył>czyć ", aby wył>czyć polecenia głosowe.  

  Wybrać " OK " i zatwierdzić.   

  Wyregulować głoWnoWć na c>danym 
poziomie i zatwierdzić.  

  Ustawienie głoWnoWci poleceM mocna wykonać w momencie 
wysyłania polecenia przy pomocy regulatora głoWnoWci.  

  Regulacja głoWnoWci poleceM nawigacji jest takce dostCpna poprzez menu 
" SETUP " / " Syntezator głosu ".  
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   GŁOS MBSKI / GŁOS bELSKI  

  Nacisn>ć przycisk  SETUP , aby 
wyWwietlić menu konfi guracyjne.  

  Wybrać " Głos mCski " albo " Głos 
ceMski ", a nastCpnie zatwierdzić 
" Tak ", aby wł>czyć głos mCski albo 
głos ceMski. System uruchamia siC 
ponownie.   

  Wybrać " Syntezator głosu " i 
zatwierdzić.  
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05  INFORMACJE DROGOWE 
  DostCp do menu "INFORMACJE DROGOWE" 

  Przeł>czyć siC z listy na menu (lewo/prawo). 

  "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   " Informacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMCInformacje o ruchu TMC "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "  

 albo   

 Nacisn>ć przycisk " TRAFFIC " 
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          USTAWIANIE PARAMETRÓW FILTROWANIA I WYVWIETLANIA KOMUNIKATÓW TMC 

  Komunikaty TMC (Trafi c Message Channel) s> informacjami zwi>zanymi z ruchem drogowym i warunkami meteorologicznymi, otrzymanymi 
w czasie rzeczywistym i przekazanymi kierowcy w formie komunikatów dawiCkowych i wizualnych na mapie nawigacji. 
 System prowadzenia moce wiCc zaproponować trasC okrCcn>.  

  Nacisn>ć przycisk  TRAFFIC , aby 
wyWwietlić menu  "Informacje o ruchu 
TMC".

  Wybrać  "Filtr geografi czny"  i 
zatwierdzić.  

  System proponuje do wyboru: 
   -  " Zachowaj wsz. wiadomoWci ",  
albo 
  -  " Zachowaj wiadomoWci: ", 

   ズ  " W poblicu pojazdu ", 
(zatwierdzić kilometry, aby 
zmienić i wybrać odległoWć), 

  ズ  " Na drodze ".    

  Zatwierdzić " OK ", aby zapamiCtać 
zmiany.   

  Zalecamy: 
   -  fi ltr dotycz>cy trasy oraz 
  -  fi ltr wokól samochodu w promieniu: 

   -  20 km w aglomeracji, 
  -  50 km na autostradzie.    
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       GŁÓWNE SYMBOLE TMC 

  Trójk>t czerwony i cółty: informacje drogowe, przykładowo: 

  Trójk>t czarny i niebieski: informacje ogólne, przykładowo: 

       SŁUCHANIE KOMUNIKATÓW TA 

  Funkcja TA (Traffi c Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch 
komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc działać, funkcja ta 
wymaga prawidłowego odbioru stacji radiowej nadaj>cej tego typu 
komunikaty. Z chwil> emisji informacji odsłuch z aktualnego aródła 
(Radio, CD, USB...) zostaje automatycznie przerwany, aby przekazać 
komunikat TA. Normalny odsłuch aródła zostaje wznowiony po 
zakoMczeniu nadawania komunikatu.  

  Nacisn>ć przycisk  RADIO , aby 
wyWwietlić menu " Pasmo FM / AM ".  

  Wybrać " Opcje ", a nastCpnie 
zatwierdzić.  

  Wybrać " Wł>cz / Wył>cz TA ", a 
nastCpnie zatwierdzić.  

  GłoWnoWć komunikatów TA reguluje siC tylko podczas nadawania tego 
typu ostrzecenia.   
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06  TELEFON 
  DostCp do menu "TELEFON" 

"Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon""Telefon"

  Nacisn>ć przycisk  PHONE .  

  W  Wybierane numery  wybrać numer z listy i zatwierdzić 
OK,  aby wykonać poł>czenie. 

  Podł>czenie innego telefonu kasuje listC ostatnich 
poł>czeM.  

 Brak podł>czonego 
telefonu. 

 Telefon podł>czony. 

 Poł>czenie 
przychodz>ce. 

 Poł>czenie wychodz>ce. 

 Synchronizacja ksi>cki 
adresowej w trakcie. 

 Poł>czenie telefoniczne 
w trakcie.   

  Na górnym pasku stałego 
wyWwietlacza 

 Poł>czenia przychodz>ce. 

 Poł>czenia wychodz>ce.  
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                PAROWANIE TELEFONU 
BLUETOOTH 

zwiCkszenia uwagi ze strony kierowcy, operacje parowania 
telefonu komórkowego Bluetooth i zestawu głoWnomówi>cego 
radioodtwarzacza nalecy wykonywać  po zatrzymaniu pojazdu .  

  Wł>czyć funkcjC Bluetooth w telefonie 
i upewnić siC, ce jest "widoczny dla 
wszystkich" (konfi guracja telefonu) .  

  Nacisn>ć  PHONE .  

  Wybrać nazwC urz>dzenia wybranego 
z listy wykrytych urz>dzeM, a nastCpnie 
wybrać " Poł>cz " i zatwierdzić.  

  System proponuje podł>czenie telefonu: 
   -  w profi lu " Tryb głoWnomówi>cy " 

(tylko telefon), 
  -  w profi lu " Audio " (streaming: odczyt 

plików muzycznych telefonu), 
  -  albo w " Wszystkie " (aby wybrać 

obydwa profi le).  
 Wybrać " OK " i zatwierdzić.  

  Wybrać " Funkcje Bluetooth " i 
zatwierdzić.  

  Wybrać " Wyszukiwanie urz>dzeM " i 
zatwierdzić. 
 WyWwietla siC lista wykrytych urz>dzeM. 
Zaczekać ac przycisk " Poł>cz " bCdzie 
dostCpny.  

 TELEFON 
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  Wprowadzić ten sam kod w telefonie, a nastCpnie 
zaakceptować poł>czenie.  

  Zaakceptować nastCpnie ł>czenie automatyczne w telefonie tak, 
aby umocliwić telefonowi ponowne poł>czenie automatyczne przy 
kacdym uruchomieniu pojazdu.    

  Po powrocie do samochodu ostatni podł>czony telefon podł>cza 
siC ponownie automatycznie w ci>gu około 30 sekund od 
momentu wł>czenia zapłonu (Bluetooth aktywne i widoczne). 
 Aby zmienić profi l automatycznego podł>czania, skasować 
parowanie telefonu i ponownie rozpocz>ć parowanie z c>danym 
profi lem.   

 TELEFON 

  Profi l " Tryb głoWnomówi>cy " nalecy wykorzystywać najlepiej 
wtedy, kiedy nie cyczymy sobie odtwarzania "Streaming".  

  DostCpne usługi zalec> od sieci, karty SIM oraz kompatybilnoWci ucywanych urz>dzeM Bluetooth. Przeczytaj instrukcjC obsługi telefonu i 
zapytaj operatora, aby dowiedzieć siC, do jakich usług masz dostCp. 

  ZdolnoWć systemu do podł>czania tylko jednego profi lu zalecy od 
telefonu. Obydwa profi le mog> podł>czać siC domyWlnie.  

  Wybrać kod dla poł>czenia, a nastCpnie 
zatwierdzić " OK ".  
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06  TELEFON 

  Nacisn>ć  PHONE .  

  Wybrać " Wybierz numer ", a nastCpnie Wybierz numerWybierz numer
zatwierdzić.  

  Wybrać " Kontakty ", a nastCpnie 
zatwierdzić.  

  Wybrać numer telefonu za pomoc> 
wirtualnej klawiatury kolejno wybieraj>c i 
zatwierdzaj>c cyfry. 
 Zatwierdzić " OK ", aby wykonać 
poł>czenie.   

  Nacisn>ć  PHONE  lub nacisn>ć i 
przytrzymać  TEL .  

  WYBIERANIE NOWEGO NUMERU     WYWOŁANIE KONTAKTU  

  Wybrać c>dany kontakt i zatwierdzić.  

  Wybrać numer i zatwierdzić, aby 
wykonać poł>czenie.   

       WYKONANIE POŁ=CZENIA 
  Odradza siC ucywanie telefonu podczas jazdy. Zaleca siC 
zaparkowanie w bezpiecznym miejscu albo korzystanie w 
pierwszym rzCdzie ze sterowania przy kierownicy.  
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 TELEFON 

   WYBIERANIE JEDNEGO Z OSTATNIO WYBIERANYCH 
NUMERÓW  

  Nacisn>ć  PHONE  lub nacisn>ć i 
przytrzymać  TEL , wybrać " Wybierane 
numery " i zatwierdzić, 

  Wybrać c>dany numer i zatwierdzić.  

  Aby skasować historiC poł>czeM, nacisn>ć przycisk  PHONE , 
wybrać " Funkcje telefonu " i zatwierdzić, nastCpnie wybrać 
" UsuM historiC rozmów " i zatwierdzić.   

  ZAKOLCZENIE POŁ=CZENIA 

  Nacisn>ć  ZAKOLCZ

  lub 
 Wcisn>ć i przytrzymać przez chwilC 
przycisk  TEL  sterowania przy 
kierownicy.   
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  ODBIÓR POŁ=CZENIA 

  Poł>czenie przychodz>ce sygnalizowane jest dzwonkiem i 
wyWwietleniem okna na ekranie.  

  Opcja Tak, aby odebrać poł>czenie 
wybierana jest domyWlnie. 
 Nacisn>ć " OK ", aby odebrać poł>czenie. 
 Wybrać " Nie " i zatwierdzić, aby odrzucić 
poł>czenie.  

  Krótkie naciWniCcie przycisku  TEL
lub  PHONE  odbiera przychodz>ce 
poł>czenie.  

  Długie naciWniCcie przycisku  TEL , 
PHONE  lub naciWniCcie  ODRZUĆ
  Długie naciWniCcie przycisku    Długie naciWniCcie przycisku   ,  , 

odrzuca przychodz>ce poł>czenie.   
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  OPCJE W TRAKCIE POŁ=CZENIA *  

  W trakcie poł>czenia telefonicznego, 
nacisn>ć szereg razy przycisk  MODE , 
aby wybrać wyWwietlanie ekranu 
telefonu, a nastCpnie nacisn>ć 
przycisk " OK ", aby przejWć do menu 
kontekstowego.  

  Wybrać " Tryb słuchawki " i zatwierdzić, 
aby podj>ć poł>czenie bezpoWrednio 
przez telefon. 
 Albo wybrać " Tryb głoWnomówi>cy " 
i zatwierdzić, aby słuchać poł>czenia 
przez głoWniki pojazdu.  

  Wybrać " Oczekiwanie " i zatwierdzić, 
aby przeł>czyć aktualne poł>czenie w 
tryb oczekiwania. 
 Albo wybrać " Wznowienie rozmowy " 
i zatwierdzić, aby wznowić oczekuj>ce 
poł>czenie.  

  Wybrać " Wybieranie tonowe ", aby 
ucywać klawiatury numerycznej do 
nawigacji w menu interaktywnego 
serwera głosowego.  

  Wybrać " ZakoMcz ", aby zakoMczyć 
poł>czenie.  

  *   W zalecnoWci od zgodnoWci telefonu i abonamentu.  

  Mocna prowadzić konferencjC z udziałem 3 osób, wykonuj>c 
kolejno 2 poł>czenia. Wybrać " Konferencja " w menu 
kontekstowym dostCpnym poprzez klawisz  TEL  przy kierownicy.   
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  Nacisn>ć przycisk  PHONE .  

  Wybrać " Lista sparowanych urz>dzeM " 
i zatwierdzić.  

  Mocna wykonać czynnoWć: 
   -  " Poł>cz " albo " Rozł>cz " wybrany 

telefon, 
  -  skasować sparowanie wybranego 

telefonu.  
 Mocna takce skasować wszystkie 
sparowania.   

 TELEFON 

  OBSŁUGA TELEFONÓW SPAROWANYCH   USTAWIENIE DZWONKA 

  Nacisn>ć przycisk  PHONE .  

  Wybrać " Funkcje telefonu " i 
zatwierdzić.  

  Wybrać " Opcje dzwonka " i zatwierdzić.  

  Mocna regulować głoWnoWć i typ 
dzwonka.  

  Wybrać " Funkcje Bluetooth ".  

  Wybrać " OK " i zatwierdzić, aby 
zapamiCtać zmiany.   
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07  KSI=bKA ADRESOWA - ADDR BOOK 
  DostCp do menu "KONTAKTY" 

  "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   " KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "  

  "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   " Pokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontaktyPokac kontakty " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " ("  " (" OtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórzOtwórz ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ",  ", 
" " " " ImportujImportujImportujImportuj ", "  ", "  ", "  ", " UsuMUsuMUsuMUsuMUsuM ")  ")  ")  ")  ") 

  Kierunek: 
   -  kontakty z telefonu komórkowego i z karty SIM (w 

zalecnoWci od opcji synchronizacji menu Bluetooth i 
kompatybilnoWci telefonu), 

  -  zapisane w systemie.   
  Wybrać kontakt i zatwierdzić. 
 NastCpnie wybrać " Jeda do " i zatwierdzić.  

  Kontakty telefoniczne: 
   -  z telefonu komórkowego i z karty SIM (w zalecnoWci od 

opcji synchronizacji menu Bluetooth i kompatybilnoWci 
telefonu), 

  -  zapisane w systemie.   

  Nacisn>ć na  ADDR BOOK .  

  Wybrać kontakt telefoniczny i zatwierdzić, aby wykonać 
poł>czenie.   

  Układ listy kontaktów 
zalecy od ucytego 
telefonu.  
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  KSI=bKA TELEFONICZNA / SYNCHRONIZACJA KONTAKTÓW 

  Nacisn>ć dwukrotnie na  ADDR BOOK , 
nastCpnie wybrać " Nowy kontakt ", aby 
zapisać nowy kontakt.  

  Nacisn>ć dwukrotnie na  ADDR BOOK, 
 nastCpnie wybrać " Konfi guracja " i 
zatwierdzić. 

 Wybrać " UsuM wszystkie kontakty ", 
aby usun>ć kontakty zapisane w 
systemie.  

  Wybrać " Importuj wszystko ", aby 
zaimportować wszystkie kontakty z 
telefonu i zapisać je w systemie.  

  Wybrać " Opcje synchronizacji " i 
zatwierdzić: 
   -  Brak synchronizacji: tylko kontakty 

zapisane w systemie (zawsze 
obecne). 

  -  Pokac kontakty z telefonu: tylko 
kontakty zapisane w telefonie. 

  -  Pokac kontakty z karty SIM: tylko 
kontakty zapisane na karcie SIM. 

  -  Pokac wszystkie kontakty: kontakty z 
karty SIM i z telefonu.     

  Nacisn>ć dwukrotnie na ADDR BOOK, 
nastCpnie wybrać " Stan pamiCci 
kontaktów ", aby zobaczyć liczbC 
kontaktów zapisanych w systemie albo 
importowanych oraz dostCpn> pamiCć.   

 KSI=bKA ADRESOWA - ADDR BOOK 



264

1

2

3

4

5

6

07

  ZARZ=DZANIE KONTAKTAMI 

ADDR 
BOOK,  a nastCpnie wybrać  "Pokac 
kontakty"  i zatwierdzić.  

  Wybrać c>dany kontakt i zatwierdzić.  

  Wybrać " Importuj ", aby skopiować tylko 
jeden kontakt do systemu.  

  Wybrać " Otwórz ", aby wyWwietlić kontakt 
zewnCtrzny albo zmodyfi kować kontakt 
zapamiCtany w systemie.   Wybrać  OK  albo  ESC , aby wyjWć z tego 

menu.   

  Wybrać " UsuM ", aby skasować kontakt 
zapamiCtany w systemie.  

 Aby zmodyfi kować kontakt zewnCtrzny nalecy go importować. 
Zostanie on zapamiCtany w systemie. Nie mocna modyfi kować 
ani kasować kontaktów w telefonie albo na karcie SIM poprzez 
poł>czenie Bluetooth.  

 KSI=bKA ADRESOWA - ADDR BOOK 
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08  RADIO 
       DostCp do menu "RADIO" 

  "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   " Pasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AMPasmo FM / AM "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "  

  Naciskać przycisk    albo    lub ucyć pokrCtła, aby 
wybrać poprzedni> albo nastCpn> stacjC z listy.  

  Powycsz> listC wyWwietla siC takce naciWniCciem 
przycisku  LIST  sterowania przy kierownicy.  

  Przeł>czyć siC z listy na menu (lewo/prawo). 

 albo   

  Długie naciWniCcie  LIST
odWwieca listC odbieranych 
stacji.  

  Nacisn>ć przycisk  RADIO .  
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  Według listy alfabetycznej 
 Nacisn>ć przycisk  RADIO  albo  LIST , 
aby wyWwietlić stacjC radiow> do wyboru 
i zatwierdzić.  

  Poprzez automatyczne wyszukiwanie 
stacji 
 Naciskać    lub   , aby automatycznie 
przeszukiwać czCstotliwoWci w dół lub w 
górC skali. 
 Albo obracać pokrCtło w zespole 
steruj>cym przy kierownicy.  

  Poprzez rCczne wyszukiwanie stacji 
 Naciskać    albo   , aby skokowo 
dostrajać czCstotliwoWć.   

  Nacisn>ć przycisk klawiatury 
numerycznej, aby wywołać zapamiCtan> 
stacjC. 
 Albo nacisn>ć, a nastCpnie obracać 
pokrCtło sterowania przy kierownicy.   

       WYBÓR STACJI RADIOWEJ 

  Vrodowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia...) moce zakłócać odbiór, równiec w trybie RDS. Jest to normalne 
zjawisko, niewynikaj>ce z uszkodzenia radioodtwarzacza.  

  ZAPAMIBTYWANIE STACJI 

  Naciskać jeden z przycisków klawiatury 
numerycznej przez ponad 2 sekundy, 
aby zapamiCtać słuchan> stacjC. 
 Sygnał dawiCkowy potwierdza 
zapamiCtanie.  

  JakoWć odbioru reprezentuje ten symbol.  



267

1

2

3

08

  Nacisn>ć przycisk  RADIO .  

       WŁ=CZANIE / WYŁ=CZANIE RDS 

  RDS, jeceli jest wyWwietlony, umocliwia nieprzerwane słuchanie 
tej samej stacji, dziCki Wledzeniu czCstotliwoWci. W niektórych 
warunkach, Wledzenie stacji RDS moce nie być zapewnione na 
całym terytorium kraju, poniewac fale radiowe nie pokrywaj> w 
100% powierzchni terytorium. Tłumaczy to przerwy w odbiorze 
stacji podczas jazdy.  

  Wybrać " Opcje " i zatwierdzić.  

  Wybrać " Wł>cz / Wył>cz RDS " i 
zatwierdzić.  

RADIO

 Wybrać " Wł>cz / Wył>cz RDS ".  

  W trybie wyWwietlania radia, nacisn>ć " OK ", aby wyWwietlić menu 
kontekstowe.  
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       DostCp do menu "ODTWARZACZE MUZYCZNE" 

  "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   " MEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIA "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "  

  Powycsz> listC wyWwietla siC takce naciWniCciem 
przycisku  LIST  sterowania przy kierownicy.  

  Przeł>czyć siC z listy na menu (lewo/prawo). 

 albo   

  Nacisn>ć przycisk  MUSIC . 
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  CD, CD MP3, ODTWARZACZ USB 

  Radioodtwarzacz odtwarza pliki audio z rozszerzeniem ".m4a, .m4b, 
.aac, .fl ac, .ogg, .mp3" o przepustowoWci od 32 Kbs do 320 Kbs. 
 Obsługuje równiec VBR (Variable Bit Rate). 
 badne pozostałe formaty plików (.wma, .mp4, .m3u...) nie mog> być 
odtwarzane. 
 Obsługiwane czCstotliwoWci próbkowania to 11, 22, 44 i 48 kHz.  

  Zaleca siC nadawanie nazw plików o długoWci do 20 znaków, 
wył>czaj>c znaki specjalne (na przykład: « » ? ; ù), aby unikn>ć 
kłopotów z odtwatrzaniem lub wyWwietlaniem nazw plików.  

  Aby móc odtwarzać płytC CDR lub CDRW, nalecy wybrać podczas jej 
nagrywania standard ISO 9660 poziom 1, 2 lub Joliet. 
 Jeceli płyta nagrana jest w innym formacie, istnieje ryzyko 
nieprawidłowego odtwarzania dawiCku. 
 Na jednej płycie zaleca siC ucywać jednego standardu nagrywania 
i najmniejszej mocliwej prCdkoWci (maksymalnie 4x), aby zachować 
optymaln> jakoWć akustyczn>. 
 W przypadku wielosesyjnej płyty CD zaleca siC ucywać standardu 
Joliet.  

  INFORMACJE I ZALECENIA  

  System obsługuje odtwarzacze przenoWne USB Mass 
Storage albo IPod poprzez zł>cze USB (przewód 
nalecy zakupić osobno). 
 Urz>dzeniem peryferyjnym steruje siC za pomoc> 
sterowania systemu audio. 
 Inne urz>dzenia peryferyjne, nierozpoznane przez 
system podczas podł>czania, nalecy podł>czać do 
gniazda AUX za pomoc> przewodu z wtykiem Jack 
(zakupić osobno).  

  Aby odczyt był prawidłowy, pamiCć USB musi być sformatowana w 
FAT16 lub 32.   



270

09

1

2

3

 ODTWARZACZE MUZYCZNE 

  CD, CD MP3, ODTWARZACZ USB 

  Włocyć płytC CD do odtwarzacza, włocyć pamiCć 
USB do gniazda USB albo podł>czyć urz>dzenie 
peryferyjne do gniazda USB za pomoc> 
odpowiedniego przewodu (nalecy zakupić osobno). 
 System tworzy listy odtwarzania (pamiCć 
tymczasowa), których utworzenie moce potrwać od 
kilku sekund do wielu minut. 
 Zmniejszenie liczby plików innych nic muzyczne i 
liczby folderów pozwala na skrócenie tego czasu 
oczekiwania. 
 Listy odtwarzania s> aktualizowane przy kacdym 
wył>czeniu zapłonu albo podł>czeniu pamiCci USB. 
 Odtwarzanie rozpoczyna siC automatycznie po upływie 
czasu zalecnego od pojemnoWci pamiCci USB.   

   WYBÓR `RÓDŁA 

 Przycisk  SOURCE  sterowania przy kierownicy umocliwia 
bezpoWrednie przejWcie do nastCpnego aródła. 

 " CD / CD MP3 " 

 " USB, IPod " 

 " AUX "  " STREAMING " 

 " RADIO "  

  Nacisn>ć przycisk  MUSIC , aby 
wyWwietlić menu " MEDIA ".  

  Wybrać " NastCpne media " i zatwierdzić.  

  Powtórzyć czynnoWć tyle razy, aby uzyskać c>dane aródło (za 
wyj>tkiem radia dostCpnego za pomoc> przycisków  SOURCE  albo 
RADIO ).   
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   WYBÓR UTWORU DO ODTWARZANIA  

 ODTWARZACZE MUZYCZNE 

  Poprzedni utwór.  

  NastCpny utwór.  

  Poprzedni folder.  

  NastCpny folder.  

  Przewijanie do przodu. 

  Przewijanie wstecz. 

  Pauza: długie naciWniCcie  SRC .    

  LIST: lista utworów i folderów 
USB albo CD  

  PrzejWcie w górC i w dół listy.  

  Zatwierdzenie, przejWcie w dół struktury.  

  PrzejWcie w górC struktury.   

 Długie naciWniCcie  

 Długie naciWniCcie  
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       STREAMING AUDIO 

  Funkcja streaming umocliwia słuchanie plików muzycznych telefonu 
przez głoWniki pojazdu.  

  Podł>czyć telefon: patrz rozdział "TELEFON". 
 Wybrać profi l " Audio " albo " Wszystkie ".  

  Jeceli odtwarzanie nie rozpocznie siC automatycznie, być moce trzeba 
bCdzie uruchomić odtwarzanie z poziomu telefonu. 
 Sterować mocna tylko za poWrednictwem podł>czonego urz>dzenia.  

  Po podł>czeniu w trybie streaming, telefon jest traktowany jako aródło 
muzyczne. 
 Zaleca siC wł>czenie trybu " Powtarzanie " w urz>dzeniu Bluetooth.   

 ODTWARZACZE MUZYCZNE 

  IPOD / IPHONE 

  Podł>czyć IPod albo IPhone do gniazda USB przy ucyciu 
odpowiedniego kabla (zakupić osobno). 
 Odtwarzanie rozpoczyna siC automatycznie.  

  Sterowanie odbywa siC z poziomu systemu audio.  

  DostCpne warianty sortowania s> wariantami podł>czonego 
odtwarzacza przenoWnego (wykonawcy / albumy / rodzaje / listy 
odtwarzania / audiobook / podcast). 
 DomyWlnie ucywane jest sortowanie według wykonawców. Aby 
zmienić ucywany typ sortowania, przejWć po strukturze ac do jej 
pierwszego poziomu, a nastCpnie wybrać c>dany typ sortowania 
(np. listy odtwarzania) i zatwierdzić, aby przejWć po strukturze ac do 
c>danego utworu.   
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 ODTWARZACZE MUZYCZNE 

  WEJVCIE DODATKOWE (AUX)  
Kabel audio niedostarczany 

  Podł>czyć przenoWny odtwarzacz (odtwarzacz MP3…) do gniazda 
JACK za pomoc> kabla audio.    Nacisn>ć przycisk  MUSIC , aby 

wyWwietlić menu " MEDIA ".  

  Wybrać " Wł>cz / Wył>cz aródło dodat"
i zatwierdzić. 
 Wyregulować najpierw głoWnoWć 
urz>dzenia przenoWnego (poziom 
wysoki). NastCpnie wyregulować 
głoWnoWć radioodtwarzacza.  

  Sterowanie odbywa siC poprzez wyposacenie przenoWne.   
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 USTAWIENIA AUDIO 

   DostCpne poprzez długie naciWniCcie 
przycisku  RADIO  albo  MUSIC  lub 
poprzez menu " Pasmo FM / AM " albo 
" MEDIA ".  

    -  " Barwa " (6 korekcji do wyboru) 
  -  " Niskie " 
  -  " Wysokie " 
  -  " Loudness " (Wł>czona/Wył>czona) 
  -  " Podział " (" Kierowca ", " Wsz. pasacerowie ") 
  -  " Balans L-P " (Lewo/Prawo) 
  -  " Balans przód-tył " (Przód/Tył) 
  -  " GłoWnoWć auto " w zalecnoWci od prCdkoWci 

(Wł>czona/Wył>czona)   

  Ustawienia audio ( Barwa ,  Niskie ,  Wysokie ,  Loudness ) s> rócne i 
niezalecne dla kacdego aródła dawiCku. 
 Ustawienia rozdziału i balansu s> wspólne dla wszystkich aródeł.   

  Rozdział (albo uprzestrzennienie) dawiCku jest procesem 
przetwarzania audio, umocliwiaj>cym dostosowanie jakoWci dawiCku 
do liczby słuchaczy w samochodzie.  
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 KONFIGURACJA 

  Nacisn>ć przycisk  SETUP , aby 
wyWwietlić menu " Konfi guracja ".  

  Wybrać " Ustaw jasnoWć " i zatwierdzić, 
aby regulować jaskrawoWć ekranu. 
 Nacisn>ć " OK ", aby zapamiCtać 
zmiany. 
 Ustawienia dzienne i nocne s> 
niezalecne.  

  Wybrać " Wybierz kolor " i zatwierdzić, Wybierz kolorWybierz kolor
aby wybrać paletC kolorów ekranu i tryb 
prezentacji mapy: 
   -  tryb dzienny, 
  -  tryb nocny, 
  -  dzienny/nocny automatycznie, 

w zalecnoWci od wł>czenia 
refl ektorów.    

                USTAWIENIE DATY I GODZINY 

  Wybrać " Ustawienie daty i godziny " i 
zatwierdzić.  

  Wybrać parametr do zmiany. 
 Zatwierdzić go, naciskaj>c przycisk 
OK , a potem zmodyfi kować parametr i 
ponownie zatwierdzić, aby zapamiCtać 
zmianC.  

  Wybrać " Konfi guracja wyWwietlacza " i 
zatwierdzić.  

  Nacisn>ć przycisk  SETUP , aby 
wyWwietlić menu " Konfi guracja ".  

  Wybrać " Konfi guracja wyWwietlacza " i 
zatwierdzić.  

  Ustawiać kolejno parametry. 
 NastCpnie wybrać " OK " na ekranie, 
a potem zatwierdzić, aby zapamiCtać 
ustawienia.   

  KONFIGUROWANIE WYVWIETLACZA 

  Wybrać " Synchronizacja minut z GPS ", aby ustawianie minut 
odbywało siC automatycznie poprzez odbiór satelitarny.  
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  MENU "Nawigacja - 
Prowadzenie" 

Wpisz adres

  Wybór celu podrócy 

Katalog

WspółrzCdne GPS (Archiwizuj)

  Etapy i trasa 

Dodaj etap

  Wpisz adres  

  Skorowidz  

  Ostatnie cele  

Dodaj / usuM etapy

Objazd

Wybrany cel

  Opcje 

Defi niowanie kryteriów obliczenia

Ustawienia syntezatora głosu

UsuM ostatnie cele

  Zarz>dzanie map> 

Orientacja mapy

  Wybierz stacjC TMC 

Automatyczne Wledzenie TMC

RCczne Wledzenie TMC

Lista stacji TMC

  Wł>cz / Wył>cz komunikaty drogowe   

 ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW 
          FUNKCJA GŁÓWNA 

  wybór A1  

wybór A2

  WYBÓR A 

  WYBÓR B...   

Szczegóły mapy

Przemieszczanie mapy / "Vledzenie pojazdu"  

Mapy i aktualizacja

Opis bazy stref niebezpiecznych

  Wył>cz / Wznów prowadzenie   

  MENU "TRAFFIC" 

  Filtr geografi czny 

Zachowaj wsz. wiadomoWci

Zachowaj wiadomoWci:

  W poblicu pojazdu  

  Na drodze   

OkreWl parametry stref niebez.

1

2

3

2

1

2

2

2

1

2

2

3

3

1

1

3

3

2

2

2

2

1

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2
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  Wybierz numer  

  Kontakty  

  Wybierane numery  

  Funkcje telefonu 

Opcje dzwonka

  MENU "Telefon" 

1

1

2

1

1

2

3

3

2

1

3

3

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

1

3

3

3

3

1

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

2
  Konfi guracja 

UsuM wszystkie kontakty

Importuj wszystko

Opcje synchronizacji

 Brak synchronizacji 

  MENU "Kontakty" 

  Pokac kontakty 

Otwórz

Importuj

UsuM

  Nowy kontakt  

Barwa

  MENU "RADIO" 

  NastCpne pasmo  

  Opcje (radio) 

Wł>cz / Wył>cz TA

Wł>cz / Wył>cz RDS

  Regulacje audio 

 Pokac kontakty z telefonu 

 Pokac kontakty z karty SIM 

  Stan pamiCci kontaktów   

 Pokac wszystkie kontakty  

UsuM historiC rozmów

  Funkcje Bluetooth 

Lista sparowanych urz>dzeM

  Poł>cz  

  Rozł>cz  

  UsuM  

Wyszukiwanie urz>dzeM

  UsuM wsz.  

ZmieM nazwC telefonu

  baden  

  Klasyczna  

  Jazz  

  Rock  

  Techno  

  Wokal  
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2

3

3

1

4

2

2

1

4

4

2

2

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

1

Losowo dla wszystkich mediów

Powtarzanie

  Regulacje audio (jak RADIO)  

  Wł>cz / Wył>cz aródło dodat   

  MENU "MEDIA" 

  NastCpne media  

  Odł>cz noWnik USB  

  Tryb odczytu 

Normalny

Losowo
  Wsz. pasacerowie  

Balans L-P

Balans przód-tył

GłoWnoWć auto

  Aktualizacja listy stacji   

Niskie

Wysokie

Loudness

Podział

  Kierowca  

 Tryb nocny 

 Auto dzieM/noc 

Ustaw jasnoWć

Ustawienie daty i godziny

  MENU "SETUP" 

  Konfi guracja wyWwietlacza 

Wybierz kolor

  Barwa dawiCku:  

  Mapa:  

 Tryb dzienny 

  Syntezator głosu 

GłoWnoWć informacji głosowych

Głos mCski / Głos damski



279

 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
  Prezentowane nicej tabele zawieraj> odpowiedzi na najczCWciej zadawane pytania dotycz>ce PaMstwa radioodtwarzacza. 

  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Obliczenie trasy siC nie 
udaje. 

 Kryteria prowadzenia mog> być niezgodne z aktualn> lokalizacj> 
(wył>czenie płatnych autostrad na płatnej autostradzie). 

 Sprawdzić kryteria prowadzenia w "Menu 
nawigacji"\"Opcje"\"Defi niowanie kryteriów 
obliczenia". 

 POI stref 
niebezpiecznych nie 
pojawiaj> siC. 

 POI Strefy niebezpiecznej nie zostały wybrane.  Wybrać POI Strefy niebezpiecznej z listy POI. 

 POI Strefy niebezpiecznej nie zostały wprowadzone.  Teleładować POI Strefy niebezpiecznej ze strony 
PEUGEOT. 

 Alarm dawiCkowy 
ostrzegaj>cy o radarach 
nie działa. 

 Alarm dawiCkowy nie jest wł>czony.  Wł>czyć alarm dawiCkowy w menu "Nawigacja-
prowadzenie" \ "Opcje" \ "OkreWl parametry stref 
niebezp." 

 System nie proponuje 
objazdu zdarzenia na 
trasie. 

 Kryteria prowadzenia nie uwzglCdniaj> informacji TMC.  Wybrać funkcjC "Informacje o ruchu" z listy 
kryteriów prowadzenia. 

 OtrzymujC informacjC o 
radarze, który nie znajduje 
siC na przemierzanej 
przeze mnie drodze. 

 Poza prowadzeniem system informuje o wszystkich radarach 
znajduj>cych siC w pewnym zasiCgu przed samochodem. Mocliwe, ce 
wykrywa radary znajduj>ce siC na pobliskich lub równoległych drogach. 

 PowiCksz mapC, aby zobaczyć dokładne 
połocenie radaru. Wybierz "Na drodze", aby nie 
otrzymywać ostrzeceM poza prowadzeniem albo 
skrócić czas informowania. 
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  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Niektóre korki na trasie 
nie s> wyWwietlane na 
biec>co. 

 Po uruchomieniu system potrzebuje kilku minut, aby odczytać informacje 
drogowe. 

 Poczekać na pełne odczytanie informacji 
drogowych (na mapie wyWwietl> siC symbole 
informacji drogowych). 

 Filtry s> zbyt ostre.  Zmodyfi kować ustawienia "Filtra geografi cznego". 

 W niektórych krajach informacje drogowe obejmuj> jedynie główne trasy 
(autostrady, ...). 

 Jest to normalne zjawisko. System otrzymuje 
jedynie dostCpne informacje drogowe. 

 Nie wyWwietla siC 
wysokoWć. 

 Po wł>czeniu silnika system GPS potrzebuje do 3 minut, aby prawidłowo 
poł>czyć siC z ponad 4 satelitami. 

 Poczekać na całkowite uruchomienie systemu. 
Sprawdzić, czy zasiCg GPS obejmuje co najmniej 
4 satelity (przycisn>ć na dłucej przycisk SETUP, 
nastCpnie wybrać "ZasiCg GPS ". 

 Zalecnie od ukształtowania terenu (tunel ...) lub pogody, warunki odbioru 
sygnału GPS mog> siC zmieniać. 

 Jest to normalne zjawisko. System jest 
uzalecniony od warunków odbioru sygnału GPS. 

 Nie udaje mi siC 
podł>czyć telefonu 
Bluetooth. 

 Mocliwe, ce Bluetooth telefonu został wył>czony lub urz>dzenie jest 
niewidoczne. 

   -  Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth telefonu jest 
wł>czona. 

  -  Sprawdzić w parametrach telefonu, czy 
telefon jest "widoczny dla wszystkich".  

 Telefon Bluetooth nie jest kompatybilny z systemem.  Lista kompatybilnych telefonów komórkowych z 
funkcj> Bluetooth dostCpna jest w sieci serwisowej. 

 DawiCk telefonu 
podł>czonego za 
pomoc> Bluetooth jest 
niesłyszalny. 

 DawiCk zalecy jednoczeWnie od systemu i telefonu.  ZwiCkszyć natCcenie dawiCku radioodtwarzacza i 
ewentualnie telefonu. 

 Hałas z otoczenia wpływa na jakoWć poł>czenia telefonicznego.  Ograniczyć hałas z otoczenia (zamkn>ć okna, 
zmniejszyć wentylacjC, zwolnić...). 
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  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Niektóre kontakty 
pojawiaj> siC dwukrotnie 
na liWcie. 

 Opcje synchronizacji kontaktów proponuj> synchronizowanie kontaktów 
karty SIM, telefonu albo z obydwu aródeł. Jeceli wybrano obydwie 
synchronizacje, niektóre kontakty mog> być widoczne podwójnie. 

 Wybrać "Pokac kontakty z karty SIM" albo "Pokac 
kontakty z telefonu". 

 Kontakty nie s> 
ułocone w kolejnoWci 
alfabetycznej. 

 Niektóre telefony proponuj> opcje wyWwietlania. W zalecnoWci od 
wybranych parametrów, kontakty mog> być przesyłane w specyfi cznej 
kolejnoWci. 

 Zmodyfi kować parametry wyWwietlania ksi>cki 
telefonicznej. 

 System nie otrzymuje 
wiadomoWci SMS. 

 Tryb Bluetooth blokuje przesyłanie wiadomoWci SMS do systemu. 

 Płyta CD wysuwa siC 
bez przerwy lub nie jest 
rozpoznawana przez 
odtwarzacz. 

 Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, jest nieczytelna, nie zawiera 
danych audio lub posiada format audio nieodtwarzany przez 
radioodtwarzacz. 
 Płyta CD została nagrana w formacie niekompatybilnym z odtwarzaczem. 
 Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegaj>cym powielaniu, 
nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz. 

   -  Sprawdzić stronC wkładania płyty CD do 
odtwarzacza. 

  -  Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana 
płyta CD nie bCdzie odtwarzana. 

  -  Sprawdzić zawartoWć wypalanej płyty CD: 
zapoznać siC z zaleceniami w rozdziale 
"Audio". 

  -  Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD. 
  -  Ze wzglCdu na nisk> jakoWć, niektóre 

wypalane płyty CD nie bCd> rozpoznawane 
przez system audio.  

 Czas oczekiwania po 
włoceniu płyty CD albo 
po podł>czeniu pamiCci 
USB jest długi. 

 Po włoceniu nowego noWnika system odczytuje pewne informacje 
(katalog, tytuł, artysta itp.). Moce to potrwać od kilku sekund do kilku 
minut. 

 Jest to normalne zjawisko. 

 Niska jakoWć dawiCku 
odtwarzacza CD. 

 Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona.  Wkładać płyty CD dobrej jakoWci i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach. 

 Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dawiCku) 
nie jest przeprowadzona. 

 Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 
0 nie wybieraj>c barwy dawiCku. 
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 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Niektóre znaki z 
informacji na aktualnie 
odtwarzanym noWniku 
nie s> wyWwietlane 
prawidłowo. 

 System audio nie potrafi  przetwarzać niektórych typów znaków.  Ucywać standardowych znaków w nazwach 
utworów i folderów. 

 Odczyt plików w 
streaming nie rozpoczyna 
siC. 

 Podł>czone urz>dzenie nie pozwala na automatyczne rozpoczCcie 
odtwarzania. 

 Uruchomić odtwarzanie z poziomu podł>czonego 
urz>dzenia. 

 Nazwy utworów i czas 
odtwarzania nie s> 
wyWwietlane na ekranie w 
trybie streaming audio. 

 Profi l Bluetooth nie pozwala na przesyłanie tych informacji. 

 JakoWć odbioru słuchanej 
stacji radiowej pogarsza 
siC lub zapamiCtane 
stacje radiowe nie 
działaj> (brak dawiCku, 
wyWwietla siC 87,5 Mhz). 

 Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub caden nadajnik nie 
znajduje siC w przemierzanym regionie. 

 Wł>czyć funkcjC "RDS" za pomoc> skróconego 
menu, aby umocliwić systemowi sprawdzenie, 
czy silniejszy nadajnik nie znajduje siC w 
przemierzanym regionie. 

 Vrodowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, 
podziemia...) moce uniemocliwić odbiór, równiec w trybie RDS. 

 Jest to normalne zjawisko nie wynikaj>ce z 
uszkodzenia radioodtwarzacza. 

 Brak lub uszkodzenie anteny (np.: po myjni automatycznej lub w 
podziemnym parkingu). 

 Sprawdzić antenC w ASO sieci PEUGEOT. 

 Nie znajdujC niektórych 
stacji na liWcie 
dostCpnych stacji. 

 Stacja nie jest juc dostCpna albo zmieniła siC jej nazwa na liWcie. 

 Niektóre stacje radiowe wysyłaj> inne informacje (np. tytuł piosenki) 
zamiast swojej nazwy. 
 System interpretuje te dane jako nazwC stacji.  Nazwa stacji radiowej 

zmienia siC. 
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 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Zmiana ustawieM wysokich 
i niskich tonów powoduje 
wył>czenie ustawienia 
korekcji dawiCku. 

 Wybór okreWlonego ustawienia korekcji dawiCku narzuca ustawienie 
wysokich i niskich tonów. 
 Zmiana jednego bez drugiego jest niemocliwa. 

 Zmienić ustawienia wysokich i niskich tonów albo 
ustawienia korekcji dawiCku, aby uzyskać c>dane 
otoczenie akustyczne. 

 Zmiana ustawieM korekcji 
dawiCku powoduje 
wyzerowanie ustawieM 
wysokich i niskich tonów. 

 Zmiana ustawieM balansu 
powoduje wył>czenie 
ustawieM rozprowadzenia 
dawiCku. 

 Wybór okreWlonego ustawienia rozprowadzania dawiCku narzuca 
ustawienie balansu. 
 Zmiana jednego bez drugiego jest niemocliwa. 

 Zmienić ustawienia balansu lub rozprowadzenia 
dawiCku, aby uzyskać c>dane otoczenie 
akustyczne. 

 Zmiana ustawieM 
rozprowadzenia dawiCku 
powoduje wył>czenie 
ustawieM balansu. 

 Rócnica w jakoWci 
dawiCku miCdzy 
poszczególnymi aródłami 
audio (radio, CD...). 

 Aby umocliwić uzyskanie optymalnej jakoWci odsłuchu, ustawienia 
audio (GłoWnoWć,Niskie, Wysokie, Barwa, Loudness) mocna regulować 
oddzielnie dla kacdego aródła dawiCku, co moce powodować słyszalne 
rócnice podczas zmiany aródła (radio, CD...). 

 Sprawdzić, czy ustawienia audio (GłoWnoWć,Niskie, 
Wysokie, Barwa, Loudness) s> dostosowane 
do poszczególnych aródeł dawiCku. Zaleca siC 
ustawić funkcje AUDIO (Niskie, Wysokie, Balans 
przód/tył, Balans lewa/prawa) w połoceniu 
Wrodkowym, wybrać barwC dawiCku "baden", 
przód/tył, Balans lewa/prawa) w połoceniu przód/tył, Balans lewa/prawa) w połoceniu 

ustawić korektC loudness w połoceniu "Active" w 
trybie CD, a w połoceniu "Inactive" w trybie radio. 
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  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Po wył>czeniu silnika 
system wył>cza siC po 
kilku minutach ucywania. 

 Jeceli silnik jest wył>czony, czas działania systemu zalecy od poziomu 
naładowania akumulatora. 
 Wył>czenie jest zjawiskiem normalnym: system przechodzi na tryb 
oszczCdnoWciowy i wył>cza siC, aby chronić akumulator samochodu. 

 Uruchomić silnik samochodu, aby zwiCkszyć 
poziom naładowania akumulatora. 

 Odtwarzanie z mojej 
pamiCci USB rozpoczyna 
siC po bardzo długim 
czasie (po około 
2-3 minutach). 

 Niektóre pliki, fabrycznie zapisywane na pamiCci USB mog> 
wyraanie ograniczać prCdkoWć dostCpu (zwielokrotnienie o 10 czasu 
katalogowania). 

 Usun>ć fabryczne pliki na pamiCci USB i 
ograniczyć liczbC podkatalogów na pamiCci USB. 

 Gdy podł>czC mój iPhon 
jednoczeWnie jako telefon 
i przez gniazdo USB, nie 
mogC odtwarzać plików 
muzycznych. 

 Gdy iPhone automatycznie ł>czy siC jako telefon, istnieje mocliwoWć 
jednoczesnego poł>czenia w trybie streaming i telefonu. Tryb streaming 
nakłada siC na tryb USB, który przestaje być obsługiwany. 

 Mocliwe dwa rozwi>zania (w zalecnoWci iPhona): 
   -  odł>czyć, a nastCpnie podł>czyć USB (tryb 

USB nałocy siC na tryb streaming), 
  -  otworzyć menu "Funkcje Bluetooth" \ "Lista 

sparowanych urz>dzeM", odł>czyć iPhona, a 
nastCpnie ustawić profi l wył>cznie na "Tryb 
głoWnomówi>cy".  

 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
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  System został zakodowany w taki sposób, aby działał 
wył>cznie w PaMstwa samochodzie. W przypadku 
montacu w innym samochodzie nalecy skontaktować 
siC z ASO sieci PEUGEOT w celu konfi guracji systemu.  

       RADIOODTWARZACZ / BLUETOOTH 

  01 Wprowadzenie   

  Ze wzglCdów bezpieczeMstwa operacje wymagaj>ce 
wiCkszej uwagi powinny być wykonane po zatrzymaniu 
samochodu. 
 Po wył>czeniu silnika, aby nie rozładować akumulatora, 
radioodtwarzacz moce wył>czyć siC po kilku minutach.   

 SPIS TREVCI 

  02 Sterowanie przy kierownicy   

  03 Menu główne   
  04 Audio   

  05 Telefon   

  06 Ustawienia audio   

  07 Konfiguracja   

  08 Komputer pokładowy   
  09 Rozkład funkcji ekranu   
  NajczCWciej zadawane pytania   
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 WPROWADZENIE 

   1.  Wł>czenie / Wył>czenie oraz regulacja 
dawiCku. 

  2.  WysuniCcie płyty CD. 
  3.  Wybór trybu wyWwietlania na ekranie dla 

poszczególnych trybów  
 Pełny ekran: Audio (albo telefon, jeceli trwa 

rozmowa) /   
 W oknie: Audio (albo telefon, jeceli trwa 

rozmowa) - Godzina albo Komputer 
pokładowy  

 Długie naciWniCcie: czarny ekran (DARK). 
  4.  Wybór aródła dawiCku:  
 Radio, CD, AUX, USB, Streaming.  
 Odbiór poł>czenia przychodz>cego. 
  5.  Wybór zakresu fal FM1, FM2, DAB i AM. 

  6.  Przyciski od 1 do 6:  
  Wybór zapamiCtanej stacji.  
  WciWniCcie i przytrzymanie: zapamiCtanie 

stacji. 
  7.  WyWwietlenie listy odbieranych stacji, 

utworów lub folderów CD/MP3  
 Długie naciWniCcie: sterowanie sortowaniem 

plików MP3/WMA/ aktualizacja listy 
odbieranych stacji. 

  8.  Wł>czenie / wył>czenie funkcji TA 
(Informacje drogowe).  

 WciWniCcie i przytrzymanie: dostCp do typu 
informacji. 

  9.  Zatwierdzenie albo wyWwietlenie menu 
kontekstowego. 

  10.  Anulowanie biec>cej operacji.  
 PrzejWcie w górC struktury (menu albo folderu). 

  11.  Automatycznie wyszukiwanie stacji w dół/
górC skali.  

 Wybór poprzedniego/kolejnego utworu na 
płycie CD, USB albo streaming.  

 Nawigacja w obrCbie listy. 
  12.  RCczne wyszukiwanie (strojenie) krokowe 

nicszej/wycszej czCstotliwoWci radiowej.  
 Wybór poprzedniego/kolejnego folderu MP3.  
 Wybór folderu / rodzaju / wykonawcy 

poprzedniej/nastCpnej listy odtwarzania 
USB.  

 Nawigacja w obrCbie listy. 
  13.  DostCp do menu głównego. 
  14.  Regulacja opcji audio:  
 barwa dawiCku, tony wysokie, basy, funkcja 

loudness, rozdział, balans lewy/prawy, 
przód/tył, automatyczna regulacja głoWnoWci.  
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   -  ZwiCksza głoWnoWć.  

   -  Wył>czenie / przywrócenie 
dawiCku.  

   -  Zmniejsza głoWnoWć.  

   -  Obrót:  
 Radio: dostCp do 6 zapamiCtanych 

stacji: poprzedniej/nastCpnej.  
 Media: poprzedni / nastCpny utwór.  
 NaciWniCcie: zatwierdzenie.  

   -  Zmiana aródła dawiCku. 
  -  Odbiera poł>czenie przychodz>ce. 
   -  Zmiana aródła dawiCku.    -  Zmiana aródła dawiCku. 
  -  DostCp do menu "Telefon" w 
  -  Odbiera poł>czenie przychodz>ce.   -  Odbiera poł>czenie przychodz>ce. 

trakcie poł>czenia:   
  -  DostCp do menu "Telefon" w   -  DostCp do menu "Telefon" w 
   -  WciWniCcie na dłucej: odrzuca 

trakcie poł>czenia:   trakcie poł>czenia:   
poł>czenie przychodz>ce lub 

   -  WciWniCcie na dłucej: odrzuca    -  WciWniCcie na dłucej: odrzuca 
koMczy trwaj>ce poł>czenie. 
poł>czenie przychodz>ce lub poł>czenie przychodz>ce lub 

  -  WciWniCcie na dłucej: dostCp do 
koMczy trwaj>ce poł>czenie. koMczy trwaj>ce poł>czenie. 
menu "Telefon", gdy nie ma cadnej 

  -  WciWniCcie na dłucej: dostCp do   -  WciWniCcie na dłucej: dostCp do 
rozmowy.  

   -  Wybór rodzaju wyWwietlenia stałego 
na ekranie spoWród trybów ekranu 

   -  Wybór rodzaju wyWwietlenia stałego    -  Wybór rodzaju wyWwietlenia stałego 
w oknie lub pełnego ekranu. 
na ekranie spoWród trybów ekranu na ekranie spoWród trybów ekranu 

  -  WciWniCcie na dłucej: czarny ekran 
(DARK).  

  -  WciWniCcie na dłucej: czarny ekran   -  WciWniCcie na dłucej: czarny ekran 

   -  Radio: wyWwietla listC stacji.  
 Media: wyWwietla listC utworów.  
 Długie naciWniCcie: aktualizacja 

listy dostCpnych stacji.  
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  " Multimedia " : Ustawienia mediów, 
Parametry radia.  

  " Komputer pokładowy " : Dziennik 
alarmów.  

  Szczegółowy wykaz elementów menu 
znajduje siC w czCWci "Rozkład funkcji 
ekranów" w biec>cym rozdziale.   

> EKRAN C  
  " Poł>czenie Bluetooth " : 
Zarz>dzanie poł>czeniami, 
Wyszukaj urz>dzenie peryferyjne.  

  " Telefon " : Poł>cz, Zarz>dzanie 
skorowidzem, Zarz>dzanie 
telefonem, Rozł>cz.  

 MENU GŁÓWNE 

  " Personalizacja-Konfi guracja " : OkreWl parametry 
samochodu, Wybór wersji jCzykowej, Konfi guracja 
wyWwietlacza, Wybór jednostek, Regulacja daty i 
godziny.  
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04  AUDIO 

  Nacisn>ć kilka razy  SOURCE  i wybrać 
radio.  

  Nacisn>ć  BAND , aby wybrać zakres 
fal spoWród FM1, FM2, DAB (tuner 
cyfrowy), AM.  

  Nacisn>ć  LIST , aby wyWwietlić 
listC dostCpnych stacji w porz>dku 
alfabetycznym.  

  NaciWniCcie umocliwia przejWcie do 
nastCpnej litery (np. A, B, D, F, G, J, K...) 
albo do poprzedniej.  

       RADIO 

  Wybrać c>dan> stacjC radiow>, a 
nastCpnie zatwierdzić naciskaj>c  OK .  

  WYBÓR STACJI RADIOWEJ  

  Nacisn>ć i przytrzymać  LIST , aby 
utworzyć albo zaktualizować listC 
stacji, odbiór audio zostaje chwilowo 
przerwany.   

  Otoczenie zewnCtrzne (wzgórze, budynek, tunel, parking, 
podziemie...) moce blokować odbiór, takce w trybie Wledzenia RDS. 
Zjawisko to jest normalne w przypadku propagacji fal radiowych i w 
cadnym wypadku nie jest oznak> uszkodzenia radioodtwarzacza.  
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  RDS, jeceli zostanie wyWwietlony, umocliwia nieprzerwane 
słuchanie tej samej stacji dziCki Wledzeniu czCstotliwoWci. W 
pewnych warunkach, Wledzenie stacji RDS jest niemocliwe na 
całym obszarze kraju, poniewac stacje radiowe nie pokrywaj> 
100% terytorium. Z tego wzglCdu, na niektórych odcinkach moce 
nastCpować zanik sygnału.   

AUDIO

  RDS        SŁUCHANIE KOMUNIKATÓW TA 

  Funkcja TA (Traffi c Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch 
komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc działać, funkcja ta 
wymaga prawidłowego odbioru stacji radiowej nadaj>cej tego 
typu komunikaty. Z chwil> emisji informacji odsłuch z aktualnego 
aródła (Radio, CD, USB...) zostaje automatycznie przerwany, 
aby przekazać komunikat TA. Normalny odsłuch aródła zostaje 
wznowiony po zakoMczeniu nadawania komunikatu.  

  Nacisn>ć  TA INFO , aby wł>czyć lub 
wył>czyć otrzymywanie komunikatów 
drogowych.   

   Gdy na ekranie wyWwietlone jest radio, 
nacisn>ć  OK , aby wyWwietlić menu 
kontekstowe.  

  Wybrać " RDS " albo " Vledzenie 
automatyczne DAB / FM " i zatwierdzić, 
aby zapamiCtać. 
 Na ekranie wyWwietla siC " RDS " albo 
" DAB/FM ".   

  RADIO CYFROWE - VLEDZENIE DAB/FM 

  Vledzenie automatyczne DAB / FM umocliwia słuchanie tej samej 
stacji, dziCki chwilowemu przeł>czeniu na odpowiedni> analogow> 
stacjC, dopóki sygnał cyfrowy nie stanie siC na nowo stabilny.   

 Funkcja INFO nadaje pierwszeMstwo komunikatom ostrzegawczym 
TA. Aby być aktywn>, funkcja ta wymaga prawidłowego odbioru stacji 
nadaj>cej ten typ komunikatów. Z chwil> wykrycia emisji komunikatu, 
aktualne aródło (Radio, CD, USB...) wył>cza siC automatycznie, 
aby przekazać komunikat INFO. Normalny odsłuch aródła zostaje 
wznowiony po zakoMczeniu emisji komunikatu. 

  Nacisn>ć dłucej przycisk  TA INFO , aby 
wyWwietlić listC kategorii. 

  RADIO CYFROWE - SŁUCHANIE 
KOMUNIKATÓW INFORMACYJNYCH 

 Wybrać albo skasować wybór jednej 
lub wielu kategorii, aby wł>czyć 
b>da wył>czyć odbiór odpowiednich 
komunikatów.   
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  Informacje tekstowe (text) s> informacjami nadawanymi przez stacjC radiow>, dotycz>cymi aktualnie słuchanej audycji albo utworu.  

  Kiedy na ekranie wyWwietlane jest radio, 
nacisn>ć  OK , aby wyWwietlić menu 
kontekstowe.  

  Wybrać " WyWwietlanie Radiotekstu 
(TXT) " i zatwierdzić  OK , aby 
zapamiCtać.   

  WYVWIETLANIE INFORMACJI TEKSTOWYCH (TEXT) 

  Ekran C  
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AUDIO

       CD AUDIO 

  Wkładać wył>cznie płyty o kształcie okr>głym i Wrednicy 12 cm. 
 Niektóre systemy zapobiegaj>ce kopiowaniu płyt, znajduj>ce siC 
na oryginalnych lub wypalanych płytach CD, mog> powodować 
zakłócenia niezalecne od jakoWci odtwarzacza. 
 Nie naciskać przycisku  EJECT , włocyć płytC CD do odtwarzacza, 
nastCpuje automatyczne odtwarzanie płyty.  

  Aby posłuchać płyty, która znajduje siC 
juc w odtwarzaczu, nalecy nacisn>ć 
kilka razy przycisk  SOURCE  i wybrać 
" CD ".  

  Nacisn>ć jeden z przycisków w celu 
wybrania utworu na płycie CD.  

  ODTWARZANIE PŁYTY CD  

  Nacisn>ć przycisk  LIST  w celu 
wyWwietlenia listy utworów na płycie.  

  Nacisn>ć i przytrzymać jeden z 
przycisków w celu szybkiego przewijania 
do przodu lub do tyłu.   
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             CD, USB 

  INFORMACJE I ZALECENIA  

  Na tej samej płycie, odtwarzacz CD moce odczytać do 255 plików 
MP3 rozmieszczonych na 8 poziomach folderów. Zaleca siC jednak 
ograniczenie do dwóch poziomów, aby ograniczyć czas dostCpu i 
przyspieszyć odtwarzanie płyty CD. 
 Podczas odtwarzania struktura plików nie jest przestrzegana.  

  Aby móc odczytać płytC CDR lub wypalan> płytC CDRW, nalecy 
wybrać podczas nagrywania standardy ISO 9660 poziom 1,2 lub Joliet 
(zalecane). Jeceli płyta nagrana jest w innym formacie, moce być 
odtwarzana niepoprawnie. 
 Na jednej płycie zaleca siC stosowanie takiego samego standardu 
nagrywania i najnicszej prCdkoWci zapisu (maks. 4x), aby uzyskać 
optymaln> jakoWć akustyczn>. 
 W przypadku płyty CD wielosesyjnej zaleca siC stosować standard 
Joliet.   

  Nie podł>czać twardego dysku ani urz>dzeM USB innych nic sprzCt 
audio do gniazda USB. Grozi to uszkodzeniem systemu.   

  Radioodtwarzacz odtwarza tylko pliki z rozszerzeniem ".mp3" albo 
".wma" o stałym lub zmiennym współczynniku kompresji w zakresie 
32 kbps - 320 kbps.  

    Zaleca siC ograniczenie nazw plików do 20 znaków, bez 
ucywania znaków specjalnych (np.: " " ? ; ù), aby unikn>ć 
problemów z odtwarzaniem lub wyWwietlaniem. 

  Aceptowane s> listy odtwarzania typu .m3u i .pls. 
 Liczba plików jest ograniczona do 5 000 w 500 folderach, 
maksymalnie na 8 poziomach.  
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             CD, USB 

AUDIO

  ODTWARZANIE KOMPILACJI  

  Włocyć płytC z kompilacj> MP3 do odtwarzacza 
CD albo podł>czyć moduł pamiCci do gniazda 
USB, bezpoWrednio albo za poWrednictwem 
przedłucacza.  

  System tworzy listy odtwarzania (pamiCć chwilowa), co moce 
potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut. 
 Listy odtwarzania s> aktualizowane przy kacdym wył>czeniu 
stacyjki albo podł>czeniu pamiCci USB. 
 Odtwarzanie rozpoczyna siC automatycznie po upływie czasu 
zalecnego od pojemnoWci pamiCci USB.  

  Przy pierwszym podł>czeniu proponowane sortowanie 
jest sortowaniem według folderów. Przy ponownym 
podł>czeniu wybrany wczeWniej system sortowania 
zostaje zachowany.  

  Aby posłuchać juc włoconej płyty albo 
podł>czonej pamiCci USB, nalecy 
nacisn>ć kilka razy  SOURCE  i wybrać 
" CD " albo " USB ".    

  Nacisn>ć jeden z przycisków w celu 
wybrania poprzedniego albo nastCpnego 
utworu.  

  Nacisn>ć jeden z przycisków, aby 
wybrać poprzedni albo nastCpny folder 
w zalecnoWci od wybranego sposobu 
sortowania.  

  Nacisn>ć i przytrzymać jeden z 
przycisków w celu szybkiego przewijania 
do przodu lub do tyłu.  

  Nacisn>ć przycisk  LIST  w celu 
wyWwietlenia układu folderów kompilacji.  
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  Wybrać utwór albo folder.  

  Przeskoczyć stronC.   

  PrzejWć w górC struktury.  

AUDIO

          PAMIBĆ USB - KLASYFIKACJA PLIKÓW 

  Po wybraniu c>danej klasyfi kacji ("Według 
katalogów" / "Według artystów" / "Według 
typów" / "Według playlisty"), nacisn>ć  OK . 
 NastCpnie zatwierdzić poprzez  OK , aby 
zapamiCtać zmiany. 
   -  Według katalogów: całoWć folderów z 

plikami audio rozpoznanych na urz>dzeniu 
w kolejnoWci alfabetycznej bez zachowania 
struktury plików. 

  -  Według artystów: wszystkie nazwiska 
wykonawców podane w ID3 Tag w 
kolejnoWci alfabetycznej. 

  -  Według typów: wszystkie rodzaje 
okreWlone w ID3 Tag. 

  -  Według playlisty: zgodnie z zapisanymi 
listami odtwarzania.    

  Nacisn>ć i przytrzymać przycisk LIST lub 
nacisn>ć  MENU , wybrać " Multimedia" , 
nastCpnie  "Ustawienia mediów" i "Wybór 
uszeregowania utworów ", aby wyWwietlić 
rócne rodzaje klasyfi kacji.  
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  IPOD ®  albo ODTWARZACZ PRZENOVNY 

  Sterowanie podł>czonym urz>dzeniem odbywa siC przy ucyciu 
sterowania systemu audio.  

  Pliki audio odtwarzacza przenoWnego typu pamiCci 
masowej - Mass Storage *  mocna odsłuchiwać przez 
głoWniki samochodu, podł>czaj>c odtwarzacz do 
gniazda USB (przewód nalecy zakupić osobno).  

  Jeceli odtwarzacz przenoWny nie zostanie rozpoznany w 
gnieadzie USB, podł>czyć go do gniazda Jack.  

  Nalecy regularnie aktualizować oprogramowanie Ipod ® , aby 
zapewnić lepsz> jakoWć poł>czenia.  

  Listy odtwarzania s> listami utworzonymi w Ipod ® .  

  Ipod ®  powinien być 5. generacji lub wycszej.   

  *   Sprawdzić w instrukcji obsługi odtwarzacza.  
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             WEJVCIE DODATKOWE (AUX) 

  GNIAZDO JACK  

  Nie podł>czać tego samego urz>dzenia jednoczeWnie do 
zł>cza USB i gniazda Jack.  

  WejWcie dodatkowe Jack umocliwia podł>czenie wyposacenia 
przenoWnego, nie pamiCci masowej, b>da odtwarzacza IPod®, 
jeceli nie jest rozpoznawane przez USB.  

  Podł>czyć wyposacenie przenoWne do gniazda Jack za 
pomoc> odpowiedniego kabla (niedostarczanego).  

  Naciskać przycisk  SOURCE  ac do 
wybrania " AUX ".  

  Wyregulować najpierw głoWnoWć urz>dzenia 
przenoWnego.  

  NastCpnie wyregulować głoWnoWć 
radioodtwarzacza.  

  WyWwietlanie i sterowanie odbywa siC z poziomu 
urz>dzenia przenoWnego.   
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AUDIO
       STREAMING - ODTWARZANIE PLIKÓW 
AUDIO POPRZEZ ZŁ=CZE BLUETOOTH 

  W zalecnoWci od kompatybilnoWci telefonu  

  Podł>czyć telefon: patrz rozdział TELEFON.  

  Streaming umocliwia odtwarzanie plików muzycznych z telefonu 
poprzez głoWniki samochodu. 
 Telefon powinien móc obsługiwać odpowiednie profi le Bluetooth 
(Profi le A2DP / AVRCP).  

  Uaktywnić aródło streaming naciskaj>c przycisk 
SOURCE  . Sterowanie odtwarzaniem odbywa siC 
przy ucyciu przycisków radioodtwarzacza. Informacje 
kontekstowe mog> być wyWwietlane na ekranie.  

  W pewnych przypadkach, odtwarzanie plików audio nalecy 
zainicjować z telefonu.  

  JakoWć odsłuchu zalecy od jakoWci emisji telefonu.   

  TRYB ODTWARZANIA 

  DostCpne s> nastCpuj>ce tryby odtwarzania: 
   -  Normalny: utwory s> odtwarzane w kolejnoWci, zgodnie z 

wybranym typem sortowania plików. 
  -  Losowo: utwory s> odtwarzane w sposób losowy spoWród 

Wciecek w danym albumie albo w folderze. 
  -  Losowo wszyst.: utwory s> odtwarzane w sposób losowy 

spoWród wszystkich Wciecek zapisanych na danym noWniku. 
  -  Powtarzanie: odtwarzane s> tylko utwory z albumu albo 

folderu w trakcie odsłuchu.   

  Nacisn>ć  OK , aby przejWć do menu 
kontekstowego. 
 albo 
 Nacisn>ć  MENU .  

  Wybrać " Multimedia " i zatwierdzić.  

  Wybrać " Ustawienia mediów " i 
zatwierdzić.  

  Wybrać " Tryb odczytu " i zatwierdzić.  

  Wybrać c>dany tryb odtwarzania i 
zatwierdzić  OK , aby zapamiCtać zmiany.   OK
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 TELEFON 

          PAROWANIE TELEFONU 

  Oferowane usługi s> uzalecnione od sieci, karty SIM oraz kompatybilnoWci stosowanych urz>dzeM Bluetooth. 
 Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi telefonu lub skontaktować siC z operatorem w celu uzyskania informacji na temat dostCpnych usług. 
Lista telefonów komórkowych dostCpna jest w sieci PEUGEOT.  

  Wł>czyć funkcjC Bluetooth w telefonie.  

  Nacisn>ć  MENU .    WyWwietla siC okienko z komunikatem  "Wyszukiwanie w trakcie..." .  

  Wybrać z listy telefon do podł>czenia 
i zatwierdzić. Mocna podł>czyć tylko 
jeden telefon naraz.  

  Wybrać " Wyszukaj urz>dzenie 
peryferyjne ".  

  Ze wzglCdów bezpieczeMstwa oraz ze wzglCdu na koniecznoWć zwiCkszonej uwagi kierowcy, operacje parowania telefonu komórkowego 
Bluetooth do systemu głoWnomówi>cego PaMstwa radioodtwarzacza nalecy przeprowadzać na postoju przy wł>czonym zapłonie.  

  Wybrać " Poł>czenie Bluetooth " i 
zatwierdzić.  
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 TELEFON 

  Na ekranie wyWwietla siC wirtualna 
klawiatura: wprowadzić kod co najmniej 
4-cyfrowy i zatwierdzić przez  OK .  

  Na ekranie wybranego telefonu ukazuje siC 
komunikat: wpisać ten sam kod, a nastCpnie 
zatwierdzić.  

  Na ekranie pojawia siC komunikat potwierdzaj>cy udane poł>czenie.  

  Parowanie mocna takce zainicjować z poziomu telefonu, wyszukuj>c 
podł>czone urz>dzenia Bluetooth.  

  Zaakceptować poł>czenie na klawiaturze telefonu.  

  W razie niepowodzenia liczba prób jest nieograniczona.  
  Ksi>cka telefoniczna i dziennik poł>czeM s> dostCpne po 
zakoMczeniu synchronizacji (jeceli telefon jest kompatybilny). 
 Poł>czenie automatyczne musi być skonfi gurowane w telefonie, aby 
umocliwić poł>czenie po kacdym rozruchu samochodu.   

  Czasami zamiast nazwy telefonu moce pojawić siC numer 
referencyjny.  
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 TELEFON 

  Aby sprawdzić stan telefonu, 
nacisn>ć  MENU .  

  Wybrać " Telefon " i zatwierdzić.  

  Wybrać " Zarz>dzanie telefonem " i 
zatwierdzić.  

  Wybrać " Stan telefonu " i zatwierdzić.  

       STAN TELEFONU 

  Na ekranie wyWwietlaj> siC: nazwa telefonu, nazwa sieci, jakoWć 
odbioru sieci, potwierdzenie poł>czenia Bluetooth i poł>czenia 
streaming.   
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 TELEFON 

  Podł>czenie telefonu obejmuje automatycznie zestaw głoWnomówi>cy 
i streaming audio.  

  Nacisn>ć  MENU .  

  Wybrać " Poł>czenie Bluetooth " i 
zatwierdzić.  

 Wskazuje podł>czenie profi lu streaming audio. 

  ZARZ=DZANIE POŁ=CZENIAMI 

  Wybrać " Zarz>dzanie poł>czeniami " 
i zatwierdzić. WyWwietla siC lista 
sparowanych telefonów.  

  Wybrać telefon i zatwierdzić.  

 Wskazuje podł>czenie profi lu telefonu głoWnomówi>cego.  

  NastCpnie wybrać i zatwierdzić: 
   -  " Podł>cz telefon " / "  Odł>cz 

telefon ": aby podł>czyć/odł>czyć 
telefon albo tylko zestaw 
głoWnomówi>cy. 

  -  " Podł>cz odtwarzacz medialny " / 
" Odł>cz odtwarzacz medialny ": aby 
podł>czyć/odł>czyć tylko streaming. 

  -  " Podł>cz telefon + odtwarzacz 
medialny " / " Odł>cz telefon + 
odtwarzacz medialny ": aby 
podł>czyć/odł>czyć telefon (zestaw 
głoWnomówi>cy i streaming). 

  -  " Skasuj poł>czenie ": aby skasować 
sparowanie.    

  Wskazuje, ce podł>czony jest telefon. 
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  Aby wyWwietlić menu " TELEFON ": 
   -  Nacisn>ć i przytrzymać przycisk 

SOURCE . 
  -  Albo nacisn>ć  OK , aby wyWwietlić 

menu kontekstowe. Wybrać 
" Poł>cz " i zatwierdzić. 

  -  Albo nacisn>ć  MENU , wybrać " Telefon " i 
zatwierdzić. Wybrać " Poł>cz " i zatwierdzić.   Poł>czPoł>cz

  Wybrać " Wybierz numer ", aby Wybierz numerWybierz numer
wybrać numer i zatwierdzić.  

  Rozpocz>ć ponownie poprzedni etap  
1 , aby wyWwietlić menu " TELEFON ".  

  Wybrać  OK  i zatwierdzić, aby 
wykonać poł>czenie.   

  Wybrać " Lista poł>czeM " i 
zatwierdzić.  

  WYKONANIE POŁ=CZENIA - WYBIERANIE 
NUMERU 

  Wybierać kolejno cyfry przyciskami 
  i    przeł>cznika zatwierdzania.  

  WYKONANIE POŁ=CZENIA - OSTATNIE 
WYBIERANE NUMERY *  

  Wybrać numer i zatwierdzić, aby 
wykonać poł>czenie.  

  Dziennik (historia) poł>czeM zawiera poł>czenia wykonane i 
odebrane w samochodzie za poWrednictwem podł>czonego telefonu.   

  *   W zalecnoWci od zgodnoWci telefonu.  

  Korekcja umocliwia kasowanie znaków pojedynczo.  
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  Rozpocz>ć ponownie poprzedni etap  1 , 
aby wyWwietlić menu " TELEFON ".  

  Wybrać " Skorowidz " i zatwierdzić.  

  Poł>czenie przychodz>ce sygnalizowane jest dzwonkiem i 
wyWwietleniem okna na ekranie wielofunkcyjnym.  

 Komórka 
 (w zalecnoWci od informacji dostCpnych 
w kartach kontaktu w ksi>cce 
telefonicznej podł>czonego telefonu).  

  Opcja " TAK ", aby odebrać wybierana 
jest domyWlnie. 
 Nacisn>ć  OK , aby odebrać 
poł>czenie. 
 Wybrać " NIE " i zatwierdzić, aby 
odrzucić poł>czenie. 
 lub 
 Nacisn>ć  SOURCE  aby odebrać 
poł>czenie.  

  WYKONANIE POŁ=CZENIA - NUMER 
Z KSI=bKI TELEFONICZNEJ 

  Wybrać kontakt, a nastCpnie zatwierdzić.  

  ODBIÓR POŁ=CZENIA 

  Wybrać numer i zatwierdzić.   
  Długie naciWniCcie przycisku  ESC  albo 
SOURCE  takce umocliwia odrzucenie 
poł>czenia przychodz>cego.   

 Praca 
  Dom 
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  W trakcie poł>czenia, nacisn>ć  OK , aby 
wyWwietlić menu kontekstowe.  

  Rozł>czanie 

  W menu kontekstowym: 
   -  zaznaczyć " Tryb słuchawki ", aby 

przeł>czyć poł>czenie na telefon. 
  -  skasować zaznaczenie " Tryb 

słuchawki ", aby przeł>czyć 
poł>czenie na samochód.   

  W menu kontekstowym: 
   -  zaznaczyć " Mikrofon OFF ", aby 

wył>czyć mikrofon. 
  -  skasować zaznaczenie " Mikrofon 

OFF ", aby wł>czyć mikrofon.   

  W niektórych przypadkach, tryb słuchawki nalecy wł>czyć z poziomu 
telefonu. 
 Jeceli poł>czenie zostało przerwane, po ponownym wywołaniu 
po powrocie do samochodu poł>czenie bluetooth uaktywni siC 
automatycznie (w zalecnoWci od kompatybilnoWci telefonu).  

  ZARZ=DZANIE POŁ=CZENIAMI 

  Długie naciWniCcie przycisku  SOURCE
albo  TEL  równiec koMczy rozmowC.  

 Z menu kontekstowego wybrać 
" Rozł>cz ", aby zakoMczyć poł>czenie.  

  Poufne - Wyciszenie 
 (aby rozmówca niczego nie słyszał)  

  Tryb słuchawki 
 (aby wysi>Wć z samochodu nie przerywaj>c poł>czenia)  
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 W menu kontekstowym, wybrać 
" Tony DTMF " i zatwierdzić, aby ucywać 
klawiatury numerycznej do nawigacji 
w menu interaktywnego serwera 
głosowego.  

 W menu kontekstowym, wybrać 
" Przeł>cz " i zatwierdzić, aby podj>ć 
poł>czenie pozostawione w stanie 
oczekiwania.   

  Serwer głosowy 

  Poł>czenie oczekuj>ce 
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  KSI=bKA TELEFONICZNA 

  Ksi>cka telefoniczna telefonu jest przesyłana do systemu w 
zalecnoWci od kompatybilnoWci telefonu. 
 Ksi>cka telefoniczna jest tymczasowa i zalecy od poł>czenia 
bluetooth.  

  Kontakty, importowane z telefonu do ksi>cki telefonicznej 
radioodtwarzacza, s> zapamiCtywane w stałej ksi>cce telefonicznej, 
widocznej dla wszystkich, bez wzglCdu na podł>czony telefon.  

  Aby zmodyfi kować kontakty 
zapamiCtane w systemie, nacisn>ć 
MENU , a nastCpnie wybrać " Telefon " i 
zatwierdzić. 
 Wybrać " Zarz>dzanie skorowidzem " i 
zatwierdzić. 
 Mocna wykorzystać opcje: 
   -  " WyWwietl kontakt ", 
  -  " UsuM kontakt ", 
  -  " UsuM wszystkie kontakty ".    

  Wybrać " Skorowidz ", aby wyWwietlić 
listC kontaktów.  

  Aby przejWć do ksi>cki telefonicznej, 
nacisn>ć i przytrzymać przycisk 
SOURCE
lub nacisn>ć  OK  i  
wybrać " Poł>cz " i zatwierdzić.  
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  Nacisn>ć   , aby wyWwietlić menu 
ustawieM audio.  

  DostCpne s> nastCpuj>ce ustawienia: 
   -  Charakt., 
  -  Tony niskie, 
  -  Tony wysok., 
  -  Loudness, 
  -  Rozk. DawiCk : Osobiste albo Kierowca * , 
  -  Rozkład dawiCku lewa / prawa, 
  -  Fader (rozkład dawiCku przód / tył), 
  -  GłoWn. Auto.   

 USTAWIENIA AUDIO 

  EKRAN C 

  Rozdział albo korekcja dawiCku jest rodzajem przetwarzania 
audio, który umocliwia poprawC jakoWci dawiCku w zalecnoWci od 
wybranego ustawienia, odpowiadaj>cego pozycji słuchaczy w 
samochodzie.  

  *   W zalecnoWci od wyposacenia.  

  Wybrać i zatwierdzić " Pozostałe 
ustawienia... ", aby wyWwietlić dalszy 
ci>g listy dostCpnych ustawieM.  

  Ustawienia audio Charakt., Tony wysok. i Tony niskie s> rócne i 
niezalecne dla kacdego aródła dawiCku.     
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 KONFIGURACJA 
          USTAWIENIE DATY I GODZINY 

  Wybrać parametr do zmiany. 
Zatwierdzić go naciskaj>c przycisk 
OK , a nastCpnie zmienić parametr 
i ponownie zatwierdzić, aby 
zapamiCtać zmianC.  

  Wybrać za pomoc> strzałek 
"Konfi guracja wyWwietlacza"  i 
zatwierdzić.  

 Nacisn>ć  MENU .    

  Wybrać za pomoc> strzałek 
"Personalizacja-Konfi guracja"  i 
zatwierdzić.  

  EKRAN C 

  Wybrać za pomoc> strzałek  " 
Regulacja daty i godziny"  i 
zatwierdzić.  

  Ustawić kolejno parametry, 
zatwierdzaj>c przyciskiem  OK . 
Wybrać nastCpnie zakładkC " OK " 
na ekranie i zatwierdzić, aby wyjWć z 
menu  "Regulacja daty i godziny" .   
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08  KOMPUTER POKŁADOWY 
  Kacde naciWniCcie przycisku, umieszczonego 
na krawCdzi  przeł>cznika wycieraczek szyby , 
umocliwia wyWwietlenie rócnych danych komputera w 
zalecnoWci od ekranu. 
   -  zakładka "samochód": 

   ズ  zasiCg na paliwie pozostałym w zbiorniku, 
zucycie chwilowe i odległoWć pozostała 
do przejechania lub licznik czasu systemu 
Stop&Start,  

  -  zakładka "1" (trasa 1): 
   ズ  Wrednia prCdkoWć, Wrednie zucycie oraz 

przejechana odległoWć na podstawie trasy  "1" ,  
  -  zakładka "2" (trasa 2) z takimi samymi danymi dla 

drugiej trasy.  

  Zerowanie 
 Jeceli dana trasa jest wyWwietlana, nacisn>ć na ponad 
dwie sekundy przycisk.   

ZasiCg na paliwie pozostałym w zbiorniku:  wyWwietla liczbC 
kilometrów, która moce być przejechana na paliwie pozostałym w 
zbiorniku, w zalecnoWci od Wredniego zucycia na ostatnio przejechanych 
kilometrach. 
 WartoWć moce bardzo szybko ulec zmianie, na wskutek zmiany prCdkoWci 
samochodu lub ukształtowania terenu trasy. 
 Jeceli wartoWć zmniejszy siC ponicej 30 km, zapal> siC kreski. Po 
uzupełnieniu paliwa o co najmniej 5 litrów, zasiCg jest ponownie 
przeliczony, a wartoWć zostanie wyWwietlona jak tylko osi>gnie 100 km. 
 Jeceli zamiast cyfr wyWwietlane s> dłucszy czas kreski, nalecy 
skontaktować siC z ASO sieci PEUGEOT. 

  KILKA DEFINICJI 

Zucycie chwilowe:  obliczone i wyWwietlane powycej prCdkoWci 30 km/h. 

Zucycie Wrednie:  jest to Wrednia iloWć paliwa zucyta od ostatniego 
zerowania komputera pokładowego. 

Przejechany dystans:  liczony od momentu ostatniego zerowania 
komputera pokładowego. 

Dystans pozostały do przejechania:  liczony w odniesieniu do punktu 
docelowego, wpisanego przez ucytkownika. Jeceli prowadzenie jest 
aktywne, system nawigacji oblicza go na biec>co. 

Vrednia prCdkoWć:  jest to Wrednia prCdkoWć liczona od chwili ostatniego 
zerowania komputera pokładowego (wł>czony zapłon).  

Licznik czasu systemu Stop & Start 
 (minuty / sekundy albo godziny / minuty) 
 Jeceli PaMstwa samochód jest wyposacony w system Stop & Start, licznik 
czasu zlicza i sumuje czasy trwania przejWcia w tryb STOP podczas jazdy.   
Licznik zeruje siC po kacdym wł>czeniu zapłonu kluczykiem.   
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EKRAN C 

  Multimedia 

  Ustawienia mediów 

Wybór trybu odtwarzania

Wybór uszeregowania utworów

  Telefon 

  Poł>cz 

Wybierz numer

Skorowidz

Lista poł>czeM

Skrzynka głos.

  Zarz>dzanie skorowidzem 

WyWwietl kontakt

UsuM kontakt

UsuM wszystkie kontakty

  Zarz>dzanie telefonem 

Stan telefonu

  Rozł>cz   

 Normalny 

 Losowo

 Losowo wszyst.

 Powtarzanie 

 Według katalogów 

 Według artystów 

 Według typów 

 Według playlisty  

  Parametry radia   

 ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW 

            FUNKCJA GLÓWNA 

Wybór A1

Wybór A2

  WYBÓR A 

  WYBÓR B   

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

2

1
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09  ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW 
        Personalizacja-
Konfiguracja  

  Wybór wersji jCzyk.  

  Konfi guracja wyWwietlacza 

  Komputer pokładowy 

  Diagnostyka pojazdu *    

  Poł>czenie Bluetooth 

  Zarz>dzanie poł>czeniami  

  Wyszukaj urz>dzenie peryferyjne   

  *    Parametry zmieniaj> siC w zalecnoWci od pojazdu.  

Wybór jednostek

Regulacja daty i godziny

Parametry wyWwietlania

JaskrawoWć

1

1

2

2

2

2

1

1

1
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 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Rócnica w jakoWci 
dawiCku miCdzy 
poszczególnymi aródłami 
audio (radio, CD...). 

 Aby zoptymalizować jakoWć dawiCku, istnieje mocliwoWć regulacji 
audio (NatCcenie dawiCku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dawiCku, 
Loudness) odrCbnie dla kacdego aródła dawiCku (radio, CD...). 

 Sprawdzić, czy ustawienia audio (NatCcenie 
dawiCku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa 
dawiCku, Loudness) s> dostosowane do 
poszczególnych aródeł dawiCku. Zaleca siC 
ustawić funkcje AUDIO (Niskie tony, Wysokie 
tony, Balans Tył-Przód, Balans Lewo-Prawo) w 
połoceniu Wrodkowym, wybrać barwC dawiCku 
"Linear", ustawić korektC loudness w połoceniu 
"Active" w trybie CD, a w trybie radio, w połoceniu 
"Inactive". 

 Przy zmianie ustawieM 
tonów wysokich i 
basów, korekcja zostaje 
wył>czona. 
 Przy zmianie korekcji, 
ustawienia tonów 
wysokich i basów 
powracaj> do zera. 

 Wybór korekcji narzuca ustawienia tonów wysokich i basów. Nie mocna 
zmienić jednego bez drugiego. 

 Zmienić ustawienia tonów wysokich i basów 
albo ustawienie korekcji, aby uzyskać c>dane tło 
akustyczne. 

 Przy zmianie ustawieM 
balansu, rozdział dawiCku 
zostaje skasowany. 

 Wybór rozdziału dawiCku narzuca ustawienie balansu. Nie mocna zmienić 
jednego bez drugiego. 

 Zmienić ustawienie balansu albo ustawienie 
rozdziału dawiCku, aby uzyskać c>dane tło 
akustyczne. 

 W ponicszych tabelach zebrano odpowiedzi na najczCWciej zadawane pytania.  
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 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 JakoWć odbioru słuchanej 
stacji radiowej pogarsza 
siC stopniowo lub 
zapamiCtane stacje 
radiowe nie działaj> (brak 
dawiCku, wyWwietla siC 
87,5 Mhz). 

 Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub caden nadajnik nie 
znajduje siC w przemierzanym regionie. 

 Wł>czyć funkcjC RDS i rozpocz>ć ponowne 
szukanie stacji, aby umocliwić systemowi 
sprawdzenie, czy silniejszy nadajnik nie znajduje 
siC w przemierzanym regionie. 

 Vrodowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, 
podziemia...) moce uniemocliwić odbiór, równiec w trybie RDS. 

 Jest to normalne zjawisko, niewynikaj>ce z 
uszkodzenia radioodtwarzacza. 

 Brak lub uszkodzenie anteny (np.: po myjni automatycznej lub w 
podziemnym parkingu). 

 Sprawdzić antenC w ASO sieci PEUGEOT. 

 Przerywanie dawiCku na 
1 - 2 sekundy w trybie 
radio. 

 System RDS szuka w danym momencie czCstotliwoWci umocliwiaj>cej 
lepszy odbiór stacji. 

 Wył>czyć funkcjC RDS, jeceli zjawisko jest zbyt 
czCste i pojawia siC zawsze na tej samej trasie. 

 WyWwietlane s> 
informacje drogowe (TA). 
Nie otrzymujC cadnej 
informacji drogowej. 

 Stacja radiowa nie nadaje informacji drogowych.  Wybrać stacjC radiow> nadaj>c> informacje 
drogowe. 

 ZapamiCtane stacje nie 
s> wykrywane (brak 
dawiCku, wyWwietla siC 
87,5 Mhz). 

 Wybrany zakres fal jest nieodpowiedni.  Nacisn>ć przycisk BAND, aby odnaleać zakres fal 
(AM, FM1, FM2, DAB * ), na którym zapamiCtane 
s> stacje. 

  *   Digital Audio Broadcasting (nadawanie audio i radio cyfrowe).  
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 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Płyta CD wysuwa siC 
bez przerwy lub nie jest 
rozpoznawana przez 
odtwarzacz. 

 Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, nieczytelna, nie zawiera danych 
audio lub posiada format audio nieodtwarzany przez radioodtwarzacz. 
 Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegaj>cym powielaniu, 
nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz. 

   -  Sprawdzić stronC wkładania płyty CD do 
odtwarzacza. 

  -  Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana 
płyta CD nie bCdzie odtwarzana. 

  -  Sprawdzić zawartoWć wypalanej płyty CD: 
zapoznać siC z zaleceniami w rozdziale Audio. 

  -  Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD. 
  -  Ze wzglCdu na nisk> jakoWć, niektóre 

wypalane płyty CD nie bCd> rozpoznawane 
przez system audio.  

 Niska jakoWć dawiCku 
odtwarzacza CD. 

 Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona.  Wkładać płyty CD dobrej jakoWci i przechowywać 
je w odpowiednich warunkach. 

 Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dawiCku) 
nie jest przeprowadzona. 

 Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 0 
nie wybieraj>c barwy dawiCku. 

 Poł>czenie Bluetooth 
zostaje przerwane. 

 Poziom naładowania akumulatora urz>dzenia peryferyjnego moce być 
niewystarczaj>cy. 

 Naładować akumulator urz>dzenia peryferyjnego. 

 Komunikat "Bł>d 
urz>dzenia peryferyjnego 
USB" albo "Urz>dzenie 
peryferyjne 
nierozpoznane" 
wyWwietla siC na ekranie. 

 Moduł pamiCci USB nie został rozpoznany. 
 Dane w tej pamiCci mog> być uszkodzone. 

 Sformatować ponownie pamiCć. 
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 NAJCZBVCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
  PYTANIE    ODPOWIED`    ROZWI=ZANIE  

 Telefon podł>cza 
siC automatycznie, 
odł>czaj>c inny telefon. 

 Podł>czenie automatyczne ma pierwszeMstwo przed podł>czeniem 
rCcznym. 

 Zmienić ustawienia telefonu, aby skasować 
podł>czanie automatyczne. 

 IPod nie zostaje 
rozpoznany po podł>czeniu 
do gniazda USB. 

 IPod nalecy do generacji niekompatybilnej z poł>czeniem USB.  Podł>czyć IPod do gniazda AUX Jack przy ucyciu 
przewodu (zakupić oddzielnie). 

 Dysk twardy albo 
urz>dzenie peryferyjne 
nie zostaje rozpoznane 
po podł>czeniu do 
gniazda USB. 

 Niektóre dyski twarde albo urz>dzenia peryferyjne wymagaj> zasilania 
wiCksz> moc> nic moce dostarczyć radioodtwarzacz. 

 Podł>czyć urz>dzenie peryferyjne do gniazdka 230V, 
gniazdka 12V albo do zewnCtrznego aródła zasilania. 
Uwaga : sprawdzić, czy urz>dzenie peryferyjne nie 
wysyła napiCcia wycszego od 5V (groaba zniszczenia 
systemu). 

 W trybie odtwarzania 
streaming, dawiCk 
natychmiast wył>cza siC. 

 Niektóre telefony traktuj> priorytetowo poł>czenie profi lu "zestaw 
głoWnomówi>cy". 

 Skasować poł>czenie profi lu "zestaw 
głoWnomówi>cy", aby poprawić odtwarzanie 
streaming. 

 W trybie odtwarzania 
"Losowo wszyst.", nie 
wszystkie utwory s> 
uwzglCdniane. 

 W trybie odtwarzania "Losowo wszyst.", system moce uwzglCdnić tylko 
999 utworów. 

 Po zgaszeniu silnika, 
radioodtwarzacz wył>cza 
siC po kilku minutach 
ucywania. 

 Jeceli silnik jest wył>czony, czas działania radioodtwarzacza zalecy od 
poziomu naładowania akumulatora. 
 Wył>czenie jest zjawiskiem normalnym: radioodtwarzacz przechodzi w 
tryb ekonomiczny i wył>cza siC, aby chronić akumulator samochodu. 

 Uruchomić silnik samochodu, aby zwiCkszyć 
poziom naładowania akumulatora. 

 Na ekranie pojawia siC 
komunikat "system audio 
jest przegrzany". 

 Aby ochronić instalacjC w przypadku wysokiej temperatury powietrza, 
radioodtwarzacz przeł>cza siC w automatyczny tryb bezpieczeMstwa 
termicznego, objawiaj>cy siC zmniejszeniem natCcenia dawiCku lub 
wył>czeniem CD. 

 Wył>czyć system audio na kilka minut, aby system 
ostygł. 


